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新発田地域広域事務組合　新庁舎建設工事（建築）

設　計　書

新発田地域広域事務組合



工事概要

１.工事名称 新発田地域広域事務組合　新庁舎建設工事（建築）

2.工事場所 新発田市中田町地内

3.工事期間 契約日から令和8年2月27日まで

4.用途地域 準工業地域

5..敷地面積 18,085.78㎡

6.建物概要 庁舎棟 ：RC造一部S造 地上３階建て　延床面積3,633.26 ㎡

主訓練棟 ：RC造地上５階建て　延床面積138.18 ㎡

副訓練棟 ：RC造地上３階建て　延床面積365.87 ㎡

車庫棟 ：S造 地上１階建て　延床面積204.24 ㎡

　　　　　　　　　　　合計延床面積4,341.55㎡

7.外構概要 外構一式

工事概要



新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事(建築)

A 建築工事 1.0 式

B 昇降機設備工事 1.0 式

直接工事費　　計

C 共通仮設費 1.0 式

D 現場管理費 1.0 式

E 一般管理費 1.0 式

共通費　計

工事価格

消費税等相当額 10%

工事費（税込）

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

総括表
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建築工事

1 庁舎 1.0 式

2 主訓練棟 1.0 式

3 副訓練棟 1.0 式

4 車庫棟 1.0 式

5 駐輪場屋根+機械室(1) 1.0 式

6 外構 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

■建築
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1 庁舎

直接仮設 1.0 式

土工 1.0 式

地業 1.0 式

鉄筋 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 式

型枠 1.0 式

鉄骨 1.0 式

防水 1.0 式

石 1.0 式

ﾀｲﾙ 1.0 式

木工 1.0 式

屋根及びとい 1.0 式

金属 1.0 式

左官 1.0 式

建具 1.0 式

塗装 1.0 式

内外装 1.0 式

ﾕﾆｯﾄ及びその他 1.0 式

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

■1庁舎
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

発生材処理 1.0 式

計

■1庁舎
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直接仮設
別紙-直仮1

遣方 1.0 式
別紙-直仮2

墨出し 1.0 式
別紙-直仮3

養生 1.0 式
別紙-直仮4

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙-直仮5

地足場 1.0 式
別紙-直仮6

外部足場 1.0 式
別紙-直仮7

内部躯体足場 1.0 式
別紙-直仮8

内部仕上足場 1.0 式
別紙-直仮9

災害防止 1.0 式
別紙-直仮10

仮設材運搬 1.0 式

保温養生費 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

直仮(庁舎)
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土工

根切り 総堀り 2,791.0 m3

床付け 総掘り 1,747.0 ㎡

杭間ざらい 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 61.0 本

埋戻し(B種) 発生土 532.0 m3

盛土(B種) 発生土 85.1 m3
別紙-土工1

土工機械運搬 1.0 式
別紙-土工2

排水 釜場排水工法 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

土工(庁舎)
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地業

(地業)

砂利地業 再生切込砕石 102.0 m3
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 打設手間共 84.8 m3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 196.0 ㎡

(既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭)
P1 軸径:φ500 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 上杭:HiSC105 t=14 SKK490 5.0m 20.0 本
中杭:BF105 5065 B種 12.0m
下杭:BF105 5065 A種 15.0m
P1 軸径:φ500 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(試験杭) 上杭:HiSC105 t=14 SKK490 5.0m 2.0 本
中杭:BF105 5065 B種 12.0m
下杭:BF105 5065 A種 15.0m
P2 軸径:φ600 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 上杭:HiSC105 t=14 SKK490 5.0m 25.0 本
中杭:BF105 6075 B種 12.0m
下杭:BF105 6075 A種 15.0m
P3 軸径:φ700 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 上杭:HiSC105 t=14 SKK490 5.0m 11.0 本
中杭:BF105 7090 A種 12.0m
下杭:BF105 7090 A種 15.0m
P4 軸径:φ600 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 上杭:HiSC105 t=16 SKK490 5.0m 2.0 本
中杭:BF-DAM105 6075 A-D22 12.0m
下杭:BF105 6075 A種 15.0m
P4 軸径:φ600 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(試験杭) 上杭:HiSC105 t=16 SKK490 5.0m 1.0 本
中杭:BF-DAM105 6075 A-D22 12.0m
下杭:BF105 6075 A種 15.0m

雑材料費 金具、ｺﾝｸﾘｰﾄ止め等 1.0 式

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

地業(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固工法
施工費 Hibridﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法 摩擦強化型 1.0 式

開先付補強筋 WSD490
杭頭補強 WD38J L=1444+180(溶接長) 788.0 本

材工共

(地盤改良(砂杭))
静的締固め砂杭工法

地盤改良 液状化対策 1.0 式
[庁舎範囲(A)･駐輪場の屋根]
砂:700φ 231本
SD長(400φ):1.60m
SAVE長(700φ):17.90m
単粒度砕石:700φ 103本
SD長(400φ):1.60m
SAVE長(700φ):17.90m
[庁舎範囲(B)]
砂:700φ 195本
SD長(400φ):1.60m
SAVE長(700φ):14.90m
単粒度砕石:700φ 94本
SD長(400φ):1.60m
SAVE長(700φ):14.90m
変位緩衝孔:500φ 61本
打設長:16.50m

計

地業(庁舎)
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鉄筋

(躯体)

異形鉄筋 SD295  D10 58.3 t

異形鉄筋 SD295  D13 314.0 t

異形鉄筋 SD295  D16 19.7 t

異形鉄筋 SD345  D19 6.2 t

異形鉄筋 SD345  D22 62.3 t

異形鉄筋 SD345  D25 86.1 t

異形鉄筋 SD390  D29 56.4 t

異形鉄筋 SD390  D32 82.6 t

ﾈｼﾞ鉄筋 SD345  D25 6.7 t
溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ 角型

異形鉄筋 SD295 D13 運搬共 4.9 ｔ
溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ 角型

高強度せん断補強筋 KSS785 S13 運搬共 7.1 ｔ

高強度せん断補強筋 KSS785 S13 運搬共 12.2 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 18.6 t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 666.0 t

鉄筋組立費(手間) 溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ 4.9 ｔ
高強度せん断補強筋

鉄筋組立費(手間) 溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ 7.1 ｔ

鉄筋組立費(手間) 高強度せん断補強筋 12.2 ｔ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄筋(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度 666.0 ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19-D19 27.0 か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22-D22 694.0 か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25-D25 2,336.0 か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D29-D29 1,910.0 か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D32-D32 1,542.0 か所
構造ｽﾘｯﾄ部 SD295 D10
振れ止め筋 防錆処理､加工組立､運搬共 0.6 t
誘発目地部 SD295 D10
欠損材 防錆処理､加工組立､運搬共 0.5 t
壁開口補強部 1500×1500
溶接金網 径6.0 50×50 材工共 10.0 か所

PC梁主筋端部
機械式定着 D25 148.0 か所

別紙-鉄筋1
PC鋼線引張緊張工事 1.0 式

別紙-鉄筋2
梁貫通孔補強 1.0 式

(外部仕上)

異形鉄筋 SD295  D10 18.3 t

異形鉄筋 SD295  D13 0.2 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 0.5 t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 17.8 t

鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度 17.8 ｔ

鉄筋(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

計

鉄筋(庁舎)
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ｺﾝｸﾘｰﾄ

(躯体)
基礎部 高性能AE減水剤

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 1,893.0 m3
地上部 高性能AE減水剤

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 2,260.0 m3
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ2

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ3

構造体強度補正 1.0 式

止水板 水膨張ｺﾞﾑ  10×20 材工共 203.0 ｍ

(外部仕上)
Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 打設手間共 128.0 m3
Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 打設手間共 0.2 m3

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｺﾝｸﾘｰﾄ(庁舎)
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型枠

(躯体)
普通合板型枠

型枠 基礎部 1,248.0 ㎡
普通合板型枠

型枠 地上部 6,356.0 ㎡
普通合板型枠

型枠 基礎部 ｺｰﾝ付 356.0 ㎡
打放合板型枠A種

型枠 基礎部 11.6 ㎡
打放合板型枠A種

型枠 地上部 1,963.0 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 基礎部 600.0 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 地上部 2,492.0 ㎡
打放合板型枠C種

型枠 基礎部 1,551.0 ㎡
打放合板型枠C種

型枠 地上部 1,984.0 ㎡
打放合板型枠A種

曲面型枠 地上部 3.5 ㎡
打放合板型枠B種

曲面型枠 地上部 3.4 ㎡

型枠運搬費 4t車 30㎞程度 16,569.0 ㎡
完全型 耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 180×25 材工共 409.0 ｍ
完全型 耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 200×25 材工共 28.7 ｍ
完全型 耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 水平 180×25 材工共 430.0 ｍ
完全型 耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 水平 200×25 材工共 16.9 ｍ
完全型 耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 200×25 材工共 16.7 ｍ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

型枠(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

完全型 耐火，防水
耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 270～278×25 材工共 35.9 ｍ

人通孔 
ｽﾘｰﾌﾞ VU 600φ  L=500 15.0 か所

人通孔 
ｽﾘｰﾌﾞ VU 600φ  L=1000 9.0 か所

人通孔
ｽﾘｰﾌﾞ VU 600φ  L=1100 15.0 か所

通水管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 100φ  L=500 32.0 か所

通水管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 100φ  L=1000 18.0 か所

通水管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 100φ  L=1100 23.0 か所

通水管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 150φ  L=500 4.0 か所

通気管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 100φ  L=500 32.0 か所

通気管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 100φ  L=1000 18.0 か所

通気管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 100φ  L=1100 23.0 か所

通気管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 150φ  L=500 4.0 か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 100φ  L=500 3.0 か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管
ｽﾘｰﾌﾞ VU 100φ  L=1100 2.0 か所

通水管(外構桝)
ｽﾘｰﾌﾞ VP 150φ  L=1000 8.0 か所

通水管(外構桝)
ｽﾘｰﾌﾞ VP 150φ  L=1100 3.0 か所

型枠目地棒 打継目地 20×20 507.0 ｍ

型枠目地棒 誘発目地 20×20 935.0 ｍ

型枠目地棒 外壁見切目地 20×20 55.7 ｍ

型枠(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

型枠目地棒 水切目地 20×20 322.0 ｍ

型枠目地棒 垂直ｽﾘｯﾄ目地 25×20 316.0 ｍ

型枠目地棒 水平ｽﾘｯﾄ目地 25×20 323.0 ｍ

型枠目地棒 化粧目地 20×20 107.0 ｍ

(外部仕上)
打放合板型枠B種

型枠 地上部 35.5 ㎡

型枠運搬費 4t車 30㎞程度 35.5 ㎡

打放し面補修 A種 ｺｰﾝ処理 956.0 ㎡

打放し面補修 A種 ｺｰﾝ処理無 160.0 ㎡

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 650.0 ㎡

打放し面補修 C種 ｺｰﾝ処理 1,516.0 ㎡

打放し面補修 C種 ｺｰﾝ処理無 43.3 ㎡

普通面補修 ｺｰﾝ処理 356.0 ㎡

(内部仕上)

打放し面補修 A種 ｺｰﾝ処理 852.0 ㎡

打放し面補修 A種 ｺｰﾝ処理無 11.2 ㎡

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 1,743.0 ㎡

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理無 739.0 ㎡

打放し面補修 C種 ｺｰﾝ処理 1,369.0 ㎡

型枠(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

打放し面補修 C種 ｺｰﾝ処理無 607.0 ㎡

計

型枠(庁舎)
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鉄骨

(屋上目隠し鉄骨)
SS400

H形鋼 H-175×175×7.5×11 5.3 ｔ
SS400

H形鋼 H-300×300×10×15 3.8 ｔ
SS400

鋼板 PL-9 0.6 ｔ
SS400

鋼板 PL-32 0.6 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.3 ｔ

工場加工組立 副資材･工場溶接297m共 9.9 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ A種 運搬共 9.9 ｔ

鉄骨運搬 9.9 ｔ

鉄骨現場建方 9.9 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=45 137.0 本

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20 L=55 37.0 本
溶融亜鉛ﾒｯｷ
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 168.0 本

SS400
ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ M24 L=480 60.0 本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ埋込み M24 60.0 本
M20 L=4300 ﾒｯｷ

ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 6.0 本
M20 L=5000 ﾒｯｷ

ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 12.0 本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ A種 厚50 500×500 10.0 か所

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄骨(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

超音波探傷試験 工場 第3者試験機関 20.0 か所

(屋上設備機器架台)
SS400

H形鋼 H-200×200×8×12 3.2 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.1 ｔ

工場加工組立 副資材共 3.0 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ A種 運搬共 3.0 ｔ

鉄骨運搬 3.0 ｔ

鉄骨現場建方 3.0 ｔ
SS400

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ M16 L=320 96.0 本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ埋込み M16 96.0 本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ A種 厚30 200×400 48.0 か所

(EV中間ﾋﾞｰﾑ･ﾄﾛﾘｰﾋﾞｰﾑ)
SS400

H形鋼 H-150×150×7×10 0.2 ｔ
SS400

溝形鋼 [-100×50×5×7.5 0.1 ｔ
SS400

鋼板 PL-9 0.01 ｔ
SS400

鋼板 PL-12 0.1 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.01 ｔ

工場加工組立 副資材･工場溶接3.5m共 0.4 ｔ

工場錆止め塗装 JIS K5674 2回塗り 11.4 ㎡

鉄骨(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄骨運搬 0.4 ｔ

鉄骨現場建方 0.4 ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 33.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 32.0 本
SNR400B

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ M16 L=320 64.0 本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ埋込み M16 64.0 本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ A種 厚30 180×200 16.0 か所

計

鉄骨(庁舎)
P- 19



防水

(外部)
屋上床 AI-1 保護防水密着断熱工法
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 A種-XPS-3種bA(ｽｷﾝ層付) 厚140 1,475.0 ㎡
屋上床 AI-1 保護防水密着断熱工法
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 嵩上用押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ XPS 5.9 ㎡

厚140～530 平均厚335
(3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽｽﾛｰﾌﾟ)

屋上床 AI-1 保護防水密着断熱工法
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 嵩上用押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ XPS 1.4 ㎡

厚225～445 平均厚335
(3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ階段)

屋上床 AI-1 保護防水密着断熱工法
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 嵩上用押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ XPS 123.0 ㎡

厚530～610 平均厚570
(3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ床)

屋上立上り
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 AI-1用立上り 327.0 ㎡

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30×15×2.0程度
防水端部押え金物 端部ｼｰﾘﾝｸﾞ:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系共 540.0 ｍ

(ｱｽ防用)

多角曲面
防水端部押え金物 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30×15×2.0程度 1.9 ｍ

端部ｼｰﾘﾝｸﾞ:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系共
(ｱｽ防用)

防水入隅処理 入隅面取り ﾓﾙﾀﾙ 595.0 ｍ
屋上床 成形伸縮目地材 乾式ﾀｲﾌﾟ
伸縮目地 25×80 1,808.0 ｍ
屋上床
成形緩衝材 厚20 537.0 ｍ
屋上立上り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15
乾式保護材 H=100～200程度 29.9 ｍ

水切下ﾀｲﾌﾟ･ﾌｫﾙﾀﾞｰ金物共
(ｱﾙﾐ水切 別計上)

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

防水(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

屋上立上り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15
乾式保護材 H=200～300程度 57.9 ｍ

水切下ﾀｲﾌﾟ･ﾌｫﾙﾀﾞｰ金物共
(ｱﾙﾐ水切 別計上)

屋上立上り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15
乾式保護材 H=300～400程度 124.0 ｍ

水切下ﾀｲﾌﾟ･ﾌｫﾙﾀﾞｰ金物共
(ｱﾙﾐ水切 別計上)

屋上立上り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15
乾式保護材 H=400～500程度 281.0 ｍ

水切下ﾀｲﾌﾟ･ﾌｫﾙﾀﾞｰ金物共
(ｱﾙﾐ水切 別計上)

屋上立上り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15
乾式保護材 H=500～600程度 73.1 ｍ

水切下ﾀｲﾌﾟ･ﾌｫﾙﾀﾞｰ金物共
(ｱﾙﾐ水切 別計上)

屋上立上り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15
乾式保護材 多角曲面 R=600 1.9 ｍ

H=400～500程度
水切下ﾀｲﾌﾟ･ﾌｫﾙﾀﾞｰ金物共
(ｱﾙﾐ水切 別計上)

乾式保護材
出隅ｺｰﾅｰ加算 H=200～300程度 16.0 か所
乾式保護材
出隅ｺｰﾅｰ加算 H=300～400程度 3.0 か所
乾式保護材
出隅ｺｰﾅｰ加算 H=400～500程度 170.0 か所
乾式保護材
出隅ｺｰﾅｰ加算 H=500～600程度 1.0 か所
乾式保護材
入隅ｺｰﾅｰ加算 H=200～300程度 5.0 か所
乾式保護材
入隅ｺｰﾅｰ加算 H=300～400程度 6.0 か所
乾式保護材
入隅ｺｰﾅｰ加算 H=400～500程度 6.0 か所
乾式保護材
入隅ｺｰﾅｰ加算 H=500～600程度 5.0 か所

防水(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 123.0 ㎡

X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 床防滑工法 7.2 ㎡

X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立上り部 277.0 ㎡

別紙-防水1
ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

(内部)
ﾋﾟｯﾄ各槽床
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水 PB-1 214.0 ㎡
ﾋﾟｯﾄ各槽壁
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水 PB-1 387.0 ㎡
EVﾋﾟｯﾄ床
ｹｲ酸質系塗膜防水 C-SUI 74.7 ㎡
EVﾋﾟｯﾄ壁
ｹｲ酸質系塗膜防水 C-SUI 166.0 ㎡

別紙-防水2
ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

計

防水(庁舎)
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石

(内部)
男性WC床
汚垂石 抗菌大型陶板床材 厚11 W=550 7.2 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

石(庁舎)
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ﾀｲﾙ

(外部)
ﾎﾟｰﾁ床 厚9.0 300×300
磁器質ﾀｲﾙ 施釉 防滑性有･耐凍害性有 2.7 ㎡
ﾎﾟｰﾁ床垂付き段鼻 厚9.0 (100+30)×300
磁器質ﾀｲﾙ 施釉 防滑性有･耐凍害性有 5.1 ｍ
ﾎﾟｰﾁ床立上り 厚9.0 300×300
磁器質ﾀｲﾙ 施釉 防滑性有･耐凍害性有 1.0 ㎡

(内部)
床 厚9.0 300×300
磁器質ﾀｲﾙ 施釉 防滑性有･耐凍害性有 77.7 ㎡
巾木 厚9.0 300×300 H=100
磁器質ﾀｲﾙ 施釉 防滑性有･耐凍害性有 34.0 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ﾀｲﾙ(庁舎)
P- 24



木工

(内部)
床 H=240
木下地 根太:45×55 @300 48.1 ㎡

大引:90×90 @900

床
縁甲板 桧 厚15 W=150 2.2 ㎡

畳寄 65.7 ｍ

木製巾木 桧(県産材) 厚25 H=40 30.8 ｍ
畳ｽﾍﾟｰｽ･男性ｼｬﾜｰ･休憩他
上框 ﾀﾓ 90×60 15.2 ｍ
畳ｺｰﾅｰ(1)(2)
一方枠 ﾀﾓ 90×60 4.7 ｍ
会議室(3-3)壁 桧(県産材) 厚12 500×500
天然木練付合板 ﾊﾟﾈﾙ下地:杉(県産材) 18×25 4辺 58.0 ㎡

横無目:桧(県産材) 18×90
方立･建具枠廻:桧(県産材) 18×90

建具(SD-39)部
天然木練付合板 桧(県産材) 厚6･12 鋼製建具面 7.6 ㎡

間接照明見切材 ﾀﾓ集成材 W40×H100 66.7 ｍ
会議室(3-3)
間接照明見切材 桧(県産材) W40×H100 30.8 ｍ
FuD-1 桧 W1800×H2100
木製建具枠 鴨居:135×40 1.0 か所

枠:135×25
敷居:135×30

FuD-2 桧 W3600×H2100
木製建具枠 鴨居:135×40 2.0 か所

枠:135×25
敷居:135×30

畳ｺｰﾅｰ(1)(2) W1850×D800×H2600
押入 床･棚2段:普通合板 厚9 1類 4.0 か所

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

木工(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

壁･天井:ｼﾅﾍﾞﾆﾔ 厚5.5
壁見切縁:15×15 雑巾摺:20×15
天井廻縁:15×15
床･棚2段下地:45×90 40×45 @360
(壁･天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 別計上)

女性用休憩ｽﾍﾟｰｽ W1880×D800×H2140
押入 床･棚1段･天井:普通合板 厚9 1類 1.0 か所

壁:ｼﾅﾍﾞﾆﾔ 厚5.5
壁見切縁:15×15 雑巾摺:20×15
床･棚1段･天井下地:45×90
40×45 @360
(壁･天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 別計上)

床 厚5.5 ﾚﾍﾞﾙ調整用
下地合板 免震装置ﾐｭｰｿﾚｰﾀｰ下地 49.2 ㎡
上框立上り部
合板 厚5.5 3.8 ㎡
床 厚15 木下地面
構造用合板 畳下地 40.7 ㎡
掲示板部壁
構造用合板 厚15 22.9 ㎡
床 厚15+15 鋼製床面
構造用合板 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 24.8 ㎡
給湯･休憩室階段踏面 厚15+15 鋼製床面
構造用合板 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 0.6 ㎡
給湯･休憩室階段蹴込 厚15+15 鋼製床面
構造用合板 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 0.5 ㎡
会議室(3-3)床 厚15+15 鋼製床面
構造用合板 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地 161.0 ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
合板 ﾗﾜﾝ1類 厚9.0 78.1 ㎡
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室鏡部
下地合板 ﾗﾜﾝ2類 厚12 5600×2200 1.0 か所
L型手摺部
下地合板 ﾗﾜﾝ1類 厚12 150×150 9.0 か所
L型手摺部
下地合板 ﾗﾜﾝ1類 厚12 850×350 9.0 か所

木工(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

跳上手摺部
下地合板 ﾗﾜﾝ1類 厚12 300×400 2.0 か所
小便器手摺部
下地合板 ﾗﾜﾝ1類 厚12 800×400 3.0 か所
洗面所鏡部
下地合板 ﾗﾜﾝ1類 厚12 2300×1400 1.0 か所

計

木工(庁舎)
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屋根及びとい

(外部)
鋳鉄製 竪型 100φ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水保護押え断熱工法用 17.0 か所
陸屋根用･SGP

鋳鉄製 竪型 100φ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水保護押え断熱工法用 2.0 か所

陸屋根用･ｱﾙﾐ竪樋

鋳鉄製 横引型 100φ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 横引用接続管共 1.0 か所

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水保護押え断熱工法用
陸屋根用･SGP
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ:60.5φ×0.8 既製品

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 L=350 (RC+乾式保護材用) 3.0 か所
防水層受けﾂﾊﾞ付･ｽﾃﾝﾚｽ網付

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ:60.5φ×0.8 既製品
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 L=450 (RC外断熱+乾式保護材用) 2.0 か所

防水層受けﾂﾊﾞ付･ｽﾃﾝﾚｽ網付

ｱﾙﾐ型材 既製品
たて樋 100φ ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ 20.2 ｍ

BB-2種以上 2次電解着色 ﾂﾔ消し

ｱﾙﾐ樋
ﾄﾞﾚｲﾝ接続用ｿｹｯﾄ 竪型RD100φ～ｱﾙﾐ竪樋100φ 2.0 か所
ｱﾙﾐ樋
異種接続用ｿｹｯﾄ SGP竪樋100φ～ｱﾙﾐ竪樋100φ 1.0 か所
ｱﾙﾐ樋
排水管用ｶﾊﾞｰ ﾊｶﾏ ｱﾙﾐ竪樋100φ用 3.0 か所

SGP 100φ
たて樋 (防露巻き 別計上) 95.7 ｍ

SGP 150φ
たて樋 (防露巻き 別計上) 49.0 ｍ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

SGP 100φ
たて樋掃除口 Y管+掃除口ねじ込み蓋程度 19.0 か所

防露巻き共

SGP 150φ
たて樋掃除口 Y管+掃除口ねじ込み蓋程度 1.0 か所

防露巻き共

たて樋 SGP100φ用 屋内隠蔽部
防露巻き 保温筒･粘着ﾃｰﾌﾟ･ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ巻き 75.7 ｍ
たて樋 SGP150φ用 屋内隠蔽部
防露巻き 保温筒･粘着ﾃｰﾌﾟ･ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ巻き 16.8 ｍ
たて樋 SGP100φ用 屋内露出部
防露巻き 保温筒･粘着ﾃｰﾌﾟ･合成樹脂ｶﾊﾞｰ 20.0 ｍ
たて樋 SGP150φ用 屋内露出部
防露巻き 保温筒･粘着ﾃｰﾌﾟ･合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32.2 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
たて樋 VPｶﾗｰ 100φ 3.9 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
排水管 VP100φ (地下ﾋﾟｯﾄ) 19.8 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
排水管 VP150φ (地下ﾋﾟｯﾄ) 15.8 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
排水管 VP100φ (地中埋設管) 7.0 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
排水管 VP150φ (地中埋設管) 2.0 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
排水管 VP65φ (地中埋設管) 21.5 ｍ

(地流し･靴拭きﾏｯﾄ)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ既製品
樋受石 180×345程度 1.0 か所

計

屋根(庁舎)
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金属

(外部)
1F庇(1) ｱﾙﾐ押出型材(ｶﾗｰ) 既製品
ｱﾙﾐ庇 L15000+21000×D400 出隅ｺｰﾅｰ1か所 1.0 か所

RC面ｱﾝｶｰ･取付ﾎﾞﾙﾄ共
ｱﾝｶｰ部補強丸ﾊﾟｲﾌﾟ 15A 厚2.8 L=90
ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ共

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ押出型材 W=270 既製品
ｱﾙﾐ笠木 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE 92.0 ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ押出型材 W=350 既製品
ｱﾙﾐ笠木 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE 137.0 ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ押出型材 W=350 H=300 既製品
ｱﾙﾐ笠木縦ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE 2.0 か所
ｱﾙﾐ笠木 直角 出隅 500×500
ｺｰﾅｰ加算 ｱﾙﾐ押出型材 W=270 既製品 6.0 か所

ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE

ｱﾙﾐ笠木 直角 出隅 550×550
ｺｰﾅｰ加算 ｱﾙﾐ押出型材 W=350 既製品 4.0 か所

ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE

柱天端 厚2.5曲加工
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE 1.0 か所

W1050×D675
ｱﾙﾐ笠木W=270･350取合

廊下(2-2)天井 W1850×D1800 既製品
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ ﾙｰﾊﾞｰ:25×100 @100 1.0 か所

押出材 ｱﾙﾏｲﾄ(ｼﾙﾊﾞｰ)
取付金物:L-30×40×2.3共

防水立上り保護材 ｱﾙﾐ押出型材 既製品
ｱﾙﾐ水切 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE 433.0 ｍ

W50～75×H70程度 
ECP保護材固定用

防水立上り保護材 ｱﾙﾐ押出型材 既製品
ｱﾙﾐ水切 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE 2.0 か所

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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多角曲面 外R=600 45度
W50～75×H70程度 
ECP保護材固定用

防水立上り保護材 直角 300×300
ｱﾙﾐ水切ｺｰﾅｰ加算 ｱﾙﾐ押出型材 既製品 212.0 か所

ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE

天井 ｱﾙﾐ押出形材 既製品
廻り縁 ﾌｯ素樹脂焼付 20.4 ｍ

2重張(18.5mm)用

3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺A H=1100 RC立上り持出取付 8.3 ｍ

手摺:42.7φ
支柱:FB-16×50 @1000
手摺子:RB16φ @100
下桟:FB-9×50
ﾌﾞﾗｹｯﾄ金物･ｱﾝｶｰPL共
支柱部:75φ d=200 ｽﾘｰﾌﾞ箱抜き
(塗装 別計上)

3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺B H=600 RC笠木取付 25.1 ｍ

手摺:42.7φ
支柱:FB-16×50 @1000
手摺子:RB16φ @100
下桟:FB-9×50
ｱﾝｶｰPL共
支柱部:75φ d=200 ｽﾘｰﾌﾞ箱抜き
(塗装 別計上)

手摺A･B ｽﾁｰﾙ 9φ曲加工 W40×H40
ｽﾃﾝﾚｽ鎖用ﾌｯｸ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 2.0 か所

ｽﾁｰﾙ手摺支柱に取付

3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｽﾛｰﾌﾟ手摺 H=850 RC笠木取付 6.4 ｍ

金属(庁舎)
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手摺:42.7φ
支柱:FB-16×50 @1000
手摺子:RB16φ @100
下桟:FB-9×50
ｱﾝｶｰPL共
支柱部:75φ d=200 ｽﾘｰﾌﾞ箱抜き
(塗装 別計上)

3F屋根(2)出入口前 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
屋上階段手摺 L(1199+1159)×H1300 平部 1.0 か所

手摺･下桟･斜材:FB-9×44
支柱:FB-9×44 H=1600 4本
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-9×44 L=200 4か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ厚1.6曲加工
ｱﾙﾐ笠木取付金物 溶融亜鉛ﾒｯｷ 141.0 ｍ

L-100×100 通し材 取付金物共
(外壁外断熱部)
ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN

ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ支点 ﾊﾟｲﾌﾟ:STPG370鋼管 1.0 か所
76.3φ×L6000 1か所
ﾊﾟｲﾌﾟ支持材:厚12 W280×H249
6か所･W180×H249 4か所
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:厚12 250×320
6か所･250×220 4か所
ﾘﾝｸﾞ環:ｽﾃﾝﾚｽ 25φ I.D100
6か所

ｽﾃﾝﾚｽ HL 60.5φ×L6400
ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ用保護金物 抜け防止ﾋｹﾞ9φ @300共 1.0 か所
ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ支点 ｽﾃﾝﾚｽ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M16 L=600 4.0 か所
ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ支点 ｽﾃﾝﾚｽ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 6-M16 L=600 6.0 か所
3F屋根(2)出入口前 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
屋上階段ｽﾁｰﾙ下地 L(1250+500)×W1200×H415 1.0 か所

踊場 1200×1250
踏板 1250×250×2段

金属(庁舎)
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ﾌﾚｰﾑ:□-50×50×2.3
床下地･束･根がらみ共･床固定
(床材ﾌｧｲﾝﾌﾛｱｰ･手摺 別計上)

消防車両車庫前PS壁 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ胴縁下地 □-50×50×2.3 ﾀﾃ･ﾖｺ@600 14.6 ㎡

端部:L-50×50×6
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM8共
(現場塗装 別計上)

消防車両車庫前柱中央 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ取付金物 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙW=340の両側 30.4 ｍ

ｽﾁｰﾙPL-3.2曲加工 鋭角L-50×50
L=50 @200 ×2(両側)
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM8共
(現場塗装 別計上)

消防車両車庫前天井 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ胴縁下地 L-65×65×6 ﾀﾃ･ﾖｺ@455･周囲 71.8 ㎡

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM8共
(現場塗装 別計上)

消防車両車庫天井排気口 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 1180×610
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ胴縁下地 L-50×50×6 ﾀﾃ･ﾖｺ@455･周囲 1.0 か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM8共
(現場塗装 別計上)

RF屋根(3)設備置場 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
屋上目隠し壁下地胴縁 折板受けﾀﾃ胴縁: 6.0 か所

L-65×65×6 L=2670 取付金物共

RF屋根(3)設備置場 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
太陽光ﾊﾟﾈﾙ下地胴縁 横胴縁:L-75×75×6 延L=27000 4.0 か所

ﾋﾟｰｽ:L-75×75×6 L=150×計7個
取付金物共

RF屋根(3)設備置場 高耐食亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚2.3曲加工
太陽光ﾊﾟﾈﾙ傾斜取付金物 Z型 L=1060 H=50～240×50×50 60.0 か所

取付金物共
(ﾊﾟﾈﾙ15列×2段=30枚×2か所)

靴拭きﾏｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ 厚2.0 120×750
排水金物上部蓋 取付金物共 2.0 か所

金属(庁舎)
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ﾎﾟｰﾁ(1)(2)

靴拭きﾏｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ 厚2.0 120×1250
排水金物上部蓋 取付金物共 1.0 か所

ﾎﾟｰﾁ(3)

靴拭きﾏｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ L-20×20×3 L=50
泥だまり受け金物 取付金物共 6.0 か所
排気ﾀﾞｸﾄ口 ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚5.0
外壁水切 W=70 L=1180 1.0 か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ面取付金物共

3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚5.0 曲加工
訓練ﾛｰﾌﾟ保護金物 床ｺｰﾅｰL型金物: 1.0 か所

L-120×70 L=7000 
RC面取付金物共

3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ ｽﾃﾝﾚｽ鎖16φ 内径24×64
落下防止用ｽﾃﾝﾚｽ鎖 L=7600 1段 1.0 か所

(両側ｽﾁｰﾙﾌｯｸ 別計上)

塔屋 ｽﾃﾝﾚｽ 研磨無し
ﾀﾗｯﾌﾟ W=400 全長H=4350 安全ｶﾞｰﾄﾞ付 1.0 か所

ｽﾃｯﾌﾟ:22φ @350･両側25φ
足金物:FB-6×50 @1050 RC面
上部踏板:縞鋼板厚4 400×250
安全ｶﾞｰﾄﾞ:700×700 H=2600
FB-4×30 ﾀﾃ･ﾖｺ@350×700程度

3F外壁 壁面ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込 材工共
ﾚﾝｼﾞｬｰﾈｯﾄ取付用金物 ｽﾃﾝﾚｽ M20 L=500 8.0 か所

(受動側ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付部)

屋上排水溝
溶接金網 ｽﾃﾝﾚｽ 2.6φ-50×50 W=450 134.0 ｍ
ﾎﾜｲｴ W2100×H1200
落下防止手摺 笠木:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.2 HL 6.0 か所

ｶﾞﾗｽ固定金物:既製品共
(ｶﾞﾗｽ 別計上)
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RF屋根(3)設備置場 有孔鋼製床板 既製品
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｯｷ床材 溶融亜鉛ﾒｯｷ 4.5 ㎡

W=200 H=40 厚2.0 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
取付金物:j-1型共
(下地鉄骨 別計上)

3F屋根(2)出入口前 有孔鋼製床板 既製品
屋上階段踊場･踏面床材 溶融亜鉛ﾒｯｷ 2.1 ㎡

W=250 H=40 厚2.0 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
取付金物共
(下地鉄骨 別計上)

RF屋根(3)設備置場 有孔折板 ｽﾁｰﾙ製溶融亜鉛ﾒｯｷ
屋上目隠し壁 W=250 山高H=68 厚1.6 27.2 ㎡

横張り 重ね張り@220･長さ@3300
取付金物共
(下地胴縁 別計上)

消防車両車庫前壁 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG22 6.0T/W7.0×36/101.6 25.0 ㎡

取付金物共

消防車両車庫前天井 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG22 6.0T/W7.0×36/101.6 72.6 ㎡

取付金物共

屋上 ｽﾃﾝﾚｽ №2B
丸環 19φ 内径100φ 既製品 54.0 か所

(RC打込み)

地流し壁 ｽﾃﾝﾚｽ 6φ
ﾌﾞﾗｼ掛けﾌｯｸ RC下地取付金物共 1.0 か所

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
地流し蓋 1000×600用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 1.0 か所

ﾒｲﾝﾊﾞｰ:FB-3×19 @30
枠付 ｱﾝｶｰD10@500共
鋳鉄製 600φ 枠共

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-2 防水･防臭型 1.0 か所
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水槽名鋳出文字記入 施錠装置付
ﾎﾞﾙﾄ締め固定

天井点検口 ｱﾙﾐ 450角 目地ﾀｲﾌﾟ 既製品 1.0 か所
靴拭きﾏｯﾄ下･地流し 排水目皿 65φ 枠共
床排水金具 黄銅製ｸﾛﾑﾒｯｷ 4.0 か所
RF塔屋 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
鉄塔(1) H=6600 壁面取付 1.0 か所

193φ×2.8 SS-670相当
天端蓋･ﾀﾗｯﾌﾟ付共
壁面取付金物:通し･底板付共
壁面ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共
(機器類+取付金物 別途)

RF塔屋 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
鉄塔(2) H=9700 壁面取付 1.0 か所

193φ×2.8 SS-400相当
天端蓋･ﾀﾗｯﾌﾟ付共
壁面取付金物:通し･底板付共
壁面ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共
(機器類+取付金物 別途)

ﾎﾟｰﾁ 25形 @300 ふところ1.0m未満
軽量鉄骨天井下地 耐風圧補強共 1.2 ㎡

(天井ｲﾝｻｰﾄ 別計上)

ﾎﾟｰﾁ 25形 @360 ふところ1.0m未満
軽量鉄骨天井下地 耐風圧補強共 21.1 ㎡

(天井ｲﾝｻｰﾄ 別計上)

別紙-金属1
軽量鉄骨天井下地開口補強 1.0 式

別紙-金属2
天井ｲﾝｻｰﾄ 1.0 式

(内部)
壁(ｺﾝｸﾘｰト部) ｱﾙﾐ L-20×20 厚1.4
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞA 焼付塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 57.2 ｍ
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壁(ﾎﾞｰﾄﾞ部) ｱﾙﾐ L-20×20 厚1.4
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞA 焼付塗装 ﾎﾞｰﾄﾞ面 177.0 ｍ
階段(2) ｽﾁｰﾙ H=850 平部
自立手摺 支柱･手摺子:丸鋼 16φ @700 1.5 ｍ

中桟2段:丸鋼 16φ
(手摺 別計上)

階段(2) ｽﾁｰﾙ H=850 斜部
自立手摺 支柱･手摺子:丸鋼 16φ @700 18.5 ｍ

中桟2段:丸鋼 16φ
(手摺 別計上)

階段(2)最上階 ｽﾁｰﾙ H=1200 平部
自立手摺 支柱･手摺子:丸鋼 16φ @700 1.8 ｍ

中桟2段:丸鋼 16φ
(手摺 別計上)

給湯･休憩室階段 ｽﾁｰﾙ L1300×H850
自立手摺 手摺:21.7φ 厚1.9(小口蓋付) 2.0 か所

支柱:FB-9×44加工 3本
溶融亜鉛ﾒｯｷの上ﾘﾝ酸処理
取付金物共

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ ｽﾁｰﾙ H=500
展示ｺｰﾅｰ立入防止柵 手摺:□-40×20 厚1.6 3.6 ｍ

支柱:□-40×20 厚1.6 @1200
取付下地･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共

膳板 ｽﾁｰﾙ W=70 厚1.6 曲げ加工 2.7 ｍ

膳板 ｽﾁｰﾙ W=120 厚1.6 曲げ加工 5.2 ｍ

膳板 ｽﾁｰﾙ W=180 厚1.6 曲げ加工 1.2 ｍ
排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(AW-6)
膳板 ｽﾁｰﾙ W=240 厚1.6 曲げ加工 8.0 ｍ
ﾎﾜｲｴ他AW-2･5
膳板 ｽﾁｰﾙ W=245 厚1.6 曲げ加工 13.4 ｍ
AW-1･3
膳板 ｽﾁｰﾙ W=255 厚1.6 曲げ加工 57.8 ｍ

額縁 ｽﾁｰﾙ W=120 厚1.6 曲げ加工 2.8 ｍ
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額縁 ｽﾁｰﾙ W=180 厚1.6 曲げ加工 3.6 ｍ
ﾎﾜｲｴ他AW-2･5
額縁 ｽﾁｰﾙ W=245 厚1.6 曲げ加工 26.8 ｍ

額縁 ｽﾁｰﾙ W=255 厚1.6 曲げ加工 10.8 ｍ
B-1 ｽﾁｰﾙ W215(110)×H120
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 厚1.6 曲げ加工 93.4 ｍ

取付下地金物共

会議室(3-3)SC-1 ｽﾁｰﾙ W150×H150×L4000
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ 厚1.6 曲げ加工 1.0 か所

取付下地金物共

B-8(排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ) ｽﾁｰﾙ W225×H210×L4280
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ 厚1.6 曲げ加工 2.0 か所

取付下地金物共

排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ壁上部 ｽﾁｰﾙ 糸=30+50+120+200
見切金物 厚1.6 曲げ加工 8.6 ｍ

取付下地金物共

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻り ｽﾁｰﾙ PL-3.2×32
補強下地 L=350曲げ加工 @300 75.5 ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
横胴縁 ｽﾁｰﾙ C-100×50×20×3.2 @300 76.2 ㎡
消防車輛車庫ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ ｽﾁｰﾙ L-50×50×6
ﾀﾞｸﾄ取付鉄骨下地 W1180×H500 4周 1.0 か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM8 @300共

便所目隠し壁天井懐 ｽﾁｰﾙ
取付下地鉄骨 横材:L=600 C-75×45×1.6 1本 4.0 か所

縦材:L=1100 C-75×45×1.6 2本
取付金物共

風除室(1) ｽﾁｰﾙ
壁面収納下地鉄骨 ﾀﾃ:□-75×75×3.2 H=2600 4本 1.0 か所

C-75×45×15×2.3 H=2600 2本
C-100×50×20×3.2 H=1100 2本

金属(庁舎)
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C-60×30×10×2.3 H=2600 2本
ﾖｺ:□-75×75×3.2 L=2300 4本
□-75×75×3.2 L=1000 1本
□-75×75×3.2 L=900 9本

消防車輛車庫(8通り) ｽﾁｰﾙ H=3000
ﾀﾞｸﾄ隠し鉄骨下地 □-50×50×2.3 1本 1.0 か所

L-50×50×6 2本
胴縁:L=1400+700
□-50×50×2.3 @600
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共

消防車輛車庫(3通り) ｽﾁｰﾙ H=7000
ﾀﾞｸﾄ隠し鉄骨下地 □-50×50×2.3 1本 1.0 か所

L-50×50×6 2本
胴縁:L=1700+700
□-50×50×2.3 @600
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共

消防車輛車庫 ｽﾁｰﾙ W10800×H2280
排煙垂壁下地鉄骨 吊材:C-60×30×2.3 @1800 1.0 か所

取付ﾋﾟｰｽ:L-50×50×3.2
L=50 @1800
振止:C-60×30×2.3 @1800

消防車輛車庫天井 ｽﾁｰﾙ L=10600
照明用鉄骨下地 LGS角ｽﾀｯﾄﾞ:□-65×45 1本 3.0 か所

吊ﾎﾞﾙﾄ:H=1800 @1800
ﾊﾝｶﾞｰ:W=50 厚3.2曲げ加工
M6ﾎﾞﾙﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ内
三方枠取付材(EL75) ｽﾁｰﾙ L-75×75×6 25.9 ｍ
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ内
ﾊﾞｯｸｱﾝｸﾞﾙ取付材(EL65B) ｽﾁｰﾙ L-65×65×6 5.4 ｍ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ上部
軽量鉄骨下り壁下地 [-38×12×1.2 @455 50.3 ㎡
排煙垂壁部(両面) 野縁受:[-38×12×1.2 @900
軽量鉄骨下り壁下地 ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁:19型 @900 49.3 ㎡
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 曲面加工
亜鉛鉄板裏張 W35×L900 厚0.36 @300 28.4 ㎡

金属(庁舎)
P- 39



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

風除室(1) ｽﾁｰﾙ W868×D500×H1036 引出ﾀｲﾌﾟ
壁面収納傘立 厚1.2 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装 1.0 か所

(鉄骨下地 別計上)

風除室(1) ｽﾁｰﾙ W1290×H1036
壁面収納両開扉 厚1.2曲げ加工 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装 1.0 か所

隠し丁番 ｽﾘｯﾄｷｰ
(鉄骨下地 別計上)

SK ｽﾁｰﾙ L=800 C-38×15×1.2
ﾓｯﾌﾟ掛け ﾌｯｸ 9φ 3か所付 3.0 か所

FE塗装共

便所目隠し壁部 W=600 端部小口ふさぎ
ｽﾃﾝﾚｽ枠 上枠:W32×H30 厚2.3 HL 4.0 か所

下枠:W32×H30 厚2.3 HL
ｽﾁｰﾙ 27.4×27.4×2.3 ｺの字補強共
ｽﾃﾝﾚｽ W1500×H750

自動ﾄﾞｱ衝突防止手摺 ﾌﾗｯﾄ角ﾊﾟｲﾌﾟ 6×40 厚1.2 2.0 か所
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上
取付下地･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共
ｽﾃﾝﾚｽ FB-5×15 HL

床見切 取付金物共 4.8 ｍ
風除室(1)
靴ふきﾏｯﾄ見切金物 ｽﾃﾝﾚｽ 6×25 21.9 ｍ
洗濯･乾燥室 W4500×D600×H2000 天井吊
物干し金具 吊材:ｽﾃﾝﾚｽ □-40×40×2.0 1.0 か所

斜材:ｽﾃﾝﾚｽ FB-50×2
ﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸ:ｽﾃﾝﾚｽ □-40×40×2.0

消防車輛車庫(8通り) ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG22 6.0T/W7.0×36/101.6 6.6 ㎡

取付金物共

消防車輛車庫(3通り) ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG22 6.0T/W7.0×36/101.6 17.1 ㎡

取付金物共

ﾌｯｸ 黄銅 W=80 耐荷重2kg 26.0 か所

金属(庁舎)
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消防車輛車庫(A) ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×500用 枠共
溝蓋 ﾒｲﾝﾊﾞｰ@35.3 T-25 20.0 か所

ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ

消防車輛車庫(B) ｽﾁｰﾙ W600×L500 厚4.5 枠共
縞鋼板蓋 落込取手2ヶ所 T-25 187.0 か所

ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ

消防車輛車庫(C) ｽﾁｰﾙ W600×L600 厚4.5 枠共
縞鋼板蓋 落込取手2ヶ所 T-25 4.0 か所

ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ

消防車輛車庫(D) ｽﾁｰﾙ W600×L400 厚4.5 枠共
縞鋼板蓋 落込取手2ヶ所 T-25 2.0 か所

ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ

鋳鉄製 600φ 枠共
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 歩行用 防水･防臭型 14.0 か所

水槽名鋳出文字記入 施錠装置付
ﾎﾞﾙﾄ締め固定

消防車輛車庫 鋳鉄製 600φ 枠共
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25 防水･防臭型 耐荷重 5.0 か所

水槽名鋳出文字記入 施錠装置付
ﾎﾞﾙﾄ締め固定

天井点検口 ｱﾙﾐ 450角 目地ﾀｲﾌﾟ 既製品 136.0 か所

天井点検口 ｱﾙﾐ 600角 目地ﾀｲﾌﾟ 既製品 230.0 か所
ﾋﾟｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ 19φ W=400
ﾀﾗｯﾌﾟ 打込み ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上 80.0 か所
人通孔上部 ｽﾃﾝﾚｽ 19φ W=400
手掛け 打込み ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上 78.0 か所
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ内 ｽﾁｰﾙ 厚12 75φ穴付
吊ﾌｯｸ(EHST9) 荷重9.8kN用 溶接 2.0 か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ
軽量鉄骨壁下地 65形 @300 76.8 ㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 @450 2,212.0 ㎡

金属(庁舎)
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軽量鉄骨壁下地 65形 @450 ﾀﾞﾌﾞﾙ(千鳥配置) 40.4 ㎡

軽量鉄骨壁下地 90形 @450 26.4 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 @450 702.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 @450 ﾀﾞﾌﾞﾙ(千鳥配置) 10.0 ㎡
別紙-金属3

軽量鉄骨壁下地開口補強 1.0 式

軽量鉄骨天井下地 19形 @225 ふところ1.5m未満 729.0 ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形 @225 ふところ1.5～3.0m未満 155.0 ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形 @360 ふところ1.5m未満 772.0 ㎡
会議室(3-3)曲面
軽量鉄骨天井下地 19形 @360 ふところ1.5m未満 曲面 28.4 ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形 @360 ふところ1.5～3.0m未満 361.0 ㎡
通信機械室 19形 @225 ふところ1.5m未満
軽量鉄骨天井下地 設計用水平震度:1.0 23.4 ㎡

補強ﾌﾞﾚｰｽの負担面積:
11.2㎡/1組(3組)
壁面とのｸﾘｱﾗﾝｽ:10.1mm
(天井ｲﾝｻｰﾄ 別計上)

通信事務室 19形 @360 ふところ1.5m未満
軽量鉄骨天井下地 設計用水平震度:1.0 29.4 ㎡

補強ﾌﾞﾚｰｽの負担面積:
11.2㎡/1組(3組)
壁面とのｸﾘｱﾗﾝｽ:10.1mm
(天井ｲﾝｻｰﾄ 別計上)

通信指令室 19形 @360 ふところ1.5m未満
軽量鉄骨天井下地 設計用水平震度:1.0 45.2 ㎡

補強ﾌﾞﾚｰｽの負担面積:
11.2㎡/1組(5組)
壁面とのｸﾘｱﾗﾝｽ:10.1mm
(天井ｲﾝｻｰﾄ 別計上)

金属(庁舎)
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作戦本部室 19形 @360 ふところ1.5m未満
軽量鉄骨天井下地 設計用水平震度:1.0 46.7 ㎡

補強ﾌﾞﾚｰｽの負担面積:
11.2㎡/1組(5組)
壁面とのｸﾘｱﾗﾝｽ:10.1mm
(天井ｲﾝｻｰﾄ 別計上)

間接照明
軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=300 98.0 ｍ

軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=1200 1.9 ｍ

軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=1700 1.9 ｍ
排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ
軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=2100 8.6 ｍ
排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ
軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=2350 8.6 ｍ
排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ
軽量鉄骨下り天井下地 19形 H=3850 5.2 ｍ

別紙-金属4
軽量鉄骨天井下地開口補強 1.0 式

別紙-金属5
天井ｲﾝｻｰﾄ 1.0 式

計

金属(庁舎)
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左官

(外部)
屋上床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 1,422.0 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 表面硬化材下地 201.0 ㎡
屋上床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 1,605.0 ㎡
屋上床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 108.0 ㎡
踏面
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 表面硬化材下地 W=300 4.5 ｍ
笠木
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 撥水材下地 W=150 1.0 ｍ
笠木
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 撥水材下地 W=160 1.2 ｍ
笠木
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 W=130 45.1 ｍ
笠木
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 W=160 6.5 ｍ
笠木
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 W=220 25.1 ｍ
ﾎﾟｰﾁ床
ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 厚37 一般ﾀｲﾙ下地 3.2 ㎡
ﾎﾟｰﾁ立上り
ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 厚20 一般ﾀｲﾙ下地 1.0 ㎡
屋上排水溝 金ごて 仕上
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚40～80 W=450 勾配付 134.0 ｍ

目地切り@1500共

靴拭きﾏｯﾄ下･地流し床
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚35 仕上 6.4 ㎡
靴拭きﾏｯﾄ下排水溝
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 仕上 W20×H25 糸=70 15.9 ｍ
靴拭きﾏｯﾄ下排水溝
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 仕上 W50×H35 糸=120 2.9 ｍ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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地流し立上り
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚20 仕上 H=180～200 3.2 ｍ
地流し笠木
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 仕上 W=120 糸=180 2.9 ｍ
建具廻り
防水ﾓﾙﾀﾙ充填 612.0 ｍ

(内部)
ﾋﾟｯﾄ各槽床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 289.0 ㎡
男性WC床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 汚垂石下地 4.0 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 木(防塵塗装)下地 40.7 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 鋼製床(防塵塗装)下地 187.0 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて OAﾌﾛｱ(防塵塗装)下地 539.0 ㎡
消防車輛車庫梁天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて ﾌｯ素樹脂塗装下地 16.2 ㎡
UB他床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 防塵塗装下地 11.5 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗床(A)下地 251.0 ㎡
消防車輛車庫床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 表面硬化剤(B)下地 510.0 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 912.0 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ下地 300.0 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地 105.0 ㎡
配管ﾋﾟｯﾄ床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 672.0 ㎡
階段(1)手摺天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗装下地 糸=300 1.5 ｍ
床
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚21 磁器質ﾀｲﾙ下地 77.7 ㎡

左官(庁舎)
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階段踊場床
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚28 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 15.8 ㎡
階段踏面
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚28 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 23.1 ㎡
階段蹴上
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚28 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 19.2 ㎡
階段踊場床
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚28 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ下地 9.6 ㎡
階段踏面
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚28 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ下地 20.7 ㎡
階段蹴上
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚28 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ下地 12.0 ㎡
建具廻り
ﾓﾙﾀﾙ充填 326.0 ｍ

計

左官(庁舎)
P- 46



建具

木製建具 1.0 式

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 1.0 式

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 1.0 式

鋼製建具 1.0 式

鋼製軽量建具 1.0 式

ｽﾃﾝﾚｽ製建具 1.0 式

自動扉開閉装置 1.0 式

ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ 1.0 式

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 1.0 式

ｶﾞﾗｽ 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

建具(庁舎)
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木製建具
特記無き限り
上張り:鳥の子
付属金物一式共
運搬取付調整費共

(内部)
FuD-1
引違ふすま W1800×H2100 1.0 か所
FuD-2
引違ふすま W3600×H2100 2.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

木製建具(庁舎)
P- 48



ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
特記無き限り
性能:S-5 A-3 W-4
枠見込70
表面仕上:BB-2種
付属金物一式共
運搬取付調整費共
ｶﾞﾗｽ 別計上

(外部)
AW-1
縦軸回転窓 W1400×H1725 33.0 か所
AW-2
縦軸回転窓 W1400×H1400 2.0 か所
AW-3
縦軸回転窓 W900×H1725 6.0 か所
AW-4
縦軸回転窓 W900×H1400 7.0 か所
AW-5
縦軸回転窓+片開窓+FIX窓 W2000×H2000 6.0 か所
AW-6 W4000×H800
4連突出窓 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 2.0 か所
AW-7
FIX窓 W1200×H1200 2.0 か所
AW-8 W1500×H500
外倒窓 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ厚2.5 1.0 か所

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

AW-9 W1500×H1050
2段外倒窓 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ厚2.5 1.0 か所

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

AG-1 W2000×H1000
ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網 ﾀﾞｸﾄ受けｱﾝｸﾞﾙ 1.0 か所

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

計

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具(庁舎)
P- 50



ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
特記無き限り
性能:S-5 A-3 W-4
枠見込70
表面仕上:BB-2種
付属金物一式共
運搬取付調整費共
ｶﾞﾗｽ 別計上

(外部)
ACW-101
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ W900×H9400 1.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ(庁舎)
P- 51



鋼製建具
特記無き限り
性能:S-5(外部)
枠見込:170
付属金物一式共
運搬取付調整費共
塗装 別計上

(外部)
SD-5 W900×H2100
片開框戸 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所
SD-6
片開戸 W900×H2100 1.0 か所
SD-7
片開戸 W900×H1800 2.0 か所
SD-8 W750×H2100
片開框戸 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所
SD-9
片開戸 W900×H2100 1.0 か所
SD-22
親子開戸 W1200×H1800 1.0 か所
SD-35b
ｶﾞﾗﾘ両開框戸 W2000×H3000 2.0 か所
SD-105
片開片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W400×H800 4.0 か所
SD-106 W900×H2100 枠見込130
片開戸 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ;溶融亜鉛ﾒｯｷ 2.0 か所
SD-107
両開戸 W1800×H2100 1.0 か所
LSD-31b(SD)
両開戸 W1800×H2100 1.0 か所

(内部)
SW-40 W5000×H2600 枠見込70
5連FIX窓 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所
SW-41F W3600×H2600 枠見込70
3連FIX窓 特定防火設備 1.0 か所

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鋼製建具(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

耐熱強化ｶﾞﾗｽ厚8

SW-42F W1400×H1400 枠見込70
FIX窓 特定防火設備 1.0 か所

耐熱強化ｶﾞﾗｽ厚8

SD-1F W900×H2100
片開戸 特定防火設備 遮煙性能 4.0 か所
SD-2 W1900×H2100
両開框戸 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所
SD-3
両開戸 W1750×H2100 1.0 か所
SD-4 W1750×H2100
片開框戸+FIX窓 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所
SD-10F W1400×H2100
子扉付防火戸 特定防火設備 遮煙性能 4.0 か所

随時閉鎖式 煙感知器連動

SD-11F W900×H2100
子扉付防火戸 特定防火設備 遮煙性能 1.0 か所

随時閉鎖式 煙感知器連動

SD-13F W900×H2100
片開戸 防火設備 2.0 か所
SD-14F W1600×H2100
両開框戸 特定防火設備 1.0 か所

耐熱強化ｶﾞﾗｽ厚8共

SD-21
親子開戸 W1200×H2100 1.0 か所
SD-31 W3400×H2100
片開框戸+FIX窓 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所
SD-32
両開戸+欄間開口 W1600×H2600 1.0 か所
SD-33 W3600×H2300
両開框戸+FIX窓 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所
SD-34 W3600×H2300
両開框戸+FIX窓 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所

鋼製建具(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

SD-35 W1800×H2100
両開戸 SAT 2.0 か所
SD-36 W1800×H3000
両開戸 2方枠 1.0 か所
SD-37 W900×H3000
片開戸+欄間ﾊﾟﾈﾙ SAT 1.0 か所
SD-38F W1800×H2100
両開戸 特定防火設備 1.0 か所
SD-39 W900×H2100
片開戸 SAT 4.0 か所

(ｼｰﾄ 別計上)

SD-40
引分戸 W3600×H1600 1.0 か所
SD-101
片開片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W900×H2100 11.0 か所
SD-102
片開片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W700×H2100 3.0 か所
SD-102A
片開片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W600×H2100 2.0 か所
SD-102B
片開片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W600×H700 1.0 か所
SD-103
3連開片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W2400×H2100 1.0 か所
SD-201F W1800×H2100
両開戸 特定防火設備 1.0 か所
SD-202F W1200×H2100
親子開戸 特定防火設備 1.0 か所
SD-203F W1200×H2100
親子開戸 特定防火設備 1.0 か所
SD-204F W1200×H2100
親子開戸 特定防火設備 1.0 か所
SHD-1F W1020×H2100
片引戸 特定防火設備 遮煙性能 6.0 か所
SHD-2F W1020×H2100 枠見込230
片引自動扉 特定防火設備 遮煙性能 1.0 か所

(自動扉開閉装置 別計上)

鋼製建具(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

SHD-3 W3270×H2100
片引框戸+FIX窓 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 1.0 か所
SHD-11F W2040×H2100 枠見込200
両引戸 特定防火設備 1.0 か所
SF-1 H=2600 枠見込125
一方枠 FB-6 ｱｸﾘﾙ系焼付塗装 4.0 か所

計

鋼製建具(庁舎)
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鋼製軽量建具
特記無き限り
枠見込:170
付属金物一式共
運搬取付調整費共
塗装 別計上

(内部)
LSD-1
片開戸 W900×H2100 8.0 か所
LSD-2
ｶﾞﾗﾘ付片開戸 W900×H2100 9.0 か所
LSD-3 W700×H2100
額入片開戸 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 22.0 か所
LSD-4 W700×H2100
片開戸 ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH=50 5.0 か所
LSD-5 W900×H2100
額入片開戸 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 9.0 か所
LSD-6 W900×H2100
片開戸 ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH=50 2.0 か所
LSD-21a
親子開戸 W1200×H2100 2.0 か所
LSD-21b
親子開戸 W1200×H2100 1.0 か所
LSD-22 W1200×H2100
額入親子開戸 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 9.0 か所
LSD-31a
両開戸 W1800×H2100 1.0 か所
LSD-32
両開戸 W1800×H2100 1.0 か所
LHD-1
片引戸 W1120×H2100 枠見込190 1.0 か所
LHD-2a
片引戸 W920×H2100 枠見込190 2.0 か所
LHD-2b W1020×H2100 枠見込190
片引戸 (自動扉開閉装置 別計上) 1.0 か所

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鋼製軽量建具(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

LHD-3 W1020×H2100 枠見込190
額入片引戸 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 4.0 か所
LHD-4 W1320×H2100 枠見込129
額入引込戸 (ｶﾞﾗｽ 別計上) 2.0 か所
LHD-5
両引込戸 W2040×H2100 枠見込190 1.0 か所
LHD-7 W1020×H2100 枠見込129
引込戸 ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH=50 3.0 か所

計

鋼製軽量建具(庁舎)
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ｽﾃﾝﾚｽ製建具
特記無き限り
性能:S-5(外部)
表面仕上:ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上
付属金物一式共
運搬取付調整費共
ｶﾞﾗｽ　別計上

(外部)
SSD-1 W4000×H2600 枠見込150
片引自動扉+FIX窓 (自動扉開閉装置 別計上) 1.0 か所
SSD-3 W1700×H2900 枠見込170
両開框戸+欄間外倒窓 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 1.0 か所
SSD-4 W1800×H2900 枠見込170
両開框戸+欄間外倒窓 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 1.0 か所

(内部)
SSW-5
引違窓 W1800×H1400 枠見込70 1.0 か所
SSF-1 W2200×H2600 枠見込230
三方枠 FB-6 1.0 か所
SSF-2
二方枠 H=2600 枠見込130 3.0 か所
SSF-3
三方枠 W1200×H2100 枠見込170 3.0 か所
SSD-2 W4000×H2600 枠見込150
片引自動扉+FIX窓+片開框戸 (自動扉開閉装置 別計上) 1.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｽﾃﾝﾚｽ製建具(庁舎)
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自動扉開閉装置

(外部)
SSD-1 W1500×H2600 片引
自動扉開閉装置 ﾄﾞｱｾﾝｻｰ 1.0 か所

(内部)
SHD-2F W1020×H2100 片引
自動扉開閉装置 ﾄﾞｱｾﾝｻｰ 1.0 か所
LHD-2b W1020×H2100 片引
自動扉開閉装置 車椅子使用者用便房ｽｲｯﾁ 1.0 か所
SSD-2 W1500×H2600 片引
自動扉開閉装置 ﾄﾞｱｾﾝｻｰ 1.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

自動扉開閉装置(庁舎)
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ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ
特記無き限り
付属金物一式共
運搬取付調整費共
塗装 別計上

(外部)
SS-1 W7400×H5000
ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ 電動 煙感知器連動 水圧開放 1.0 か所

非常電源付

SS-2 W7500×H5000
ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ 電動 煙感知器連動 水圧開放 1.0 か所

非常電源付

SS-3 W7600×H5000
ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ 電動 煙感知器連動 3.0 か所

非常電源付

SS-4 W7200×H5000
ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ 電動 煙感知器連動 1.0 か所

非常電源付

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ(庁舎)
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ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
特記無き限り
付属金物一式共
運搬取付調整費共
吊金物共

(内部)
SLW-1 W4262×H2600
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 表面材;溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装 1.0 か所

裏打材:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5
枠材:溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板
充填材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ40kg/m3 厚50

SLW-2 W10860×H3000
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 表面材;溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装 1.0 か所

裏打材:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5
枠材:溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板
充填材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ40kg/m3 厚50

SLW-3 W2800×H2600
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 表面材;溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装 1.0 か所

裏打材:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5
枠材:溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板
充填材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ40kg/m3 厚50

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ(庁舎)
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ｶﾞﾗｽ

(外部)

[建具]

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 厚6 2.18㎡以下 1.9 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚8 2.00㎡以下 7.4 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚12 4.00㎡以下 3.9 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚12 8.00㎡以下 6.5 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL8+遮音膜0.76+FL8 4.00㎡以下 13.0 ㎡

Low-E複層ｶﾞﾗｽ LE5+A0.2+FL5 4.00㎡以下 128.0 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 2.18㎡以下 9.3 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 4.45㎡以下 145.0 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 9.09㎡以下 6.5 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 161.0 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ ｶﾞﾗｽ面 161.0 ㎡

(内部)

[建具]

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 厚6 2.18㎡以下 8.5 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚6 2.00㎡以下 2.5 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚8 2.00㎡以下 9.8 ㎡

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｶﾞﾗｽ(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

強化ｶﾞﾗｽ 厚8 4.00㎡以下 5.5 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚12 4.00㎡以下 28.4 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚12 6.00㎡以下 5.0 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 2.18㎡以下 20.8 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 4.45㎡以下 33.9 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 6.81㎡以下 5.0 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 59.7 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ ｶﾞﾗｽ面 59.7 ㎡

[仕上]
便所目隠し壁部
強化ｶﾞﾗｽ 厚10 W600×H2555 4.0 か所
便所目隠し壁部
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 2.18㎡以下 6.1 ㎡
便所目隠し壁部
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 6.1 ㎡
便所目隠し壁部
飛散防止ﾌｨﾙﾑ ｶﾞﾗｽ面 6.1 ㎡
落下防止手摺
強化ｶﾞﾗｽ 厚12 W2100×H1200 6.0 か所
落下防止手摺
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

計
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塗装

(外部)
外壁 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 883.0 ㎡
外壁 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り 外断熱工法外装仕上面 一般 1,476.0 ㎡
天井 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 見上げ 157.0 ㎡
天井 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り 外断熱工法外装仕上面 見上げ 31.0 ㎡
外壁 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 883.0 ㎡

素地ごしらえ共

天井 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 157.0 ㎡

素地ごしらえ共

外壁 高撥水性･浸透性吸水防止剤
撥水材塗布 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 75.0 ㎡

素地ごしらえ共

天井 高撥水性･浸透性吸水防止剤
撥水材塗布 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 2.9 ㎡

素地ごしらえ共

天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 見上
EP塗り 素地ごしらえ共 21.1 ㎡

亜鉛ﾒｯｷ面
DP塗り 錆止め共 146.0 ㎡
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ胴縁下地 亜鉛ﾒｯｷ面
DP塗り(細幅物) 錆止め共 595.0 ｍ
ｽﾁｰﾙ手摺 亜鉛ﾒｯｷ面
DP塗り(細幅物) 錆止め共 349.0 ｍ

鋼製建具面
DP塗り 錆止め共 108.0 ㎡

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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鋼製建具面
SOP塗り 錆止め共 831.0 ㎡

(内部)
消防車輛車庫壁 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 821.0 ㎡
消防車輛車庫梁下端 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 見上げ 11.2 ㎡
消防車輛車庫壁 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 821.0 ㎡

素地ごしらえ共

消防車輛車庫梁下端 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 11.2 ㎡

素地ごしらえ共

風除室(1) ﾎﾞｰﾄﾞ面 一般
ｱｸﾘﾙ樹脂塗装 素地ごしらえ共 16.9 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般
EP塗り 素地ごしらえ共 722.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ
EP塗り 素地ごしらえ共 87.9 ㎡
階段(1)手摺天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
EP塗り(細幅物) 素地ごしらえ共 1.5 ｍ

ﾎﾞｰﾄﾞ面 一般
EP塗り 素地ごしらえ共 3,245.0 ㎡
間接照明 ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上げ
EP塗り 素地ごしらえ共 48.7 ㎡

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 見上げ
EP塗り 素地ごしらえ共 8.7 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般
EP-G塗り 素地ごしらえ共 69.6 ㎡

ﾎﾞｰﾄﾞ面 一般
EP-G塗り 素地ごしらえ共 356.0 ㎡
間接照明見切材部 木部
AEP塗り(細幅物) 素地ごしらえ共 66.7 ｍ
消防車輛車庫 溶融亜鉛ﾒｯｷ面
DP塗り 錆止め共 23.7 ㎡

塗装(庁舎)
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鋼製建具面
DP塗り 錆止め共 109.0 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ面
DP塗り(細幅物) 錆止め共 6.0 ｍ
梁せい ｺﾝｸﾘｰﾄ面
SOP塗り 素地ごしらえ共 156.0 ㎡
天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
SOP塗り 素地ごしらえ共 407.0 ㎡
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ部 鉄鋼面
SOP塗り 素地ごしらえ･錆止め共 53.8 ㎡
膳板･額縁部 鉄鋼面
SOP塗り(細幅物) 素地ごしらえ･錆止め共 295.0 ｍ

鋼製建具面
SOP塗り 錆止め共 821.0 ㎡
上框立上り部 木部
UC塗り 素地ごしらえ共 3.8 ㎡
上框部 木部
UC塗り(細幅物) 素地ごしらえ共 218.0 ｍ

木製建具面
UC塗り 素地ごしらえ共 18.9 ㎡
棚部 木部
OSCL塗り 素地ごしらえ共 0.3 ㎡

計
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内外装

(外部)
床 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
表面硬化材 耐摩耗性 防塵 201.0 ㎡
階段 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
表面硬化材 耐摩耗性 防塵 1.8 ㎡
立上り ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
表面硬化材 耐摩耗性 防塵 0.6 ㎡
3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ床 赤色床塗装
訓練用床危険表示 薄膜水性ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂塗床 6.5 ㎡

防滑工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

外壁 仕上厚90程度 外装仕上材共
湿式外断熱工法 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ:耐候性有機質ﾌﾟﾗｽﾀｰ 1,409.0 ㎡

外装仕上材 高弾性･超撥水仕様
ﾍﾞｰｽｺｰﾄ:ｾﾒﾝﾄﾌﾘｰ
補強ﾒｯｼｭ:ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ補強ﾒｯｼｭ
EPSﾎﾞｰﾄﾞ:厚80 W1000×H500
接着剤:ｱｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ接着
ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
2時間耐火･1時間遮熱性能認定品

外壁(仕上無し) 仕上厚90程度
湿式外断熱工法 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ:無し 39.7 ㎡

ﾍﾞｰｽｺｰﾄ:ｾﾒﾝﾄﾌﾘｰ
補強ﾒｯｼｭ:ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ補強ﾒｯｼｭ
EPSﾎﾞｰﾄﾞ:厚80 W1000×H500
接着剤:ｱｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ接着
ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
2時間耐火･1時間遮熱性能認定品

外壁(根廻り) 仕上厚90程度 外装仕上材共
湿式外断熱工法 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ:耐候性有機質ﾌﾟﾗｽﾀｰ 67.0 ㎡

外装仕上材 高弾性･超撥水仕様
ﾍﾞｰｽｺｰﾄ:ｾﾒﾝﾄﾌﾘｰ
補強ﾒｯｼｭ:ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ補強ﾒｯｼｭ
XPS:押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚80

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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接着剤:ｱｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ接着
ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
2時間耐火･1時間遮熱性能認定品

天井 仕上厚90程度 外装仕上材共
湿式外断熱工法 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ:耐候性有機質ﾌﾟﾗｽﾀｰ 31.0 ㎡

外装仕上材 高弾性･超撥水仕様
ﾍﾞｰｽｺｰﾄ:ｾﾒﾝﾄﾌﾘｰ
補強ﾒｯｼｭ:ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ補強ﾒｯｼｭ
EPSﾎﾞｰﾄﾞ:厚80 W1000×H500
接着剤:ｱｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ接着
ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
2時間耐火･1時間遮熱性能認定品

天井(仕上無し) 仕上厚90程度
湿式外断熱工法 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ:無し 12.3 ㎡

ﾍﾞｰｽｺｰﾄ:ｾﾒﾝﾄﾌﾘｰ
補強ﾒｯｼｭ:ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ補強ﾒｯｼｭ
EPSﾎﾞｰﾄﾞ:厚80 W1000×H500
接着剤:ｱｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ接着
ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
2時間耐火･1時間遮熱性能認定品

湿式外断熱工法 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ
笠木取合 (金物取合) 148.0 ｍ
湿式外断熱工法 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ
床取合 (躯体取合) 53.9 ｍ
湿式外断熱工法
外壁出隅部 ｺｰﾅｰ用補強ﾒｯｼｭ 60.4 ｍ
湿式外断熱工法
外壁入隅部 1.5 ｍ
湿式外断熱工法 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ
外壁躯体取合 (躯体取合) 33.3 ｍ
湿式外断熱工法 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ
RC庇取合 (躯体取合) 57.0 ｍ
湿式外断熱工法
外壁下端出隅部 上裏ﾒｯｼｭ 20.5 ｍ
湿式外断熱工法 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ
ｱﾙﾐ庇取合 ｱﾙﾐ庇ｱﾝｶｰ金物廻り:15A(21.7φmm) 180.0 か所

内外装(庁舎)
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(@200程度 想定)

湿式外断熱工法 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ
竪樋取合 竪樋足金物廻り(M10) 2.0 か所
湿式外断熱工法
ｱﾙﾐ建具枠取合 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ 418.0 ｍ
湿式外断熱工法
ｱﾙﾐ建具抱き出隅 ｺｰﾅｰ用補強ﾒｯｼｭ 357.0 ｍ
湿式外断熱工法
ｱﾙﾐ建具ﾏｸﾞｻ出隅 上裏ﾒｯｼｭ 80.7 ｍ
湿式外断熱工法
SD建具枠取合 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ 78.0 ｍ
湿式外断熱工法
SD建具抱き出隅 ｺｰﾅｰ用補強ﾒｯｼｭ 60.4 ｍ
湿式外断熱工法
SD建具ﾏｸﾞｻ出隅 上裏ﾒｯｼｭ 17.6 ｍ
天井
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 突付け 1.2 ㎡
天井 厚6.0 目透かし
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 GB-S厚12.5共 21.1 ㎡
壁
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 A種1 厚80 16.3 ㎡
天井
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 A種1 厚80 21.1 ㎡
天井内(H=300程度迄)
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 A種1 厚80 22.3 ㎡

(内部)
床 H=100
OAﾌﾛｱ 500×500 3000N 395.0 ㎡
通信機械室床 H=300
OAﾌﾛｱ 500×500 3000N 145.0 ㎡
床
OAﾌﾛｱ開口加工 500×500 9.0 か所
床
OAﾌﾛｱﾎﾞｰﾀﾞｰ加工 H=100 197.0 ｍ
床
OAﾌﾛｱﾎﾞｰﾀﾞｰ加工 H=300 105.0 ｍ

内外装(庁舎)
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床 H=250 根太･大引･ｽﾀﾝﾄﾞ
鋼製床下地 一般事務室用 8.1 ㎡
床 H=300 根太･大引･ｽﾀﾝﾄﾞ
鋼製床下地 一般事務室用 170.0 ㎡
給湯･休憩室階段 W900×L1950×H500
鋼製床下地 階段(3段)部:W900×L700 1.0 か所

根太･大引･ｽﾀﾝﾄﾞ 一般事務室用

廊下(3-1)ｽﾛｰﾌﾟ W1650×L(3300+1070)×H500
鋼製床下地 ｽﾛｰﾌﾟ部: 1.0 か所

W1650×L3300×H(0～500)
根太･大引･ｽﾀﾝﾄﾞ 一般事務室用

通信機械室床
免震装置ﾐｭｰｿﾚｰﾀｰ 厚3 49.2 ㎡
床
免震装置ﾐｭｰｿﾚｰﾀｰ開口加工 500×500 9.0 か所
床 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(VS(A)) 熱溶接工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 539.0 ㎡
階段(1FL部)床 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(VS(A)) 熱溶接工法 ﾓﾙﾀﾙ面 36.2 ㎡
階段踏面 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(VS(A)) 熱溶接工法 ﾓﾙﾀﾙ面 23.1 ㎡
階段蹴上 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(VS(A)) 熱溶接工法 ﾓﾙﾀﾙ面 19.2 ㎡
床 厚2.0 多湿部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(VS(A)) 熱溶接工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 246.0 ㎡
床 厚2.0 多湿部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(VS(A)) 熱溶接工法 合板面 18.7 ㎡
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室床 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(VS(B)) 熱溶接工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 29.4 ㎡
食堂(1)(2)･厨房(1)(2)床 厚2.0 多湿部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(VS(C)) 熱溶接工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 84.2 ㎡
床 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(VT) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 300.0 ㎡
床 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(VT) OAﾌﾛｱ面 88.4 ㎡
階段踊場床 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(VT) ﾓﾙﾀﾙ面 9.6 ㎡

内外装(庁舎)
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階段踏面 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(VT) ﾓﾙﾀﾙ面 20.7 ㎡
階段蹴上 厚2.0 一般部 無地
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(VT) ﾓﾙﾀﾙ面 12.0 ㎡
通信機械室床 厚3.0 一般部 無地
帯電防止床ﾀｲﾙ OAﾌﾛｱ面 23.4 ㎡
床
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(TCP(A)) 厚7 500角 第一種 ﾙｰﾌﾟ OAﾌﾛｱ面 527.0 ㎡
会議室(3-3)床
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(TCP(B)) 厚9 500角 第一種 ﾙｰﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 6.0 ㎡
会議室(3-3)床
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(TCP(B)) 厚9 500角 第一種 ﾙｰﾌﾟ OAﾌﾛｱ面 161.0 ㎡
床 水性型ｱｸﾘﾙ樹脂系
防塵塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(鋼製床下) 778.0 ㎡
床 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗床(A) 防塵 防滑 214.0 ㎡
機械基礎天端 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗床(A) 防塵 防滑 22.4 ㎡
機械基礎立上 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗床(A) 防塵 防滑 15.4 ㎡
巾木 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H=100
塗床(A) 防塵 防滑 20.0 ｍ
救急滅菌資器材庫床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗床(B) 防塵 防滑 耐薬品 15.1 ㎡
消防車輛車庫床 合金骨材配合散布型強靭床仕上材
表面硬化材(B) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 510.0 ㎡
畳ｺｰﾅｰ(1)(2)床 厚55 600×565
畳 C種 PS-C20 2.0 か所
更衣室(2-2)床 厚55 900×900
畳 C種 PS-C20 8.0 か所
畳ｺｰﾅｰ(1)(2)床 厚55 1020×530
畳 C種 PS-C20 2.0 か所
畳ｺｰﾅｰ(1)(2)床 厚55 1270×565
畳 C種 PS-C20 2.0 か所
女性用休憩ｽﾍﾟｰｽ床 厚55 1650×887
畳 C種 PS-C20 1.0 か所

切欠加工共
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畳ｺｰﾅｰ(1)(2)床 厚55 1735×900
畳 C種 PS-C20 2.0 か所
女性用休憩ｽﾍﾟｰｽ床 厚55 1800×758
畳 C種 PS-C20 1.0 か所
女性用休憩ｽﾍﾟｰｽ床 厚55 1800×887
畳 C種 PS-C20 1.0 か所
女性用休憩ｽﾍﾟｰｽ床他 厚55 1800×900
畳 C種 PS-C20 13.0 か所

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=40 1,658.0 ｍ
排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下り壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 突付け 109.0 ㎡
押入れ部天井
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 突付け 7.4 ㎡
会議室(3-3)壁他
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 継目処理 109.0 ㎡
天井懐壁(W2･W3･W5･W2K)他
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+12.5 突付け 1,486.0 ㎡
壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+12.5 継目処理 2,783.0 ㎡
PS･DS･EPS壁 厚12.5+12.5 突付け
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ GL工法 23.4 ㎡
壁 厚12.5+12.5 継目処理
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ GL工法 870.0 ㎡
天井懐壁
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+12.5 突付け 239.0 ㎡
壁
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+12.5 継目処理 633.0 ㎡
壁 厚12.5+12.5 継目処理
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ GL工法 106.0 ㎡
脱衣室(W)棚幕板
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 継目処理 0.6 ㎡
遮音壁周囲
遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 12.5×10 3,236.0 ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3.0 合板面 55.4 ㎡
壁
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 紙系壁紙 準不燃 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 104.0 ㎡

内外装(庁舎)
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壁
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 紙系壁紙 準不燃 ﾎﾞｰﾄﾞ面 889.0 ㎡
掲示板部
掲示板用ｸﾛｽ 鉄粉入 合板面 22.9 ㎡

天然木ｼｰﾄ 不燃 鋼製建具面 21.9 ㎡
作戦本部室天井 厚9.0
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 GB-R厚9.5共 121.0 ㎡
天井 厚9.0
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 GB-R厚12.5共 1,068.0 ㎡
排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下り壁
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 厚9.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面 58.3 ㎡
会議室(3-3)曲面天井 厚9.0 曲げ加工(R700)
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (亜鉛鉄板裏張 別計上) 28.4 ㎡
天井
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 突付け 8.7 ㎡
天井
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5 908.0 ㎡
会議室(3-3)曲面天井
繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12 曲面 28.4 ㎡
天井
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6.0 突付け ﾎﾞｰﾄﾞ面 8.7 ㎡

天井廻縁 塩ﾋﾞ 1,918.0 ｍ
下り壁
見切縁 塩ﾋﾞ 38.3 ｍ

耐火間仕切面継目処理 112.0 ㎡
W4 100形 @450
耐火間仕切 GB-H厚9.5+GB-F厚21(両面) 67.9 ㎡

1時間耐火 FP060NP-0383(1)

W4
耐火間仕切ｼｰﾘﾝｸﾞ 97.8 ｍ

別紙-内外装1
耐火間仕切開口補強 1.0 式
壁
伸縮調整目地 塩ﾋﾞ ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ 2,184.0 ｍ

内外装(庁舎)
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壁(ﾎﾞｰﾄﾞ出隅)
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ ｱﾙﾐ 既製品 差込型 215.0 ｍ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ上部
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24kg/m3 25.2 ㎡
間仕切内
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 32kg/m3 225.0 ㎡
配管ﾋﾟｯﾄ天井(居室有)
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b 厚80 打込み 498.0 ㎡
壁
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 A種1H 厚80 789.0 ㎡
天井
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 A種1H 厚80 78.9 ㎡
消防車輛車庫天井 A種1H同等 厚80 現場発泡工法
不燃断熱材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 181.0 ㎡
消防車輛車庫梁せい A種1H同等 厚80 現場発泡工法
不燃断熱材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 94.1 ㎡

計

内外装(庁舎)
P- 74



ﾕﾆｯﾄ及びその他

(外部)
3F屋根(2) 3F手摺天端～1FGL H=9300
救助袋 屋外設置用 920×650×H1200 1.0 か所
3F屋根(2) W=500 L=4000
融雪ﾈｯﾄ 屋上排水溝部 4.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽ HL
定礎板 W600×H450 1.0 か所

定礎箱:銅板製 厚1.0
W500×H300×D50共

1Fﾎﾟｰﾁ(1) ｽﾃﾝﾚｽ 既製品
靴拭きﾏｯﾄ W1500×D900 H=25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 1.0 か所

4方枠:ｽﾃﾝﾚｽ ｱﾝｶｰ金物共

1Fﾎﾟｰﾁ(2) ｽﾃﾝﾚｽ 既製品
靴拭きﾏｯﾄ W1840×D900 H=25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 1.0 か所

4方枠:ｽﾃﾝﾚｽ ｱﾝｶｰ金物共

1Fﾎﾟｰﾁ(3) ｽﾃﾝﾚｽ 既製品
靴拭きﾏｯﾄ W2000×D1400 H=25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 1.0 か所

4方枠:ｽﾃﾝﾚｽ ｱﾝｶｰ金物共

ｽﾃﾝﾚｽHL+樹脂 300×300 誘導用
視覚障害者用誘導床材 4本/箇所 2.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽHL+樹脂 300×300 注意喚起用
視覚障害者用誘導床材 25鋲/箇所 3.0 か所
3F屋外訓練ｽﾍﾟｰｽ 溶融式 塗布厚1.5
訓練用床白線引き W6000×D2500 延L=36.7ｍ 1.0 か所

(3F平面図参照)

3F屋上階段
階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ W=35 ﾀｲﾔ入 5.4 ｍ
K-04 H=25･30 扉付
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ･小) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 13.0 か所
U-01 H=15･30･60 壁付
関係者以外立入禁止ｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 2.0 か所

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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U-02 H=30 ｶﾞﾗｽ面
衝突防止 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張(透明ﾒﾃﾞｨｱ/ 7.2 ｍ

白印刷)

U-04 W1800×D6×H900 壁付
説明ﾊﾟﾈﾙ 本体･捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3 1.0 か所

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込張

(内部)
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞ-柱凹部
棚 W440×D170 厚30 ﾀﾓ集成材 2.0 か所
1F脱衣室(W) W1100×D500×H2100
棚 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 1.0 か所
SK W800×D300 厚25
物置吊棚 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 2.0 か所
SK W900×D300 厚25
物置吊棚 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 1.0 か所
男性ｼｬﾜｰ室 W700×D495×H1200
造作家具 棚板:ﾀﾓ集成材 厚25 1.0 か所

4段ﾀﾞﾎﾞ @150 OSCL共

掲示板部 W4570×D90×H305
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ棚 ｱｸﾘﾙ板 厚10 4.0 か所
ST-1 W7240×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(9連) 本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

焼付塗装

ST-2 W1255×D432×H900
ｽﾁｰﾙ棚 支柱･ﾌﾚｰﾑ:ｽﾁｰﾙ角ﾊﾟｲﾌﾟ 焼付塗装 1.0 か所

棚板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(木目ﾀｲﾌﾟ)
芯材ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

ST-3 W1625×D432×H900
ｽﾁｰﾙ棚 支柱･ﾌﾚｰﾑ:ｽﾁｰﾙ角ﾊﾟｲﾌﾟ 焼付塗装 1.0 か所

棚板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(木目ﾀｲﾌﾟ)
芯材ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

ST-4 W1625×D432×H900
ｽﾁｰﾙ棚 支柱･ﾌﾚｰﾑ:ｽﾁｰﾙ角ﾊﾟｲﾌﾟ 焼付塗装 1.0 か所

ﾕﾆｯﾄ(庁舎)
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棚板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(木目ﾀｲﾌﾟ)
芯材ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

ST-5 W6680×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(8連) 本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

焼付塗装

ST-5 W6040×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(7連) 本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

焼付塗装

ST-6 W6680×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(8連) 本体･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

扉･引違戸:ｽﾁｰﾙ化粧鋼板
ｶﾞﾗｽ:ｶﾞﾗｽ･飛散防止ﾌｨﾙﾑ張
焼付塗装

ST-7 W3580×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(4連) 本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

焼付塗装

ST-8 W3020×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(3連) 本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

焼付塗装

ST-9 W4780×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(6連) 本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

焼付塗装

ST-10 W3940×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(5連) 本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

焼付塗装

ST-11 W450×D515×H1792
一人用ﾛｯｶｰ 本体･扉･棚板:ｽﾁｰﾙ焼付塗装 1.0 か所

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ｱｼﾞｬｽﾀｰ
ﾜｲﾔｰ棚 ｺｰﾄﾌｯｸ ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ
鏡 ﾊﾞｰ付扉ﾄﾚｰ 扉ﾌｯｸ付

ﾕﾆｯﾄ(庁舎)
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ST-11 W600×D515×H1792
二人用ﾛｯｶｰ 本体･扉･棚板:ｽﾁｰﾙ焼付塗装 1.0 か所

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ｱｼﾞｬｽﾀｰ
ﾜｲﾔｰ棚 ｺｰﾄﾌｯｸ ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ
鏡 ﾊﾞｰ付扉ﾄﾚｰ 扉ﾌｯｸ付

ST-12 W6480×D400×H762/2600
ｽﾁｰﾙ戸棚(8連) 本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板 1.0 か所

焼付塗装

ST-13 ﾃﾞｽｸ:W6870×D450/900×H720
窓際ﾃﾞｽｸ+収納庫 収納庫:W2240×D400×H1050 1.0 か所

本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板
焼付塗装
天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板

ST-13 ﾃﾞｽｸ:W6265×D450/900×H720
窓際ﾃﾞｽｸ+収納庫 収納庫:W2240×D400×H1050 1.0 か所

本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板
焼付塗装
天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板

ST-14 ﾃﾞｽｸ+収納庫:
窓際ﾃﾞｽｸ+収納庫 W5640×D450×H720 1.0 か所

収納庫:W2240×D400×H1050
本体･扉･棚板:冷間圧延鋼板
焼付塗装
天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W=120 7.2 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W=140 2.0 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W=150 42.5 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W=300 22.7 ｍ
WC･W(2)(3)ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ部
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W=700 1.2 ｍ

ﾕﾆｯﾄ(庁舎)
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洗面所(通信)他 W800×D600×H700
洗面ｶｳﾝﾀｰ 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚25 5.0 か所

本体:ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3.0+
耐水合板 厚12

1F 洗面所(W)他 W1100×D600×H700
洗面ｶｳﾝﾀｰ 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚25 2.0 か所

本体:ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3.0+
耐水合板 厚12

WC･M(3) W1700×D600×H700
洗面ｶｳﾝﾀｰ 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚25 1.0 か所

本体:ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3.0+
耐水合板 厚12

WC･W(2)(3) W1800×D600×H700
洗面ｶｳﾝﾀｰ 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚25 2.0 か所

本体:ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3.0+
耐水合板 厚12

WC･M(1)(2) W1950×D600×H700
洗面ｶｳﾝﾀｰ 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚25 2.0 か所

本体:ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3.0+
耐水合板 厚12

WC･W(1) W2850×D600×H700
洗面ｶｳﾝﾀｰ 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚25 1.0 か所

本体:ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3.0+
耐水合板 厚12

更衣室(3-2) W2100×D600×H700
ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚25 1.0 か所

本体:ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3.0+
耐水合板 厚12
W1800×D600 厚50

消防署事務室ｶｳﾝﾀｰ 人造大理石 1.0 か所
取付補強金物共

通信指令員ｽﾍﾟｰｽ W2000×D600×H850
ｷｯﾁﾝ ｼﾝｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ+ﾍﾞｰｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(ｺﾝﾛ無) 1.0 か所

ｼｬﾜｰﾎｰｽ水栓 ｽﾃﾝﾚｽﾜｰｸﾄｯﾌﾟ
ｽﾗｲﾄﾞ収納

給湯･休憩室 W1200×D600×H2600
ﾐﾆｷｯﾁﾝ 流し台:W1200×D600×H850 1.0 か所
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水切ｶﾊﾞｰ 厚1.5 HL共
吊戸棚:W1200×D500×H700
幕板:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2 照明付
水切棚:ｽﾃﾝﾚｽ W1200×D350×H300
壁ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2

給湯室(1) W1400×D600×H2600
ﾐﾆｷｯﾁﾝ 流し台:W1400×D600×H850 1.0 か所

水切ｶﾊﾞｰ 厚1.5 HL共
吊戸棚:W1400×D500×H700
幕板:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2 照明付
水切棚:ｽﾃﾝﾚｽ W1400×D350×H300
壁ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2

給湯･休憩室 W1200×D600×H2600
ﾐﾆｷｯﾁﾝ 流し台:W1200×D600×H850 1.0 か所

水切ｶﾊﾞｰ 厚1.5 HL共
吊戸棚:W1200×D500×H700
幕板:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2 照明付
水切棚:ｽﾃﾝﾚｽ W1200×D350×H300
壁ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2

給湯室(1) W1400×D600×H2600
ﾐﾆｷｯﾁﾝ 流し台:W1400×D600×H850 1.0 か所

水切ｶﾊﾞｰ 厚1.5 HL共
吊戸棚:W1400×D500×H700
幕板:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2 照明付
水切棚:ｽﾃﾝﾚｽ W1400×D350×H300
壁ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2

給湯室(2) W1800×D600×H2600
ﾐﾆｷｯﾁﾝ 流し台:W1800×D600×H850 1.0 か所

水切ｶﾊﾞｰ 厚1.5 HL共
吊戸棚:W1800×D500×H700
幕板:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2 照明付
水切棚:ｽﾃﾝﾚｽ W1800×D350×H300
壁ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ 厚1.2
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洗面所･消防車輌車庫
手洗ｼﾝｸ ｽﾃﾝﾚｽ W2100×D600×H800 2.0 か所
救急滅菌資機材庫
流し台 ｽﾃﾝﾚｽ W900×D600×H800 1.0 か所
脱衣室(通信)他 1216ﾀｲﾌﾟ
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ ｻｰﾓ水栓+ｼｬﾜｰ､ﾀｵﾙ掛､2段棚､鏡 3.0 か所

3枚引戸､ｴﾝﾎﾞｽ床､手摺､ｼｬﾜｰﾊﾞｰ

男性ｼｬﾜｰ室 0812ﾀｲﾌﾟ
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ ｻｰﾓ水栓+ｼｬﾜｰ､ﾀｵﾙ掛､ｺ-ﾅｰ2段棚 3.0 か所

防湿型ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明

脱衣室(通信)他 樹脂製 25×135 既製品
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ扉額縁 扉寸法:W800×H2000 3.0 か所
男性ｼｬﾜｰ室 樹脂製 25×135 既製品
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ扉額縁 扉寸法:W800×H2000 3.0 か所
WC･M(3) W900×D900×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 扉1か所 1.0 か所
WC･W(2) W1600×D1750×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 扉2か所 1.0 か所
WC･M(2) W1800×D(1850+900)×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 扉2か所 1.0 か所
WC･W(3) W1900×D1650×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 扉2か所 1.0 か所
WC･W(1) W4800×D(1050×3)×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 扉3か所 1.0 か所
WC･M(1) W5050×D(1050×3)×H2600
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 扉3か所 1.0 か所
階段(2)自立手摺天端
手摺 樹脂製 34φ 平部 3.3 ｍ
階段(2)自立手摺天端
手摺 樹脂製 34φ 斜部 18.5 ｍ
階段(2) 樹脂製 34φ 平部
壁付手摺 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 21.0 ｍ
階段(2) 樹脂製 34φ 斜部
壁付手摺 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 24.3 ｍ
階段(1) 樹脂製 34φ 2段 平部
壁付手摺 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 3.8 ｍ
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階段(1) 樹脂製 34φ 2段 斜部
壁付手摺 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 16.4 ｍ

L型手摺 L=700+700 樹脂被覆 10.0 か所

跳上手摺 L=700 樹脂被覆 2.0 か所

小便器手摺 W600×L550×H480 樹脂被覆 3.0 か所

洗面化粧台手摺 L=580 樹脂被覆 4.0 か所
WC
ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ 4.0 か所
多目的WC(1)
収納式多目的ﾍﾞｯﾄﾞ 1.0 か所
ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ
収納式おむつ交換台 W630×D180×H1385 1.0 か所
ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ
ｼﾝｸ一体型調乳用温水器 W900×D619×H1398 1.0 か所
SK
ﾀｵﾙ掛け ｽﾃﾝﾚｽ W600×D200 3.0 か所
更衣室(3-2)他 W400×D150×H1300
化粧鏡 鏡:厚5 接着 防湿ﾀｲﾌﾟ 21.0 か所
多目的WC(1)･共用WC
化粧鏡 W480×H1100 2.0 か所
洗面所 W2100×H1300 厚5
鏡 ｽﾃﾝﾚｽ枠(4周) 厚2 HL共 1.0 か所
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 W5400×H2100 厚5
鏡 ｽﾃﾝﾚｽ枠(4周) 厚2 HL共 1.0 か所
C-1他 ｱﾙﾐ 塗装品 天井吊り
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｼﾝｸﾞﾙ 強さ10-90 15.5 ｍ
C-3 ｱﾙﾐ 塗装品 天井吊り
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰ ｼﾝｸﾞﾙ 強さ10-90 1.0 か所
P-1(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ)他
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ 46.0 ｍ
男性ｼｬﾜｰ室 W1000×H2500 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｶｰﾃﾝ ｼﾝｸﾞﾙ 片引き ﾌﾟﾚｰﾝひだ 3.0 か所
男性ｼｬﾜｰ室 W2000×H2500 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｶｰﾃﾝ ｼﾝｸﾞﾙ 片引き ﾌﾟﾚｰﾝひだ 1.0 か所
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通路 W1300×H2500 遮光 防炎
ｶｰﾃﾝ ｼﾝｸﾞﾙ 片引き ﾌﾟﾚｰﾝひだ 1.0 か所
多目的WC(1)･ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ W1600×H2500 遮光 防炎
ｶｰﾃﾝ ｼﾝｸﾞﾙ 片引き ﾌﾟﾚｰﾝひだ 2.0 か所
更衣室(2-1)(2-2) W3000×H2500 遮光 防炎
ｶｰﾃﾝ ｼﾝｸﾞﾙ 片引き ﾌﾟﾚｰﾝひだ 2.0 か所
B-1
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W1380×H1400 ﾁｪｰﾝ式 34.0 か所
B-2
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W880×H1400 ﾁｪｰﾝ式 10.0 か所
B-3
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W890×H1400 ﾁｪｰﾝ式 2.0 か所
B-4
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W1000×H2600 ﾁｪｰﾝ式 8.0 か所
B-4
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W1600×H2600 ﾁｪｰﾝ式 4.0 か所
B-5
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W900×H2600 ﾁｪｰﾝ式 4.0 か所
B-6
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W2000×H2000 ﾁｪｰﾝ式 6.0 か所
B-7
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ W1000×H3000 ﾁｪｰﾝ式 5.0 か所
B-8(排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部) W2100×H1100 電動式
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ ｶﾞﾗｽ繊維 遮光1級 4.0 か所
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ用
ｿﾞｰﾝｽｲｯﾁ W70×H120 2.0 か所
ﾎﾜｲｴ ｽﾁｰﾙ W256×D209×H594
消火器ﾎﾞｯｸｽ 埋込型 1.0 か所
風除室(1) 塩化ﾋﾞﾆﾙ･ｺﾞﾑ製 既製品
靴拭きﾏｯﾄ W1500×D2800 1.0 か所
風除室(2) 塩化ﾋﾞﾆﾙ･ｺﾞﾑ製 既製品
靴拭きﾏｯﾄ W1840×D1400 1.0 か所
風除室(3) 塩化ﾋﾞﾆﾙ･ｺﾞﾑ製 既製品
靴拭きﾏｯﾄ W2000×D1400 1.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽHL+樹脂 300×300 誘導用
視覚障害者用誘導床材 4本/箇所 19.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽHL+樹脂 300×300 注意喚起用
視覚障害者用誘導床材 25鋲/箇所 96.0 か所
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鍵箱 60本用 既製品 3.0 か所
消防車輛車庫床
白線引き 溶融式 W=100 塗布厚1.5 199.0 ｍ

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ W=35 ﾀｲﾔ入 184.0 ｍ
集密書架
据置ﾚｰﾙ 42.0 ｍ
A-1
一層ｼﾝｸ W900×D650×H850 1.0 か所
A-2
台下戸棚 W1100×D650×H850 1.0 か所
A-3
吊戸棚W/上棚 W1700×D350×H620(1段) 1.0 か所
A-4
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(下部戸棚) W900×D650×H850 1.0 か所
A-5
脇台 W150×D650×H850 1.0 か所
A-6
台下戸棚(両面) W1800×D600×H850 1.0 か所
A-7
台下戸棚 W900×D600×H850 1.0 か所
A-8
戸棚 W1600×D600×H1800 1.0 か所
A-9
冷蔵庫(家電品) W900×D750 2.0 か所
B-1
一層ｼﾝｸ W850×D650×H850 1.0 か所
B-2
台下戸棚 W1100×D650×H850 2.0 か所
B-3
吊戸棚W/上棚 W1500×D350×H620(1段) 1.0 か所
B-4
吊戸棚W/上棚 W1550×D350×H620(1段) 1.0 か所
B-5
台下戸棚(両面) W1800×D600×H850 1.0 か所
B-6
台下戸棚 W900×D600×H850 1.0 か所
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B-7
戸棚 W1600×D600×H1800 1.0 か所
B-8
冷蔵庫(家電品) W900×D750 2.0 か所
A-01 W1350×D17×H900 壁付
全館案内ｻｲﾝ 本体:PaperｰWood(和紙積層合板) 1.0 か所

CL塗装仕上
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張
掲示板表示部分:ｽﾁｰﾙ複合板 厚3
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張(木目+ﾄﾞｯﾄ)

A-02 W450×D17×H900 壁付
EV前全館案内ｻｲﾝ 本体:PaperｰWood(和紙積層合板) 3.0 か所

CL塗装仕上
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張

A-03 W300×D4×H600 壁付
EV内全館案内ｻｲﾝ 本体:ｱｸﾘﾙ板 厚3 1.0 か所

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込張
ﾐﾗｰﾏｯﾄ張

K-01 W200×D17×H200 壁付
室名ｻｲﾝ(一般室) 本体:PaperｰWood(和紙積層合板) 13.0 か所

厚17
CL塗装仕上
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張

K-02 W200×D17×H200 壁付
室名ｻｲﾝ(在/空) 本体:PaperｰWood(和紙積層合板)

厚17
CL塗装仕上 10.0 か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張
在空表示:ｱｸﾘﾙ加工/ｽﾗｲﾄﾞ式
(ﾍﾞｰｼﾞｭ:既製品)

K-03 W=25･50 ｶﾞﾗｽ面
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ･大) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 6.0 か所
K-04 H=25･30 扉付
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ･小) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 65.0 か所
K-05 H=15･30･200 扉付
仮眠室ｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 22.0 か所
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K-05 H150×H75 壁付
仮眠室ｻｲﾝ 名前表示:ｽﾁｰﾙ複合板 厚3 22.0 か所

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込張
ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ(W95×H20)
表示:ﾃﾌﾟﾗ等

K-06 W250×D20×H250 突出
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出) ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾁｰﾙ加工/焼付塗装仕上 13.0 か所

表示:PaperｰWood(和紙積層合板)
厚17
CL塗装仕上･塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張
ﾋﾟｸﾄ:PaperｰWood抜加工

K-07 H=160･180 壁付
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁付) ﾋﾟｸﾄ:PaperｰWood(和紙積層合板) 13.0 か所

厚17
CL塗装仕上
表面:塩ﾋﾞｼｰﾄ張

K-08 H=150 扉付
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁付) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 19.0 か所
K-09 H=200 壁付
階数表示 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 7.0 か所
K-10 H=195 壁付
階数表示(踊り場) ｱｸﾘﾙﾏｯﾄ切文字 厚3 5.0 か所
U-01 H=15･30･60 壁付
関係者以外立入禁止ｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 5.0 か所
U-02 H=30 ｶﾞﾗｽ面
衝突防止 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張(透明ﾒﾃﾞｨｱ/ 7.2 ｍ

白印刷)

U-03 W200×D17×H200 壁付
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ ｱｸﾘﾙ加工(ﾍﾞｰｼﾞｭ:既製品) 10.0 か所
U-04 W1800×D6×H900 壁付
説明ﾊﾟﾈﾙ 本体･捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3 1.0 か所

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込張

U-05 W300×H100 蹴上
ｳｴﾙﾈｽｻｲﾝ ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張 15.0 か所

ﾕﾆｯﾄ(庁舎)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

U-06 W1800×D6×H900 壁付
掲示板 本体:ｽﾁｰﾙ複合板 厚3 10.0 か所

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込張
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3

U-07 W3700×D6×H2550 壁付
3市町ｴﾘｱﾏｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ 本体:ｽﾁｰﾙ複合版 厚3 1.0 か所

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込張
捨板:ｱﾙﾐ複合版 厚3

U-08 W120×H150 手摺付
階数点字ｻｲﾝ 表示:透明ｼｰﾄ 60.0 か所

点字:凸加工

排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VP20φ 19.2 ｍ

計

ﾕﾆｯﾄ(庁舎)
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発生材処理

※1561m3は外構へ流用

建設発生土運搬 根切り土 613.0 m3

建設発生土運搬 地盤改良発生土 2,400.0 m3

泥土運搬 杭発生土 1,850.0 m3

建設発生土処分 根切り土 613.0 m3

建設発生土処分 地盤改良発生土 2,400.0 m3

泥土処分 杭発生土 1,850.0 m3

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

発生材処理(庁舎)
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2 主訓練棟

直接仮設 1.0 式

土工 1.0 式

地業 1.0 式

鉄筋 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 式

型枠 1.0 式

防水 1.0 式

ﾀｲﾙ 1.0 式

木工 1.0 式

屋根及びとい 1.0 式

金属 1.0 式

左官 1.0 式

建具 1.0 式

塗装 1.0 式

内外装 1.0 式

ﾕﾆｯﾄ及びその他 1.0 式

発生材処理 1.0 式

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

■2主訓練棟
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

計

■2主訓練棟
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直接仮設
別紙-直仮11

遣方 1.0 式
別紙-直仮12

墨出し 1.0 式
別紙-直仮13

養生 1.0 式
別紙-直仮14

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙-直仮15

地足場 1.0 式
別紙-直仮16

外部足場 1.0 式
別紙-直仮17

内部躯体足場 1.0 式
別紙-直仮18

内部仕上足場 1.0 式
別紙-直仮19

災害防止 1.0 式
別紙-直仮20

仮設材運搬 1.0 式

保温養生費 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

直仮(主訓練)
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土工

根切り 総堀り 77.5 m3

床付け 総掘り 89.1 ㎡

杭間ざらい 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 6.0 本

埋戻し(B種) 発生土 28.7 m3

盛土(B種) 発生土 2.5 m3
別紙-土工3

土工機械運搬 1.0 式
別紙-土工4

排水 釜場排水工法 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

土工(主訓練)
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地業

(地業)

砂利地業 再生切込砕石 4.6 m3
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 打設手間共 3.9 m3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 2.6 ㎡

(既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭)
P1 軸径:φ600 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 上杭:HiSC105 t=16 SKK490 5.0m 4.0 本
中杭:PHC105 C種 L=12.0m
下杭:BF105 6075 B種 15.0m
P2 軸径:φ700 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 上杭:HiSC105 t=16 SKK490 5.0m 2.0 本
中杭:PHC105 C種 L=12.0m
下杭:BF105 6075 B種 15.0m

雑材料費 金具、ｺﾝｸﾘｰﾄ止め等 1.0 式
ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固工法

施工費 Hibridﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法 摩擦強化型 1.0 式
開先付補強筋 WSD490

杭頭補強 WD38J L=1444+180(溶接長) 88.0 本
材工共

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

地業(主訓練)
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鉄筋

(躯体)

異形鉄筋 SD295  D10 4.4 t

異形鉄筋 SD295  D13 24.8 t

異形鉄筋 SD295  D16 1.5 t

異形鉄筋 SD345  D19 0.4 t

異形鉄筋 SD345  D22 0.5 t

異形鉄筋 SD345  D25 7.8 t

異形鉄筋 SD390  D29 7.3 t

高強度せん断補強筋 KSS785 S13 運搬共 2.1 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 1.3 t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 44.9 t

鉄筋組立費(手間) 高強度せん断補強筋 2.1 ｔ

鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度 44.9 ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25-D25 96.0 か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D29-D29 352.0 か所
構造ｽﾘｯﾄ部 SD295 D10
振れ止め筋 防錆処理､加工組立､運搬共 0.1 t
誘発目地部 SD295 D10
欠損材 防錆処理､加工組立､運搬共 0.1 t
壁開口補強部 1500×1500
溶接金網 径6.0 50×50 材工共 4.0 か所

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄筋(主訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

(外部仕上)

溶接金網敷 径6.0 100×100 材工共 20.4 ㎡

計

鉄筋(主訓練)
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ｺﾝｸﾘｰﾄ

(躯体)
基礎部 高性能AE減水剤

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 95.7 m3
地上部 高性能AE減水剤

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 198.0 m3
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ4

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ5

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ6

構造体強度補正 1.0 式

止水板 水膨張ｺﾞﾑ  10×20 材工共 27.2 ｍ

(外部仕上)
Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 打設手間共 1.6 m3

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｺﾝｸﾘｰﾄ(主訓練)
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型枠

(躯体)
普通合板型枠

型枠 基礎部 106.0 ㎡
普通合板型枠

型枠 地上部 169.0 ㎡
普通合板型枠

型枠 基礎部 ｺｰﾝ付 53.6 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 基礎部 0.5 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 地上部 1,293.0 ㎡
打放合板型枠C種

型枠 基礎部 28.4 ㎡
打放合板型枠B種

曲面型枠 地上部 6.4 ㎡

型枠運搬費 4t車 30㎞程度 1,657.0 ㎡
完全型　耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 180×25 材工共 44.1 ｍ
完全型　耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 水平 180×25 材工共 25.4 ｍ

型枠目地棒 打継目地 20×20 144.0 ｍ

型枠目地棒 誘発目地 20×20 144.0 ｍ

型枠目地棒 水切目地 20×20 89.8 ｍ

(外部仕上)

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 691.0 ㎡

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理無 69.6 ㎡

普通面補修 ｺｰﾝ処理 53.6 ㎡

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

型枠(主訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

(内部仕上)

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 426.0 ㎡

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理無 114.0 ㎡

打放し面補修 C種 ｺｰﾝ処理 28.4 ㎡

計

型枠(主訓練)
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防水

(外部)
屋根
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 A-2 保護防水密着工法 21.5 ㎡
屋根立上り
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 A-2 保護防水密着工法 7.9 ㎡

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30×15×2.0程度
防水端部押え金物 端部ｼｰﾘﾝｸﾞ:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系共 17.3 ｍ

(ｱｽ防用)

防水入隅処理 入隅面取り ﾓﾙﾀﾙ 17.3 ｍ
屋上床 成形伸縮目地材 乾式ﾀｲﾌﾟ
伸縮目地 25×80 9.4 ｍ
屋上床
成形緩衝材 厚20 17.3 ｍ
屋上立上り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15
乾式保護材 H=350～400程度 17.3 ｍ

水切下ﾀｲﾌﾟ･ﾌｫﾙﾀﾞｰ金物共
(ｱﾙﾐ水切 別計上)

乾式保護材
出隅ｺｰﾅｰ加算 H=350～400程度 1.0 か所
乾式保護材
入隅ｺｰﾅｰ加算 H=350～400程度 3.0 か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 26.7 ㎡
山岳踊場 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 5.1 ㎡

別紙-防水3
ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

(内部)
X-2 密着工法

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 19.3 ㎡
巾木 X-2 密着工法 H=100
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立上り部 9.5 ｍ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

防水(主訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-防水4
ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

計

防水(主訓練)
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ﾀｲﾙ

(外部)
外部階段段鼻
磁器質ﾀｲﾙ 厚16 (76+30)×150 51.6 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ﾀｲﾙ(主訓練)
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木工

(外部)
ﾛｰﾌﾟ登はん板
構造用合板 厚15 ﾋﾞｽ止め共 14.9 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

木工(主訓練)
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屋根及びとい

(外部)
鋳鉄製 竪型 75φ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 塗膜防水用 VP 1.0 か所
鋳鉄製 竪型 75φ 中継用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 塗膜防水用 VP 1.0 か所
鋳鉄製 竪型 100φ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 VP 1.0 か所
鋳鉄製 竪型 100φ 中継用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 塗膜防水用 VP 5.0 か所
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

たて樋 VPｶﾗｰ 75φ 13.4 ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

たて樋 VPｶﾗｰ 100φ 18.0 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

屋根(主訓練)
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金属

(外部)
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
ｱﾙﾐ笠木 ｱﾙﾐ押出型材 W=250 既製品 17.7 ｍ
ｱﾙﾐ笠木 直角 出隅
ｺｰﾅｰ加算 ｱﾙﾐ押出型材 W=250 既製品 3.0 か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ外周
ｱﾙﾐ笠木 ｱﾙﾐ押出型材 W=125 既製品 27.9 ｍ
ｱﾙﾐ笠木 直角 出隅
ｺｰﾅｰ加算 ｱﾙﾐ押出型材 W=125 既製品 7.0 か所
防水立上り保護材 ｱﾙﾐ押出型材 既製品
ｱﾙﾐ水切 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE 17.3 ｍ

W50～75×H70程度 
ECP保護材固定用

防水立上り保護材 直角 300×300
ｱﾙﾐ水切ｺｰﾅｰ加算 ｱﾙﾐ押出型材 既製品 4.0 か所

ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE

梯子登はん訓練用 W400×H15725
ｱﾙﾐ梯子 梯子:65×30×2 1.0 か所

連結板･脚部ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ共
踏ざん:29.5×2
梯子ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
@2600以内 2-M12あと施工ｱﾝｶｰ
(ｽﾃﾝﾚｽ 芯棒打込み式)共
梯子ｶﾊﾞｰ:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.0曲げ加工
W330×H1810×D250
取手･南京錠･ﾁｪｰﾝ共
他付属物一式共

ﾛｰﾌﾟ登はん板 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
下地･取付金物 ﾀﾃ材:[-75×40×5×7 両端 14.9 ㎡

ﾖｺ材:2L-50×50×6 @1820･
L-50×50×6 @455
ﾀﾃ材取付:L-90×90×6 L=100
両端 @1820(最下部1500)

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

金属(主訓練)
P- 104



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ2-M16共

ﾛｰﾌﾟ応用登はん ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN
上部支点 STPG370鋼管 89.1φ×L800 2.0 か所
ﾛｰﾌﾟ応用登はん ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ支点 500×800×H1100 1.0 か所

ﾀﾃ･ﾖｺ材:STPG370鋼管 114.3φ

ﾛｰﾌﾟ応用登はん ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ支点ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 厚12 250×250 4か所 1.0 か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:4-M16共

ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN
山岳救助降下支点 ﾊﾟｲﾌﾟ:139φ×5.1×L3254 1.0 か所

ﾊﾟｲﾌﾟ支持材:厚12 W200×H318 3か所
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:厚12 300×300 3か所
4-22φｷﾘ穴共

ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ H=1300
屋上手摺兼降下用支点ﾊﾟｲﾌﾟ 手摺ﾊﾟｲﾌﾟ:STPG370鋼管 76.3φ 4段 11.7 ｍ

支柱:FB-150×19 @1000以内
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:厚19 250×250
4-M16ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 配筋溶接共

梯子登はん ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN
上部支点 STPG370鋼管 89.1φ×L800 2.0 か所
梯子登はん ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ支点 500×800×H1100 1.0 か所

ﾀﾃ･ﾖｺ材:STPG370鋼管 114.3φ

梯子登はん ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ支点ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 厚12 250×250 4か所 1.0 か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ4-M16共

外部階段
床目地棒 ｽﾃﾝﾚｽ 6×15 1.5 ｍ
ﾊﾞﾙｺﾆｰ･山岳踊場 ｽﾃﾝﾚｽ HL H=1100
手摺 笠木:42.7φ 29.6 ｍ

金属(主訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

支柱:42.7φ @1700以内
下桟:34.0φ
中子:21.7φ @120～130
支柱部BPL-6付 ｽﾗﾌﾞ筋溶接共

ﾊﾞﾙｺﾆｰ･山岳踊場 ｽﾃﾝﾚｽ 48.6φ×H700
脱着式ﾁｪｰﾝﾎﾟｰﾙ 上部のみ脱着 下部は固定 2.0 か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ･山岳踊場 ｽﾃﾝﾚｽ 48.6φ×H700
壁埋め込み式ﾁｪｰﾝﾎﾟｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ(21×43×6φ) 2.0 か所

L=1300共

外部階段 ｽﾃﾝﾚｽ HL L=1880
ﾎｰｽ乾燥用ﾊﾟｲﾌﾟ ﾎｰｽ掛け:48.6φ ｴﾝﾄﾞ塞ぎ共 1.0 か所

受け:48.6φ W130×H450 3か所
控え:34.0φ W200×H150 3か所
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ･溶接共

ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
降下用支点ﾘﾝｸﾞ環(壁) 25φI.D100 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 6.0 か所

25φ W155×H162 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:250×250 厚12
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:4-M16 L=400

ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
確保ﾛｰﾌﾟ支持金物 25φI.D100 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 1.0 か所

25φ W155×H162 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:250×250 厚12
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:250×250 厚12

ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
ﾛｰﾌﾟ支持ｱﾝｶｰ 25φ W320×H440 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 1.0 か所

ｶﾝｻﾞｼ筋:ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
10φ×300･6φ×300

ﾛｰﾌﾟ登はん板 ｽﾃﾝﾚｽ
取付金物用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16 L=600 20.0 か所
山岳救助降下支点 ｽﾃﾝﾚｽ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M16 L=450 3.0 か所
屋上排水溝
溶接金網 ｽﾃﾝﾚｽ 2.6φ-50×50 W=300 3.8 ｍ

金属(主訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ﾛｰﾌﾟ支持ｱﾝｶｰ 鋳鉄製 300φ 枠共
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25 簡易密閉型 1.0 か所

(内部)
壁 ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
降下用支点ﾘﾝｸﾞ環(壁) 25φI.D100 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 1.0 か所

25φ W155×H162 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:250×250 厚12
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:4-M16 L=400

天井 ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
降下用支点ﾘﾝｸﾞ環(天井) 25φI.D100 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 1.0 か所

25φ W155×H162 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:250×250 厚12
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:4-M16 L=400

ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
降下用想定立ち木 H=1200 250A 厚4 5.0 か所

ﾛｰﾌﾟ滑り止板:350φ 厚12
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:500×500 厚20
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:4-M16 L=400

鋳鉄製 600φ 枠共
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-20 簡易密閉型 2.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽ 600×600 枠共
床下点検口 耐荷重500kg 防臭 鍵付 2.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽ 19φ W=300
ﾀﾗｯﾌﾟ ﾛｰﾚｯﾄ付 12.0 か所
ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ用
吊ﾌｯｸ 耐荷重1t用 1.0 か所

計

金属(主訓練)
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左官

(外部)
屋根
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 21.5 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 26.7 ㎡
山岳踊場
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 5.1 ㎡
床･階段踊場
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 表面硬化剤下地 41.1 ㎡
危険ｿﾞｰﾝ床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 合成樹脂塗床下地 2.1 ㎡
屋根
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 20.4 ㎡
ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ基礎天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 2.5 ㎡
ｱﾙﾐ梯子基礎天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 0.3 ㎡
壁天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 W=100 36.3 ｍ
壁天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 W=180 2.2 ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 W=180 17.7 ｍ
壁天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 W=250 2.1 ｍ
ﾛｰﾌﾟ支持ｱﾝｶｰ底
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 W=300 0.3 ｍ
外部階段踏面･蹴込
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 仕上 30.5 ㎡
屋上排水溝 金ごて 仕上
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚40～80 W=300 勾配付 3.8 ｍ
建具廻り
防水ﾓﾙﾀﾙ充填 101.0 ｍ

(内部)

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

左官(主訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 19.3 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 防塵塗装下地 60.7 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 防滑性表面硬化材下地 44.0 ㎡
主･副訓練棟ﾋﾟｯﾄ床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 18.3 ㎡
主･副訓練棟釜場床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 1.7 ㎡
建具廻り
ﾓﾙﾀﾙ充填 6.0 ｍ

計

左官(主訓練)
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建具

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 1.0 式

ｽﾃﾝﾚｽ製建具 1.0 式

ｼｬｯﾀｰ 1.0 式

ｶﾞﾗｽ 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

建具(主訓練)
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ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
特記無き限り
性能:S-5 A-3 W-4
枠見込70
付属金物一式共
運搬取付調整費共
ｶﾞﾗｽ 別計上

(外部)
AW-1 W1800×H1050
引違窓 防火設備 3.0 か所

表面仕上:2次電解着色

AW-2 W1800×H2150
引違窓 防火設備 1.0 か所

表面仕上:2次電解着色

AG-1 W500×H500
ｶﾞﾗﾘ 表面仕上:2次電解着色 1.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網 ﾀﾞｸﾄ受けｱﾝｸﾞﾙ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具(主訓練)
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ｽﾃﾝﾚｽ製建具
特記無き限り
性能:S-5(外部)
付属金物一式共
運搬取付調整費共
ｶﾞﾗｽ　別計上

(外部)
SSD-1 W1800×H2100 枠見込70
両開戸 表面仕上:HL 2.0 か所
SSD-2a W900×H2100 枠見込70
片開戸 表面仕上:HL 1.0 か所
SSD-2b W900×H2100 枠見込70
片開戸 表面仕上:HL 1.0 か所
SSD-2c W900×H2100 枠見込70
片開戸 表面仕上:HL 1.0 か所
SSD-3 W1000×H2100 枠見込70
片開戸 表面仕上:HL 3.0 か所
SSD-4 W900×H2100 枠見込70
片開戸 防火設備 2.0 か所

表面仕上:HL

(内部)
SSD-4 W900×H900 枠見込70
片開戸 表面仕上:HL 1.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｽﾃﾝﾚｽ製建具(主訓練)
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ｼｬｯﾀｰ
特記無き限り
付属金物一式共
運搬取付調整費共

(外部)
SS-1 W3600×H2835
軽量ｼｬｯﾀｰ 表面仕上:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 1.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｼｬｯﾀｰ(主訓練)
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ｶﾞﾗｽ

(外部)

[建具]

網入型板ｶﾞﾗｽ 厚6.8 2.18㎡以下 9.5 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 2.18㎡以下 9.5 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 9.5 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ ｶﾞﾗｽ面 9.5 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｶﾞﾗｽ(主訓練)
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塗装

(外部)
外壁 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 594.0 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 6.3 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ裏面 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 見上げ 26.7 ㎡
外部階段段裏 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 見上げ 45.8 ㎡
軒天 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 見上げ 9.7 ㎡
外壁 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 594.0 ㎡

素地ごしらえ共

ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 6.3 ㎡

素地ごしらえ共

ﾊﾞﾙｺﾆｰ裏面 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 26.7 ㎡

素地ごしらえ共

外部階段段裏 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 45.8 ㎡

素地ごしらえ共

軒天 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 9.7 ㎡

素地ごしらえ共

ﾛｰﾌﾟ登はん板 高耐久･超低汚染 白色
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 目盛･数字:黒色･赤色塗分け共 15.5 ㎡

耐水合板面 素地ごしらえ共

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

塗装(主訓練)
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(内部)
壁 高耐候性 防藻･防かび
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 409.0 ㎡

素地ごしらえ共

立坑壁 高耐候性 防藻･防かび
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 曲面 6.4 ㎡

素地ごしらえ共

危険ｿﾞｰﾝ床 ﾄﾗ柄ｶﾗｰ塗装(危険ｿﾞｰﾝ)
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 塗膜防水面 素地ごしらえ共 0.7 ㎡

計

塗装(主訓練)
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内外装

(外部)
危険ｿﾞｰﾝ床 赤色床塗装
訓練用床危険表示 薄膜水性ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂塗床 2.1 ㎡

防滑工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

床･階段踊場 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 41.1 ㎡
階段踏面･蹴込 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 30.5 ㎡

(内部)
床 水性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防塵塗装 耐摩耗性 防塵 60.7 ㎡
床 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 44.0 ㎡
巾木 水性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H=100
防塵塗装 耐摩耗性 防塵 59.2 ｍ
巾木 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H=100
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 39.8 ｍ
主･副訓練棟ﾋﾟｯﾄ天井
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b 厚30 打込み 20.0 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

内外装(主訓練)
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ﾕﾆｯﾄ及びその他

(外部)
前面ｽﾃｰｼﾞ 総厚210
人工芝張り舗装 人工芝張り:厚30～35程度 37.4 ㎡

合成ｺﾞﾑ板:厚25
ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ:厚50
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

前面ｽﾃｰｼﾞ PC製 180/210×300
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(片面化粧) ﾓﾙﾀﾙ 厚30 20.4 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚60

白線引き 溶融式 W=50 塗布厚1.5 3.2 ｍ
溶融式 W=50 塗布厚1.5

白線引き 1500φ 1.0 か所
W2035×H12045

ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ 型式:FH120 1.0 基
ﾎｰｽ収容本数:前後列各10本 計20本
巻上能力:400kg(20kg×20本)
昇降速度:7.1m/min 50HZ
制御盤:ｽﾃﾝﾚｽ
操作盤:ｽﾃﾝﾚｽ ｷｰ付扉

ﾓﾙﾀﾙ造形仕上げ:
山岳救助訓練壁 厚20～30(GRCﾓﾙﾀﾙ)+厚10～20 69.6 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ造形下地:
亀甲金網0.5×10目二重張り･
造形配筋D10･
流し鉄筋(通し)D10 @600以内･
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填
可倒式ﾎﾟｰﾙ(さや管･ｱﾝｸﾞﾙ･ｱﾝｶｰ)･
ﾊﾝｶﾞｰ(ﾎﾞﾙﾄ･ｲﾝｻｰﾄ)･
他付属物一式共
※ﾃｸｽﾁｬｰは喜多方市消防本部
同等品とする

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ﾕﾆｯﾄ(主訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

K-04 H=25･30 扉付
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ･小) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 7.0 か所
K-09 H=200 壁付
階数表示 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 5.0 か所
ﾛｰﾌﾟ支持ｱﾝｶｰ
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VP30φ L=300 1.0 か所

(内部)
吹抜 W2035×H12045
ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ 型式:PH120 1.0 か所

ﾎｰｽ収容本数:前後列各10本 計20本
巻上能力:400kg(20kg×20本)
昇降速度:7.1m/min 50HZ
制御盤:ｽﾃﾝﾚｽ
操作盤:ｽﾃﾝﾚｽ ｷｰ付扉

K-04 H=25･30 扉付
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ･小) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 2.0 か所

計

ﾕﾆｯﾄ(主訓練)
P- 119



発生材処理

建設発生土運搬 根切り土 46.3 m3

建設発生土処分 根切り土 46.3 m3

※杭発生土は副訓練棟に含む

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

発生材処理(主訓練)
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3 副訓練棟

直接仮設 1.0 式

土工 1.0 式

地業 1.0 式

鉄筋 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 式

型枠 1.0 式

鉄骨 1.0 式

防水 1.0 式

ﾀｲﾙ 1.0 式

木工 1.0 式

屋根及びとい 1.0 式

金属 1.0 式

左官 1.0 式

建具 1.0 式

塗装 1.0 式

内外装 1.0 式

ﾕﾆｯﾄ及びその他 1.0 式

発生材処理 1.0 式

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

■3副訓練棟
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

計

■3副訓練棟
P- 122



直接仮設
別紙-直仮21

遣方 1.0 式
別紙-直仮22

墨出し 1.0 式
別紙-直仮23

養生 1.0 式
別紙-直仮24

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙-直仮25

地足場 1.0 式
別紙-直仮26

外部足場 1.0 式
別紙-直仮27

内部躯体足場 1.0 式
別紙-直仮28

内部仕上足場 1.0 式
別紙-直仮29

災害防止 1.0 式
別紙-直仮30

仮設材運搬 1.0 式

保温養生費 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

直仮(副訓練)
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土工

根切り 総堀り 220.0 m3

床付け 総掘り 204.0 ㎡

杭間ざらい 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 11.0 本

埋戻し(B種) 発生土 67.5 m3

土工機械運搬 ※主訓練棟に含む
別紙-土工5

排水 釜場排水工法 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

土工(副訓練)
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地業

(地業)

砂利地業 再生切込砕石 10.2 m3
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 打設手間共 8.5 m3

(既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭)
P1 軸径:φ600 杭長32.0m

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 上杭:HiSC105 t=19 SKK490 5.0m 11.0 本
中杭:PHC105 C種 L=12.0m
下杭:BF105 6075 A種 15.0m

雑材料費 金具、ｺﾝｸﾘｰﾄ止め等 1.0 式
ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固工法

施工費 Hibridﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法 摩擦強化型 1.0 式
開先付補強筋 WSD490

杭頭補強 WD38J L=1444+180(溶接長) 154.0 本
材工共

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

地業(副訓練)
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鉄筋

(躯体)

異形鉄筋 SD295  D10 4.7 t

異形鉄筋 SD295  D13 35.5 t

異形鉄筋 SD295  D16 4.3 t

異形鉄筋 SD345  D19 3.1 t

異形鉄筋 SD345  D22 1.5 t

異形鉄筋 SD345  D25 17.9 t

異形鉄筋 SD390  D29 4.5 t

高強度せん断補強筋 KSS785 S13 運搬共 4.1 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 1.9 t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 68.7 t

鉄筋組立費(手間) 高強度せん断補強筋 4.1 ｔ

鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度 68.7 ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22-D22 15.0 か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25-D25 610.0 か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D29-D29 82.0 か所
構造ｽﾘｯﾄ部 SD295 D10
振れ止め筋 防錆処理､加工組立､運搬共 0.04 t
誘発目地部 SD295 D10
欠損材 防錆処理､加工組立､運搬共 0.1 t

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄筋(副訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

壁開口補強部 1500×1500
溶接金網 径6.0 50×50 材工共 6.0 か所

(外部仕上)

溶接金網敷 径6.0 100×100 材工共 78.0 ㎡

計

鉄筋(副訓練)
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ｺﾝｸﾘｰﾄ

(躯体)
基礎部 高性能AE減水剤

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 209.0 m3
地上部 高性能AE減水剤

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 277.0 m3
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ7

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ8

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ9

構造体強度補正 1.0 式

止水板 水膨張ｺﾞﾑ  10×20 材工共 55.2 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｺﾝｸﾘｰﾄ(副訓練)
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型枠

(躯体)
普通合板型枠

型枠 基礎部 160.0 ㎡
普通合板型枠

型枠 地上部 124.0 ㎡
普通合板型枠

勾配型枠 地上部 40.2 ㎡
普通合板型枠

型枠 基礎部 ｺｰﾝ付 116.0 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 基礎部 4.0 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 地上部 1,579.0 ㎡
打放合板型枠C種

型枠 基礎部 155.0 ㎡

型枠運搬費 4t車 30㎞程度 2,178.0 ㎡
完全型　耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 180×25 材工共 38.5 ｍ
完全型　耐火，防水

耐震ｽﾘｯﾄ 水平 180×25 材工共 23.1 ｍ

型枠目地棒 打継目地 20×20 166.0 ｍ

型枠目地棒 誘発目地 20×20 193.0 ｍ

(外部仕上)

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 483.0 ㎡

普通面補修 ｺｰﾝ処理 116.0 ㎡

(内部仕上)

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 743.0 ㎡

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

型枠(副訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理無 357.0 ㎡

打放し面補修 C種 ｺｰﾝ処理 149.0 ㎡

打放し面補修 C種 ｺｰﾝ処理無 5.6 ㎡

計

型枠(副訓練)
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鉄骨

(訓練ﾈｯﾄ受け鉄骨)
SS400

H形鋼 H-200×200×8×12 0.7 ｔ
SS400

鋼板 PL-9 0.01 ｔ
SS400

鋼板 PL-16 0.05 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.03 ｔ

工場加工組立 副資材･工場溶接17.7m共 0.7 ｔ

工場錆止め塗装 JIS K5674 2回塗り 16.9 ㎡

鉄骨運搬 0.7 ｔ

鉄骨現場建方 0.7 ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=45 4.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 4.0 本
SS400

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ M16 L=320 8.0 本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ埋込み M16 8.0 本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ A種 厚30 240×400 2.0 か所

超音波探傷試験 工場 第3者試験機関 8.0 か所

(浄化槽機械室架台)
SS400

H形鋼 H-125×125×6.5×9 0.03 ｔ
SS400

H形鋼 H-148×100×6×9 0.1 ｔ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄骨(副訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

SS400
溝形鋼 [-150×75×6.5×10 0.05 ｔ

SS400
鋼板 PL-6 0.02 ｔ

SS400
鋼板 PL-12 0.02 ｔ

SS400
鋼板 PL-22 0.03 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.01 ｔ

工場加工組立 副資材･工場溶接23.9m共 0.3 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ A種 運搬共 0.3 ｔ

鉄骨運搬 0.3 ｔ

鉄骨現場建方 0.3 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=45 29.0 本
溶融亜鉛ﾒｯｷ
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 28.0 本

SS400
ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ M16 L=600 16.0 本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ埋込み M16 16.0 本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ A種 厚30 210×230 4.0 か所
M14 L=1200 ﾒｯｷ

ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 4.0 か所

超音波探傷試験 工場 第3者試験機関 20.0 か所

計

鉄骨(副訓練)
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防水

(外部)
屋根 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 115.0 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 7.5 ㎡
屋根 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立下り部 3.5 ㎡
点検ﾊｯﾁ部立上り X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立上り部 0.6 ㎡
点検ﾊｯﾁ部立上り天端 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 W=120 2.9 ｍ

別紙-防水5
ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

(内部)
屋根
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 A-2 保護防水密着工法 78.0 ㎡
屋根立上り
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 A-2 保護防水密着工法 8.3 ㎡

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30×15×2.0程度
防水端部押え金物 端部ｼｰﾘﾝｸﾞ:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系共 51.3 ｍ

(ｱｽ防用)

防水入隅処理 入隅面取り ﾓﾙﾀﾙ 51.3 ｍ
屋上立上り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15
乾式保護材 H=400程度 51.3 ｍ

水切下ﾀｲﾌﾟ･ﾌｫﾙﾀﾞｰ金物共
(ｱﾙﾐ水切 別計上)

乾式保護材
出隅ｺｰﾅｰ加算 H=400程度 4.0 か所
乾式保護材
入隅ｺｰﾅｰ加算 H=400程度 4.0 か所

X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 17.4 ㎡

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

防水(副訓練)
P- 133



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

排水溝 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平部 6.6 ㎡
排水桝 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立上り部 2.5 ㎡
巾木 X-2 密着工法
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立上り部 H=100 14.6 ｍ

別紙-防水6
ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

計

防水(副訓練)
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ﾀｲﾙ

(内部)
小階段段鼻
磁器質ﾀｲﾙ 厚10 60×150 4.8 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ﾀｲﾙ(副訓練)
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木工

(外部)
訓練用勾配屋根 米松KD材
屋根下地木組 垂木:45×54 @303 42.1 ㎡

大引:45×105 @910

引揚救助降下板
構造用合板 厚15 ﾋﾞｽ止め 12.3 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

木工(副訓練)
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屋根及びとい

(外部)
訓練用勾配屋根 桟瓦:@225
樹脂瓦葺き屋根 瓦桟:15×30以上 21.1 ㎡

登り淀:12～45×105
下葺材:ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ20㎏
野地板:構造用合板 厚12×2枚張り

訓練用勾配屋根
樹脂瓦葺き屋根片棟納まり (ﾒｰｶｰ仕様による) 4.1 ｍ
訓練用勾配屋根
樹脂瓦葺き屋根軒先納まり (ﾒｰｶｰ仕様による) 4.1 ｍ
訓練用勾配屋根
樹脂瓦葺き屋根ｹﾗﾊﾞ納まり (ﾒｰｶｰ仕様による) 5.1 ｍ
訓練用勾配屋根 厚0.4 立平葺き @390
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板屋根 樹脂瓦側巻き込み共 21.1 ㎡

下葺材:ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ20㎏
野地板:構造用合板 厚12

訓練用勾配屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
ｶﾗｰGL鋼板屋根片棟水切り (ﾒｰｶｰ仕様による) 4.1 ｍ
訓練用勾配屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
ｶﾗｰGL鋼板屋根軒先水切り (ﾒｰｶｰ仕様による) 4.1 ｍ
訓練用勾配屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
樹脂瓦葺き屋根片棟水切り (ﾒｰｶｰ仕様による) 4.1 ｍ
訓練用勾配屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
樹脂瓦葺き屋根軒先水切り (ﾒｰｶｰ仕様による) 4.1 ｍ
訓練用勾配屋根
ｶﾗｰGL鋼板屋根片棟納まり (ﾒｰｶｰ仕様による) 4.1 ｍ
訓練用勾配屋根
ｶﾗｰGL鋼板屋根軒先納まり (ﾒｰｶｰ仕様による) 4.1 ｍ
訓練用勾配屋根
ｶﾗｰGL鋼板屋根ｹﾗﾊﾞ納まり (ﾒｰｶｰ仕様による) 5.1 ｍ

鋳鉄製 竪型 100φ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 塗膜防水用 VP 8.0 か所

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
たて樋 VPｶﾗｰ 100φ 41.5 ｍ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

屋根(副訓練)
P- 137



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

計

屋根(副訓練)
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金属

(外部)
折板葺き屋根 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
雪止め金物 L-65×65×6 2段 ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付 8.3 ｍ

ｽﾁｰﾙ 厚4.5加工 L形 H50×D65
保護金物 下地金物:厚4.5 W65×H50 @900 7.9 ｍ

ｱﾝｶ-13φ共
(塗装 別計上)

引揚救助 ｽﾁｰﾙ 厚4.5加工 L形 H120×D65
訓練ﾛｰﾌﾟ保護金物 下地金物厚4.5 W65×H120 @900 1.8 ｍ

ｱﾝｶ-13φ共
(塗装 別計上)
ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 耐荷重20KN

ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ支点 ﾊﾟｲﾌﾟ:STPG370鋼管 1.0 か所
76.3φ×L6000 1か所
ﾊﾟｲﾌﾟ支持材:厚12 W280×H249
6か所･W180×H249 4か所
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:厚12 250×320
6か所･250×220 4か所
ﾘﾝｸﾞ環:ｽﾃﾝﾚｽ 25φ I.D100
6か所

単管48.6φ W2400×H1400
進入障害想定枠 ﾀﾃ材3か所 ﾖｺ材5か所 1.0 か所

足場ｸﾗﾝﾌﾟ連結
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM12共
単管89.1φ W2500×H1314

窓降下用支点 ﾀﾃ材2か所 ﾖｺ材2か所 1.0 か所
単管支持材:ｽﾃﾝﾚｽ 厚12
W200×H150 4か所
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ 厚12
W250×H250 4か所
ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ

引揚救助やぐら W1800×H1830×D3000 1.0 か所
ﾀﾃ材･ﾖｺ材･側面ﾀﾃﾖｺ材:
STPG370鋼管 76.3φ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

金属(副訓練)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

側面中桟材:STPG370鋼管 48.6φ
塞ぎ板:厚4
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:厚12
転落防止ﾁｪｰﾝ用丸棒5φ
転落防止ﾁｪｰﾝ:
ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ 3.2m 2段
ｽﾃﾝﾚｽ環付ｽﾅｯﾌﾟﾌｯｸ共

引揚救助降下板 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
下地･取付金物 ﾀﾃ材:[-75×40×5×7 両端 12.3 ㎡

ﾖｺ材:[-100×50×5×7 @910･
L-50×50×6 @910
ﾀﾃ材取付:L-90×90×6 L=100
両端 @1400(最上部1000)
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ2-M16共

ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
架梯用保護ﾊﾟｲﾌﾟ ﾊﾟｲﾌﾟ:60.5φ×L8100 1.0 か所

ﾊﾟｲﾌﾟ支持材:厚9 W200×H140 @1560
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:厚9 W200×H200 @1560
4-16φｷﾘ穴共

ﾈｯﾄ用支柱
駆動部ﾌﾞﾗｹｯﾄｱﾝｶｰ用穴明け 6-19ｷﾘ穴 2.0 か所
ﾈｯﾄ用支柱
駆動部ﾌﾞﾗｹｯﾄｱﾝｶｰ用穴明け 6-23ｷﾘ穴 2.0 か所
3F外周部柱間 ｽﾃﾝﾚｽ W4650×H850
手摺 笠木･中桟:48.6φ 端部柱に埋込 1.0 か所

支柱:FB-19×40 2か所
脚部ｽﾗﾌﾞ埋込 先端爪折 ｽﾗﾌﾞ筋溶接共

3F外周部柱間 ｽﾃﾝﾚｽ W6250×H850
手摺 笠木･中桟:48.6φ 端部柱に埋込 2.0 か所

支柱:FB-19×40 2か所
脚部ｽﾗﾌﾞ埋込 先端爪折 ｽﾗﾌﾞ筋溶接共

3F外周部柱間 ｽﾃﾝﾚｽ W6750×H850
手摺 笠木･中桟:48.6φ 端部柱に埋込 1.0 か所

支柱:FB-19×40 2か所
脚部ｽﾗﾌﾞ埋込 先端爪折 ｽﾗﾌﾞ筋溶接共

金属(副訓練)
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3F引揚救助やぐら脇 ｽﾃﾝﾚｽ W800×H1120
手摺 笠木･支柱:48.6φ 2.0 か所

横桟:34.0φ 3段

ｽﾃﾝﾚｽ HL H=1100
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 笠木:42.7φ 9.5 ｍ

支柱:42.7φ @1700以内
下桟:34.0φ
中子:21.7φ @120～130
支柱部BPL-6付 ｽﾗﾌﾞ筋溶接共

屋上 ｽﾃﾝﾚｽ ﾊﾞﾌ研磨 厚1.5加工
点検ﾊｯﾁ 600×600(外形1000×1000) 1.0 か所

鍵付･手摺付
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ･ｵｰﾙｱﾝｶｰ･
他付属物一式共

壁 ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
降下用支点ﾘﾝｸﾞ環(壁) 25φI.D100 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 4.0 か所

25φ W155×H162 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:250×250 厚12
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:4-M16 L=400

ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
検索支持支点 25φI.D100 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 1.0 か所

25φ W155×H162 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:250×250 厚12
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:4-M16 L=400

ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
ﾛｰﾌﾟ支持ｱﾝｶｰ 25φ W320×H440 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 1.0 か所

ｶﾝｻﾞｼ筋:ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
10φ×300･6φ×300
ｽﾃﾝﾚｽ HL 60.5φ×L6400

ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ用保護金物 抜け防止ﾋｹﾞ9φ @300共 1.0 か所
ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ支点 ｽﾃﾝﾚｽ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M16 L=600 4.0 か所
ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ支点 ｽﾃﾝﾚｽ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 6-M16 L=600 6.0 か所

金属(副訓練)
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窓降下用支点 ｽﾃﾝﾚｽ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M16 L=600 4.0 か所
引揚救助やぐら ｽﾃﾝﾚｽ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M16 L=600 6.0 か所
引揚救助降下板 ｽﾃﾝﾚｽ
取付金物用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16 L=600 12.0 か所
架梯用保護ﾊﾟｲﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M12 L=600 6.0 か所
ﾚﾝｼﾞｬｰﾈｯﾄ装置 ｽﾃﾝﾚｽ
従動側ﾌﾞﾗｹｯﾄ先埋めｱﾝｶｰ 4-M20 L=500 2.0 か所
ﾛｰﾌﾟ支持ｱﾝｶｰ 鋳鉄製 300φ 枠共
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25 簡易密閉型 1.0 か所

(内部)
防水立上り保護材 ｱﾙﾐ押出型材 既製品
ｱﾙﾐ水切 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE 10.4 ｍ

W50～75×H70程度 
ECP保護材固定用

防水立上り保護材 直角 300×300
ｱﾙﾐ水切ｺｰﾅｰ加算 ｱﾙﾐ押出型材 既製品 4.0 か所

ﾌｯ素樹脂焼付塗装 F-BE

ｽﾁｰﾙ 25×50 厚2.3曲げ加工
排水溝蓋枠 ｱﾝｶｰ@1000共 54.3 ｍ
水難救助道具用倉庫 ｽﾁｰﾙ W8800×D1260×H1250
用具棚 柱･横材:□-100×100×2.3 1.0 か所

根太:□-60×30×2.3 @450
柱脚:ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込固定

水難救助道具用倉庫 ｽﾁｰﾙ W6700×D914×H1600(1300)
吊り棚 縦･横材:□-100×100×2.3 1.0 か所

柱@1300
上部取付材:L-75×75×6 @1300
M16ﾎﾞﾙﾄ止め(3か所)
根太:□-60×30×2.3 @360

引揚救助訓練 ｽﾁｰﾙ W500×D500×H4000
ﾀﾗｯﾌﾟ L-60×60×5 溶融亜鉛ﾒｯｷ 1.0 か所

22φ @300

金属(副訓練)
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ｽﾁｰﾙ W50×D50×H100
竿掛ﾌｯｸ 厚3.2曲げ加工 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ共 12.0 か所
壁 ｽﾃﾝﾚｽ 耐荷重20KN
降下用支点ﾘﾝｸﾞ環(壁) 25φI.D100 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 1.0 か所

25φ W155×H162 ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:250×250 厚12
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:4-M16 L=400

有孔鋼製床板 既製品 W=250
排水溝蓋 溶融亜鉛ﾒｯｷ 26.5 ｍ
水難救助道具用倉庫 有孔鋼製床板 既製品
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｯｷ床材 溶融亜鉛ﾒｯｷ 10.7 ㎡

W=200 H=40 厚2.0 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
取付金物:j-1型共
(下地鉄骨 別計上)

吊り棚部 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG22 6.0T/W7.0×36/101.6 6.1 ㎡

取付金物共

鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300×300 厚15
排水桝蓋 歩行用 枠共 6.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽ 600×600 枠共
床下点検口 耐荷重500kg 防臭 鍵付 4.0 か所

計

金属(副訓練)
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左官

(外部)
屋根
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 115.0 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 7.5 ㎡
点検ﾊｯﾁ部立上り天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 W=120 2.9 ｍ
庇天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 光触媒ｸﾘｱ仕上下地 7.9 ㎡
梁天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 表面硬化剤下地 7.4 ㎡
浄化槽機械室架台基礎天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 3.2 ㎡
ﾛｰﾌﾟ支持ｱﾝｶｰ底
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 W=300 0.3 ｍ
建具廻り
防水ﾓﾙﾀﾙ充填 105.0 ｍ

(内部)
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 78.0 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 16.8 ㎡
排水桝床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗膜防水下地 0.5 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 防滑性表面硬化材下地 228.0 ㎡
主･副訓練棟ﾋﾟｯﾄ床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 180.0 ㎡
階段室手摺天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 糸=300 4.2 ｍ
階段踏面
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 防滑性表面硬化材下地 10.8 ㎡
階段蹴上
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 防滑性表面硬化材下地 11.7 ㎡

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

左官(副訓練)
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小階段床
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 仕上 3.1 ㎡
小階段踏面
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 仕上 0.8 ㎡
小階段蹴上
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 仕上 1.4 ㎡
排水溝床勾配調整
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚10～30 W=250 26.5 ｍ
建具廻り
ﾓﾙﾀﾙ充填 18.0 ｍ

計

左官(副訓練)
P- 145



建具

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 1.0 式

ｽﾃﾝﾚｽ製建具 1.0 式

ｼｬｯﾀｰ 1.0 式

ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ 1.0 式

ｶﾞﾗｽ 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
特記無き限り
性能:S-5 A-3 W-4
枠見込70
付属金物一式共
運搬取付調整費共
ｶﾞﾗｽ 別計上

(外部)
AW-1 W2450×H1350
FIX窓 表面仕上:2次電解着色 1.0 か所
AW-2 W2200×H2200
引違窓 防火設備 1.0 か所

表面仕上:2次電解着色
2重ｻｯｼ 内部側ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ厚3

AW-3 W2200×H1200
引違窓 防火設備 1.0 か所

表面仕上:2次電解着色
2重ｻｯｼ 内部側ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ厚3

AW-4 W2200×H1200
引違窓 防火設備 2.0 か所

表面仕上:2次電解着色

AW-5 W2200×H1200
引違窓 防火設備 1.0 か所

表面仕上:2次電解着色

AG-1 W500×H500
ｶﾞﾗﾘ 表面仕上:2次電解着色 1.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽ製防鳥網 ﾀﾞｸﾄ受けｱﾝｸﾞﾙ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具(副訓練)
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ｽﾃﾝﾚｽ製建具
特記無き限り
性能:S-5(外部)
付属金物一式共
運搬取付調整費共
ｶﾞﾗｽ　別計上

(外部)
SSD-1 W900×H2100 枠見込70
片開戸 表面仕上:HL 4.0 か所
SSD-2 W1800×H2100 枠見込70
両開戸 表面仕上:HL 1.0 か所
SSD-3 W900×H2000 枠見込140
片開戸 表面仕上:HL 1.0 か所

(内部)
SSD-1 W900×H2100 枠見込140
片開戸 表面仕上:HL 3.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｽﾃﾝﾚｽ製建具(副訓練)
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ｼｬｯﾀｰ
特記無き限り
付属金物一式共
運搬取付調整費共

(外部)
SS-1 W5900×H2150
子扉付ｼｬｯﾀｰ 表面仕上:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 1.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｼｬｯﾀｰ(副訓練)
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ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ
特記無き限り
付属金物一式共
運搬取付調整費共

(外部)
OHD-1 W5200×H3300
ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ 表面仕上:ﾌｯ素樹脂焼付塗装 1.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ(副訓練)
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ｶﾞﾗｽ

(外部)

[建具]

網入型板ｶﾞﾗｽ 厚6.8 2.18㎡以下 7.5 ㎡

耐熱強化ｶﾞﾗｽ 厚8 4.00㎡以下 3.3 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL5+A6+PWG6.8 2.00㎡以下 7.9 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 2.18㎡以下 15.4 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 4.45㎡以下 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 18.7 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ ｶﾞﾗｽ面 18.7 ㎡

計
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ｶﾞﾗｽ(副訓練)
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塗装

(外部)
外壁 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 446.0 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 1.9 ㎡
庇見付 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 1.8 ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ裏面 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 見上げ 7.5 ㎡
庇裏面 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 見上げ 7.9 ㎡
梁下端 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 見上げ 12.5 ㎡
庇天端 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 7.9 ㎡
外壁 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 446.0 ㎡

素地ごしらえ共

ﾊﾞﾙｺﾆｰ見付 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 1.9 ㎡

素地ごしらえ共

庇見付 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 1.8 ㎡

素地ごしらえ共

ﾊﾞﾙｺﾆｰ裏面 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 7.5 ㎡

素地ごしらえ共

庇裏面 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 7.9 ㎡

素地ごしらえ共

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

塗装(副訓練)
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梁下端 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見上げ 12.5 ㎡

素地ごしらえ共

庇天端 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 7.9 ㎡

素地ごしらえ共

引揚救助降下板 高耐久･超低汚染 白色
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 目盛･数字:黒色･赤色塗分け共 12.7 ㎡

耐水合板面 素地ごしらえ共

鉄鋼面
SOP塗り 素地ごしらえ･錆止め共 1.3 ㎡

(内部)
壁 高耐候性 防藻･防かび
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 649.0 ㎡

素地ごしらえ共

危険ｿﾞｰﾝ床 ﾄﾗ柄ｶﾗｰ塗装(危険ｿﾞｰﾝ)
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 塗膜防水面 素地ごしらえ共 8.5 ㎡
床鉄骨下地組部 鉄鋼面
SOP塗り 素地ごしらえ･錆止め共 35.3 ㎡
床鉄骨下地組部 鉄鋼面
SOP塗り(細幅物) 素地ごしらえ･錆止め共 68.9 ｍ

計

塗装(副訓練)
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内外装

(外部)
梁天端 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 7.4 ㎡

(内部)
床 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 195.0 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ架台天端 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 5.4 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ架台立上 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 1.0 ㎡
階段床 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 27.3 ㎡
階段踏面 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ﾓﾙﾀﾙ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 10.8 ㎡
階段蹴上 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ﾓﾙﾀﾙ面
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 11.7 ㎡
巾木 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H=100
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 136.0 ｍ
階段段巾木 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H=100
防滑性表面硬化材 耐摩耗性 防塵 22.1 ｍ
主･副訓練棟ﾋﾟｯﾄ天井
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3種b 厚30 打込み 88.1 ㎡

計
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内外装(副訓練)
P- 154



ﾕﾆｯﾄ及びその他

(外部)
型式:RBN-HⅡ型

救出訓練用ﾚﾝｼﾞｬｰﾈｯﾄ装置 ﾒｲﾝﾜｲﾔｰ:ｽﾃﾝﾚｽ 14φ(7×19) 1.0 基
ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔｰ:ｽﾃﾝﾚｽ 6φ(6×19)
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ:W6200×L23000
4.2φ-90×90 菱目 黄色
ﾈｯﾄ取付金具:ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
及びﾅｲﾛﾝﾛｰﾗ
巻取方式:手動式
駆動部ﾌﾞﾗｹｯﾄｱﾝｶｰ:
ｽﾃﾝﾚｽ 6-M16･6-M20
※ﾌﾞﾗｹｯﾄ及び滑車等の鉄部は
ﾊﾟｰｶｰﾗｲｼﾞﾝｸﾞ処理の上ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 外径30φ

検索支点用ﾎﾟｰﾙ H=1450(全長1800) 14.0 か所
ﾛｰﾌﾟ用穴3-20φ･
さや管42.7φ×厚3.0 蓋付共

白線引き 溶融式 W=50 塗布厚1.5 31.5 ｍ
溶融式 W=50 塗布厚1.5

白線引き 1500φ 1.0 か所
溶融式 W=50 塗布厚1.5

白線引き 2000φ 1.0 か所
K-04 H=25･30 扉付
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ･小) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 5.0 か所
K-09 H=200 壁付
階数表示 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 1.0 か所
ﾛｰﾌﾟ支持ｱﾝｶｰ
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VP30φ L=300 1.0 か所

(内部)
耐熱耐煙迷路訓練室 W6000×D4000×H2092
迷路 支柱:ｽﾃﾝﾚｽ 48.6φ 34本 1.0 か所

上下ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰﾑ
頭つなぎ:ｽﾃﾝﾚｽ [-40×20×3
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ﾕﾆｯﾄ(副訓練)
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壁つなぎ:ｽﾃﾝﾚｽ [-40×20×3
埋込金物共
ﾊﾟﾈﾙ:耐水合板 910×1820 厚12
黒色塗装 30枚

階段室 40φ 抗菌樹脂被覆 平部
壁付手摺 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 7.3 ｍ
階段室 40φ 抗菌樹脂被覆 斜部
壁付手摺 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 13.3 ｍ

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ W=40 ﾀｲﾔ入 41.0 ｍ
K-04 H=25･30 扉付
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ･小) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 5.0 か所
K-09 H=200 壁付
階数表示 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 2.0 か所

計

ﾕﾆｯﾄ(副訓練)
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発生材処理

建設発生土運搬 根切り土 153.0 m3

泥土運搬 杭発生土 550.0 m3

建設発生土処分 根切り土 153.0 m3

泥土処分 杭発生土 550.0 m3

計
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発生材処理(副訓練)
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4 車庫棟

直接仮設 1.0 式

土工 1.0 式

地業 1.0 式

鉄筋 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 式

型枠 1.0 式

鉄骨 1.0 式

防水 1.0 式

木工 1.0 式

屋根及びとい 1.0 式

金属 1.0 式

左官 1.0 式

建具 1.0 式

塗装 1.0 式

内外装 1.0 式

ﾕﾆｯﾄ及びその他 1.0 式

発生材処理 1.0 式

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

■4車庫棟
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計

■4車庫棟
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直接仮設
別紙-直仮31

遣方 1.0 式
別紙-直仮32

墨出し 1.0 式
別紙-直仮33

養生 1.0 式
別紙-直仮34

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙-直仮35

外部足場 1.0 式
別紙-直仮36

内部仕上足場 1.0 式
別紙-直仮37

災害防止 1.0 式
別紙-直仮38

仮設材運搬 1.0 式

保温養生費 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

直仮(車庫)
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土工

根切り つぼ布堀り 147.0 m3

床付け つぼ布堀り 104.0 ㎡

埋戻し(B種) 発生土 82.9 m3

盛土(B種) 発生土 62.2 m3

土工機械運搬 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

土工(車庫)
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地業

(地業)

砂利地業 再生切込砕石 51.4 m3
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 打設手間共 5.2 m3

床下防湿層 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 180.0 ㎡

(地盤改良(柱状))
柱状改良工法

地盤改良 設計基準強度:600kN/㎡ 1.0 式
改良径:900φ
改良長:8.2m
総本数:40本

計
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地業(車庫)
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鉄筋

(躯体)

異形鉄筋 SD295  D10 3.0 t

異形鉄筋 SD295  D13 2.8 t

異形鉄筋 SD345  D19 0.5 t

異形鉄筋 SD345  D22 2.1 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 0.2 t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 8.1 t

鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度 8.1 ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22-D22 90.0 か所
誘発目地部 SD295 D10
欠損材 防錆処理､加工組立､運搬共 0.01 t

計
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鉄筋(車庫)
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ｺﾝｸﾘｰﾄ

(躯体)
基礎部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 72.2 m3
地上部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 5.8 m3
土間部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 22.4 m3
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ10

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ11

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ12

構造体強度補正 1.0 式

計
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ｺﾝｸﾘｰﾄ(車庫)
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型枠

(躯体)
普通合板型枠

型枠 基礎部 236.0 ㎡
普通合板型枠

型枠 地上部 9.5 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 地上部 69.2 ㎡

型枠運搬費 4t車 30㎞程度 315.0 ㎡

型枠目地棒 打継目地 20×20 41.0 ｍ

型枠目地棒 誘発目地 20×20 19.2 ｍ

(外部仕上)

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 31.6 ㎡

(内部仕上)

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 37.7 ㎡

計
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型枠(車庫)
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鉄骨

(本体鉄骨)
SS400

H形鋼 H-175×90×5×8 1.0 ｔ
SS400

H形鋼 H-250×125×6×9 1.6 ｔ
SN400B

H形鋼 H-300×150×6.5×9 3.6 ｔ
SS400

山形鋼 L-65×65×6 0.04 ｔ
SSC400

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 1.5 ｔ
SS400

丸鋼 RB-6 1.0 ㎏
SS400

鋼板 PL-4.5 0.01 ｔ
SS400

鋼板 PL-6 0.7 ｔ
SS400

鋼板 PL-12 0.02 ｔ
SN400B

鋼板 PL-6 0.1 ｔ
SN400B

鋼板 PL-9 0.4 ｔ
SN490C

鋼板 PL-16 0.3 ｔ
STKR400

角形鋼管 □-100×100×3.2 0.4 ｔ
STKR400

角形鋼管 □-100×100×4.5 0.04 ｔ
STKR400

角形鋼管 □-150×100×3.2 0.1 ｔ
BCR295

角形鋼管 □-250×250×9 2.8 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.4 ｔ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄骨(車庫)
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工場加工組立 副資材･工場溶接453m共 10.5 ｔ

工場錆止め塗装 JIS K5674 2回塗り 438.0 ㎡

鉄骨運搬 11.9 ｔ

鉄骨現場建方 10.5 ｔ

軽量鉄骨加工取付 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 1.4 ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=35 404.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=50 133.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=55 533.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,028.0 本

中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=35 466.0 本
SS400

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ 13φ L=520 10.0 本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ埋込み 13φ 10.0 本
M16 L=2400

ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 12.0 本
M16 L=2650

ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 72.0 本
ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ(Ⅰ型) 25-09V

露出型柱脚 材工共 12.0 か所

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ A種 厚30 120×300 5.0 か所

超音波探傷試験 工場 第3者試験機関 40.0 か所

鉄骨足場 単管吊り足場 190.0 ㎡

仮設材運搬(鉄骨足場) 1節 190.0 ㎡

鉄骨(車庫)
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水平安全ﾈｯﾄ張り 190.0 ㎡

仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 190.0 ㎡

計

鉄骨(車庫)
P- 168



防水

(外部)
別紙-防水7

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

防水(車庫)
P- 169



木工

(外部)
竪樋受け金物
受け材 米松KD材 50×105 19.2 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

木工(車庫)
P- 170



屋根及びとい

(外部)
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.8

折板葺き屋根 ﾊｾﾞ葺き H=88 210.0 ㎡
発泡ｳﾚﾀﾝ 厚4.0裏張り
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ共

片棟･軒先部 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.8
折板葺き屋根 ﾊｾﾞ葺き H=88 16.3 ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
ｹﾗﾊﾞ包み W100×H(330+50) 15.3 ｍ

(ﾒｰｶｰ仕様による)

ｴﾌﾟﾛﾝ付
水上面戸 (ﾒｰｶｰ仕様による) 29.6 ｍ

ｴﾌﾟﾛﾝ付
水下面戸 (ﾒｰｶｰ仕様による) 29.6 ｍ

片棟納め (ﾒｰｶｰ仕様による) 29.6 ｍ

軒先納め (ﾒｰｶｰ仕様による) 29.6 ｍ
W=150型

折板用軒樋 落し口･ｽﾃﾝﾚｽ吊り金物 @450共 29.6 ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

たて樋 VPｶﾗｰ 75φ 19.2 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

屋根(車庫)
P- 171



金属

(外部)
ｱﾙﾐ押出型材(ｶﾗｰ) 既製品

ｱﾙﾐ庇 W2500×D750 2.0 か所
RC面ｱﾝｶｰ･取付ﾎﾞﾙﾄ共
ｱﾝｶｰ部補強丸ﾊﾟｲﾌﾟ 15A 厚2.8 L=90
ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ共

出入口 ｱﾙﾐ 厚3.0曲げ加工
三方枠 W5600×H2700×D200 1.0 か所
出入口 ｱﾙﾐ 厚3.0曲げ加工
三方枠 W5800×H2700×D200 4.0 か所
折板葺き屋根 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
雪止め金物 L-65×65×6 2段 ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付 59.2 ｍ
屋根-防火区画壁 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
取合金物 L形 50×50 6.7 ｍ
外壁
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚18 ﾀﾃ張り 130.0 ㎡
外壁金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.35
水切 W34×H68 73.4 ｍ

端部ｶﾊﾞｰ(水抜き穴付)共
(ﾒｰｶｰ仕様による)

外壁金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
S見切縁 W48×H23 水抜き穴付 98.0 ｍ

(ﾒｰｶｰ仕様による)

外壁金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
S出隅ｶﾊﾞｰ L型 50×50 10.4 ｍ

S出隅鋼板受け共
(ﾒｰｶｰ仕様による)
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×700 厚25

下流し蓋 T-2 1.0 か所

(内部)
壁 25形 @300
軽量鉄骨壁下地 無石綿ｾﾒﾝﾄ板下地 121.0 ㎡

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

金属(車庫)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

添え軸
軽量鉄骨壁下地 50形 @300 6.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 @300 9.7 ㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 @450 18.1 ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形 @300 ふところ1.5m未満 25.8 ㎡
別紙-金属6

天井ｲﾝｻｰﾄ 1.0 式

計

金属(車庫)
P- 173



左官

(外部)
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 4.9 ㎡
下流立上り天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 W=100 1.8 ｍ
下流立上り天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 W=120 0.8 ｍ
下流し底
ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 仕上 0.3 ㎡
建具廻り
防水ﾓﾙﾀﾙ充填 15.2 ｍ

(内部)
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 表面硬化材下地 172.0 ㎡
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 25.8 ㎡
腰壁天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 仕上 糸=300 47.0 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

左官(車庫)
P- 174



建具

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 1.0 式

ｶﾞﾗｽ 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

建具(車庫)
P- 175



ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
特記無き限り
性能:S-5 A-3 W-4
付属金物一式共
運搬取付調整費共

(外部)
AD-1 W1800×H2000 枠見込115
引違戸 表面仕上:2次電解着色 2.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具(車庫)
P- 176



ｶﾞﾗｽ

(外部)

[建具]

型板ｶﾞﾗｽ 厚4 2.18㎡以下 3.6 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 2.18㎡以下 3.6 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 3.6 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ ｶﾞﾗｽ面 3.6 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｶﾞﾗｽ(車庫)
P- 177



塗装

(外部)
地覆 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り RC下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 30.4 ㎡
地覆 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂光触媒ｸﾘｱ仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 30.4 ㎡

素地ごしらえ共

(内部)
柱 鉄骨面
SOP塗り 錆止め共 17.8 ㎡
梁 鉄骨面
SOP塗り 錆止め共 162.0 ㎡
天井ﾌﾞﾚｰｽ 鉄骨面
SOP塗り(細幅物) 錆止め共 218.0 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

塗装(車庫)
P- 178



内外装

(外部)
外壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 突付け 130.0 ㎡

透湿ｼｰﾄ 外壁ｶﾞﾙﾊﾞ金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ下地 130.0 ㎡

(内部)
床 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
表面硬化材 耐摩耗性 防塵 172.0 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60 25.2 ｍ
壁
強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+12.5 突付け 36.1 ㎡
壁
無石綿ｾﾒﾝﾄ板 厚6.0 突付け V目地処理 146.0 ㎡
天井
無石綿ｾﾒﾝﾄ板 厚6.0 突付け V目地処理 25.8 ㎡

天井廻縁 塩ﾋﾞ 28.8 ｍ
柱出隅
柱出隅ｺｰﾅｰ材 塩ﾋﾞ 25×25 10.0 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

内外装(車庫)
P- 179



ﾕﾆｯﾄ及びその他

(外部)
犬走り
砂利敷き 黒玉砂利 厚50 20φ内外 29.1 ㎡
犬走り PC製 180/210×300
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(片面化粧) ﾓﾙﾀﾙ 厚50 31.8 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

K-04 H=25･30 扉付
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ･小) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 2.0 か所

(内部)
床
ｴﾗｽﾀｲﾄ目地 W25×H150 18.6 ｍ
床
ｴﾗｽﾀｲﾄ目地 W25×H120～150 118.0 ｍ

PC製 W600×D180×H120
ﾀｲﾔ止め ﾋﾟﾝ止･接着併用 16.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ﾕﾆｯﾄ(車庫)
P- 180



発生材処理

建設発生土運搬 根切り土 1.9 m3

建設発生土運搬 地盤改良発生土 52.8 m3

建設発生土処分 根切り土 1.9 m3

建設発生土処分 地盤改良発生土 52.8 m3

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

発生材処理(車庫)
P- 181



5 駐輪場屋根+機械室(1)

直接仮設 1.0 式

土工 1.0 式

地業 1.0 式

鉄筋 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 式

型枠 1.0 式

鉄骨 1.0 式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 式

防水 1.0 式

屋根及びとい 1.0 式

金属 1.0 式

左官 1.0 式

建具 1.0 式

塗装 1.0 式

内外装 1.0 式

ﾕﾆｯﾄ及びその他 1.0 式

発生材処理 1.0 式

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

■5駐輪場屋根+機械室(1)
P- 182



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

計

■5駐輪場屋根+機械室(1)
P- 183



直接仮設
別紙-直仮39

遣方 1.0 式
別紙-直仮40

墨出し 1.0 式
別紙-直仮41

養生 1.0 式
別紙-直仮42

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙-直仮43

外部足場 1.0 式
別紙-直仮44

内部仕上足場 1.0 式
別紙-直仮45

災害防止 1.0 式
別紙-直仮46

仮設材運搬 1.0 式

保温養生費 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

直仮(駐輪場)
P- 184



土工

根切り つぼ布堀り 112.0 m3

床付け つぼ布堀り 111.0 ㎡

埋戻し(B種) 発生土 53.8 m3

土工機械運搬 ※主訓練棟に含む

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

土工(駐輪場)
P- 185



地業

(地業)

砂利地業 再生切込砕石 8.0 m3
FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 打設手間共 5.6 m3

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

地業(駐輪場)
P- 186



鉄筋

(躯体)

異形鉄筋 SD295  D10 0.3 t

異形鉄筋 SD295  D13 2.4 t

異形鉄筋 SD295  D16 2.9 t

異形鉄筋 SD345  D19 0.8 t

異形鉄筋 SD345  D22 2.0 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 0.2 t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 8.0 t

鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度 8.0 ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22-D22 40.0 か所
誘発目地部 SD295 D10
欠損材 防錆処理､加工組立､運搬共 0.01 t

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄筋(駐輪場)
P- 187



ｺﾝｸﾘｰﾄ

(躯体)
基礎部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 70.9 m3
地上部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 1.0 m3
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ13

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ14

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式
別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ15

構造体強度補正 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

ｺﾝｸﾘｰﾄ(駐輪場)
P- 188



型枠

(躯体)
普通合板型枠

型枠 基礎部 160.0 ㎡
打放合板型枠A種

型枠 基礎部 3.3 ㎡
打放合板型枠A種

型枠 地上部 18.6 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 地上部 2.6 ㎡

型枠運搬費 4t車 30㎞程度 185.0 ㎡

型枠目地棒 誘発目地 20×20 10.6 ｍ

(外部仕上)

打放し面補修 A種 ｺｰﾝ処理 21.9 ㎡

(内部仕上)

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 1.3 ㎡

打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理無 1.3 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

型枠(駐輪場)
P- 189



鉄骨

(駐輪場屋根鉄骨)
SS400

H形鋼 H-200×100×5.5×8 0.7 ｔ
SS400

H形鋼 H-250×125×6×9 2.9 ｔ
SN400B

H形鋼 H-250×125×6×9 0.3 ｔ
SN400B

H形鋼 H-294×200×8×12 2.1 ｔ
SN400B

H形鋼 H-340×250×9×14 5.3 ｔ
SSC400

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 2.2 ｔ
SS400

鋼板 PL-6 0.3 ｔ
SS400

鋼板 PL-9 0.7 ｔ
SS400

鋼板 PL-12 0.1 ｔ
SN400B

鋼板 PL-6 3.0 ㎏
SN400B

鋼板 PL-9 0.6 ｔ
SN400B

鋼板 PL-12 3.4 ｔ
SN400B

鋼板 PL-16 0.04 ｔ
SN400B

鋼板 PL-19 1.9 ｔ
SN400B

鋼板 PL-32 0.5 ｔ
SN490C

鋼板 PL-19 0.1 ｔ
SN490C

鋼板 PL-22 0.1 ｔ

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄骨(駐輪場)
P- 190



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.6 ｔ

工場加工組立 副資材･工場溶接2467m共 18.2 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ A種 運搬共 4.2 ｔ

工場錆止め塗装 JIS K5674 2回塗り 550.0 ㎡

鉄骨運搬 20.3 ｔ

鉄骨現場建方 18.2 ｔ

軽量鉄骨加工･取付け 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 2.1 ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=45 200.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=45 160.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=50 175.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=55 399.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=60 374.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=65 25.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=70 857.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 2,106.0 本

中ﾎﾞﾙﾄ M16 L=40 751.0 本
ABR400

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ M24 L=500 44.0 本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ埋込み M24 44.0 本
柱付(工場)

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 22φ L=100 材工共 132.0 本

鉄骨(駐輪場)
P- 191



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

M20 L=2200
ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 4.0 本

M20 L=2800
ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 24.0 本

M20 L=2950
ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 6.0 本

M20 L=3150
ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 8.0 本

M20 L=3200
ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 28.0 本

M20 L=3400
ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 8.0 本

M20 L=3600
ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 4.0 本

M20 L=3800
ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 2.0 本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ A種 厚30 400×400 11.0 か所

超音波探傷試験 工場 第3者試験機関 100.0 か所

(ﾎﾟﾝﾌﾟ室鉄骨)
SS400

H形鋼 H-175×175×7.5×11 1.0 ｔ
SS400

H形鋼 H-250×250×9×14 0.9 ｔ
SS400

鋼板 PL-9 0.1 ｔ
SS400

鋼板 PL-22 0.1 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.1 ｔ

工場加工組立 副資材･工場溶接71.9m共 2.1 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ A種 運搬共 2.1 ｔ

鉄骨運搬 2.1 ｔ

鉄骨(駐輪場)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

鉄骨現場建方 2.1 ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=45 33.0 本

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20 L=55 13.0 本
溶融亜鉛ﾒｯｷ
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 44.0 本

SS400
ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ M20 L=400 24.0 本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ埋込み M20 24.0 本
M20 L=2900 ﾒｯｷ

ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 2.0 本
M20 L=4100 ﾒｯｷ

ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 4.0 本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ A種 厚30 450×450 4.0 か所

超音波探傷試験 工場 第3者試験機関 8.0 か所

計

鉄骨(駐輪場)
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既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

(外部)
外壁 厚60 W=600 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 A種(縦張り) 47.1 ㎡

板間ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｶﾞｽｹｯﾄ･RW共
(ﾌｯ素樹脂現場塗装 別計上)

外壁ECP 45度ｶｯﾄｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ
ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ 厚60 W=590 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 23.1 ｍ

A種(縦張り)
板間ｼｰﾘﾝｸﾞ･ｶﾞｽｹｯﾄ･RW共
(ﾌｯ素樹脂現場塗装 別計上)

外壁ECP (最下部基礎取合)
取付金物 通しｱﾝｸﾞﾙ:L-50×50×6 14.8 ｍ

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ･埋込金物 @600共

外壁ECP (上部)
取付金物 通しｱﾝｸﾞﾙ:L-65×65×6 16.6 ｍ
外壁ECP
開口補強 L-65×65×6 9.5 ｍ
外壁ECP ｽﾃﾝﾚｽ 厚0.4曲加工
内水切ﾌﾟﾚｰﾄ W60×H70程度 16.6 ｍ

(基礎取合、建具ﾏｸﾞｻ)
(外水切ｱﾙﾐ 金属工事)

外壁ECP ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ10φ
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=50 11.0 か所

(基礎取合、建具ﾏｸﾞｻ)

外壁ECP W=60 厚20 RW充填
耐火目地材充填 (異種取合) 16.6 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

既製ｺﾝ(駐輪場)
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防水

(外部)
別紙-防水8

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

防水(駐輪場)
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屋根及びとい

(外部)
屋根(1) 縦葺き屋根材 勾配5～7.8/100
金属板葺き 篏合式細桟瓦棒@395 働き幅395 191.0 ㎡

材質:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
細桟ｷｬｯﾌﾟ共 吊り子@607
裏張り材:発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚4.0
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0
野地板:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25
(鉄骨母屋下地 @607)

屋根(1) 軒先唐草･軒先化粧面戸･
軒先納め 軒先水切:屋根同材加工 47.8 ｍ
屋根(1)
ｹﾗﾊﾞ納め ｹﾗﾊﾞ唐草･ｹﾗﾊﾞ水切:屋根同材加工 9.4 ｍ
屋根(1) ｶﾗｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4曲加工
ｹﾗﾊﾞ側破風板 H=600～900･下端水切 見付W=60 9.4 ｍ

下地:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25
下地受金物:ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板 厚1.6
(鉄骨下地)

屋根(1) 水上側片棟包み:
頂部納め 屋根同材加工 W200×H150 31.0 ｍ

立上加工･固定金具共
下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0
棟面戸:ｶﾗｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共

屋根(1) ｶﾗｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4曲加工
水上側幕板 H=900･下端水切 見付W=60 31.0 ｍ

下地:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25
下地受金物:ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板 厚1.6
(鉄骨下地)

屋根(1) 下り棟包み:
下り棟 屋根同材加工 W=300程度 36.2 ｍ

立上加工･固定金具共
下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

屋根(駐輪場)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

下り棟面戸:ｶﾗｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
厚0.4 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共
木毛板受:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.6

屋根(1)軒先部 平葺き 勾配38/100程度
金属板葺き 特殊嵌合式平滑葺き@455 幅455 38.1 ㎡

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4
発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚4.0裏張り
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材:発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板 厚25
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0
野地板:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25
ﾄﾞﾚｲﾝｶﾞｲﾄﾞ:屋根同材
吊子:ｱﾙﾐ押出型材 ｱﾙﾏｲﾄ処理
(鉄骨母屋下地)

屋根(1)軒先部 W230×H83 屋根同材加工
軒先納め 軒先ｶﾊﾞｰ平葺き:W=230 52.2 ｍ

軒先唐草･軒先水切:H=83
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0
野地板:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25
(鉄骨母屋下地)

屋根(1)軒先部 ｽﾁｰﾙ 錆止塗装共 出幅W=450 
軒先下地金物 野地板下地材:PL厚1.6 糸巾=600 52.2 ｍ

鼻先:□-60×30×2.3 通し材
母屋:□-60×30×2.3 L=300 @455

屋根(1)軒先部 ｹﾗﾊﾞ唐草･ｹﾗﾊﾞ水切:
ｹﾗﾊﾞ納め 屋根同材加工 H=83 2.4 ｍ
屋根(1)軒先部 ｶﾗｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4曲加工
ｹﾗﾊﾞ側破風板 H=100～600･下端水切 見付W=60 2.4 ｍ

下地:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25
下地受金物:ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板 厚1.6
(鉄骨下地)

屋根(1)軒先部 頂部片棟包み:
頂部納め 屋根同材加工 W200×H100 48.6 ｍ

下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0
ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ挟み込み
立上加工･ﾊｾﾞ内部ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

屋根(駐輪場)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

屋根(1)軒先部 下り棟包み:
下り棟 屋根同材加工 W=300程度 2.1 ｍ

下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0
立上加工･ﾊｾﾞ内部ｼｰﾘﾝｸﾞ充填
木毛板受:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.6

屋根(1) W200×H150･250程度
谷樋 ｽﾁｰﾙ防水 厚1.6 48.6 ｍ

(塩ﾋﾞｼｰﾄt1.2+ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞ鋼板t0.4)
(ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱溶着)
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0
下地材:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25
受金物:PL-3.2 @455

ｱﾙﾐ型材 既製品
たて樋 100φ ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ 19.4 ｍ

BB-2種以上 2次電解着色 ﾂﾔ消し

ｱﾙﾐ樋
ﾄﾞﾚｲﾝ接続用ｿｹｯﾄ 自在ﾄﾞﾚｲﾝ100φ～ｱﾙﾐ竪樋100φ 4.0 か所
ｱﾙﾐ樋
たて樋継手ｴﾙﾎﾞ ｱﾙﾐ竪樋100φ用 8.0 か所
ｱﾙﾐ樋
排水管用ｶﾊﾞｰ ﾊｶﾏ ｱﾙﾐ竪樋100φ用 4.0 か所
谷樋
自在ﾄﾞﾚｲﾝ 塩ﾋﾞ製 100φ 4.0 か所

排水管 VP100φ (地中埋設管) 5.0 ｍ

計

屋根(駐輪場)
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金属

(外部)
ｷｬﾉﾋﾟｰ天井 厚3.0 不燃
ｱﾙﾐ樹脂複合板 片面:ｱﾙﾐ面材･ﾌｯ素樹脂塗装仕上 232.0 ㎡

目透張り 基本@910×910
目地幅10mm
小口:ｱﾙﾐｶｰﾙ処理
(LGS面)

ｷｬﾉﾋﾟｰ天井 ｱﾙﾐ枠 450角 目透し目地ﾀｲﾌﾟ
天井点検口 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 6.0 か所

枠･開口枠:ｱﾙﾐ厚2.0共
裏面使用目的記入共
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ錠:ﾀｷｹﾞﾝ C-195共
(天井ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐ樹脂複合板 厚3.0)

外壁ECP ｱﾙﾐ厚1.5曲加工 BB-2種
外水切金物 W60×H90程度 14.8 ｍ

(基礎取合)

郵便受造作壁 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
両開き扉 W1400×H520 1.0 か所

ｽﾁｰﾙPL厚1.2 両開片面ﾌﾗｯｼｭ扉
建具金物:ｽﾘｯﾄｷｰ･隠し丁番共
(塗装 別計上)

郵便受造作壁 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｽﾁｰﾙ下地 W1450×D200×H1500 1.0 か所

下地ﾌﾚｰﾑ:□-50×50×1.6
受けｱﾝｸﾞﾙ:L-45×45×5
郵便受裏板:PL-0.8 W1500×H300
埋込B-PL共
(郵便受･SUSﾊﾟﾈﾙ･下部扉 別計上)

郵便受造作壁 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ HL 厚1.2曲加工
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ張り 壁:W(1500+75+300)×H1500 1.0 か所

屋根:W1500×D300
(郵便受:W1170×H300 別計上)

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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(両開扉:W1450×H520 別計上)
(ｽﾁｰﾙﾌﾚｰﾑ下地 別計上)
25形 @300 ふところ1.0m未満

軽量鉄骨天井下地 耐風圧補強共 232.0 ㎡
(天井ｲﾝｻｰﾄ 別計上)

別紙-金属7
軽量鉄骨天井下地開口補強 1.0 式

別紙-金属8
天井ｲﾝｻｰﾄ 1.0 式

計

金属(駐輪場)
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左官

(外部)
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 表面硬化材下地 9.8 ㎡
笠木
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 撥水材下地 W=240 6.0 ｍ
外壁ECP基礎天端
均しﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚20 W=100 14.8 ｍ
建具廻り
防水ﾓﾙﾀﾙ充填 7.8 ｍ

(内部)
床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 塗床下地 13.2 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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建具

鋼製建具 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

建具(駐輪場)
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鋼製建具
特記無き限り
性能:S-5(外部)
枠見込:170
付属金物一式共
運搬取付調整費共
塗装 別計上

(外部)
LSD-31b(SD)
両開戸 W1800×H2100 1.0 か所

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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塗装

(外部)
外壁 高耐候性･親水性
光触媒塗料塗り ECP下地･ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ面 一般 56.6 ㎡
外壁 超耐久･低汚染 水性ｶﾗｰｸﾘｱ
ﾌｯ素樹脂塗装塗り ECP面 一般 56.6 ㎡

素地ごしらえ共

外壁 高撥水性･浸透性吸水防止剤
撥水材塗布 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 一般 23.3 ㎡

素地ごしらえ共

郵便受扉 亜鉛ﾒｯｷ面
SOP塗り 錆止め共 1.2 ㎡

鉄骨面
DP塗り 錆止め共 30.1 ㎡

鋼製建具面
DP塗り 錆止め共 9.8 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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内外装

(外部)
床 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
表面硬化材 耐摩耗性 防塵 9.8 ㎡

(内部)
床 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗床(A) 防塵 防滑 10.8 ㎡
機械基礎天端 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗床(A) 防塵 防滑 2.4 ㎡
機械基礎立上 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗床(A) 防塵 防滑 1.3 ㎡
巾木 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H=100
塗床(A) 防塵 防滑 13.0 ｍ
壁
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 A種1 厚30 51.7 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

内外装(駐輪場)
P- 205



ﾕﾆｯﾄ及びその他

(外部)
ｽﾃﾝﾚｽ 既製品

防滴型郵便受箱 W386×D181×H300 3.0 か所
壁付薄型ﾀｲﾌﾟ 前入れ･前出し
錠前:静音大型ﾀﾞｲﾔﾙ錠
(造作壁 別計上)

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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発生材処理

建設発生土運搬 根切り土 58.2 m3

建設発生土処分 根切り土 58.2 m3

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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6 外構

囲障 1.0 式

構内舗装 1.0 式

屋外排水 1.0 式

植栽 1.0 式

工作物 1.0 式

とりこわし 1.0 式

発生材処理 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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囲障
受水槽置場 H=4050
目隠し壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚60 13.6 ｍ

ﾌｯ素樹脂塗装 光触媒塗装
基礎共

受水槽置場 ｽﾁｰﾙ W1000×H2200
目隠し壁扉 支柱:125×125×4.5 1.0 か所

ﾜｲﾔﾒｯｼｭ:50×125
PC基礎共
(土工 別計上)

受水槽置場
目隠し壁下地･架台鉄骨 1.0 式

RC W6000×D240×H1000
駐輪場腰壁 天端･立上り:撥水剤塗装 1.0 か所

地業共

RC D150×H400
ｺﾝｸﾘｰﾄ土留め 天端･立上り:撥水剤塗装 72.0 ｍ

地業共

RC D150×H900
ｺﾝｸﾘｰﾄ土留め 天端･立上り:撥水剤塗装 56.5 ｍ

地業共

RC D150×H1500
ｺﾝｸﾘｰﾄ土留め 天端･立上り:撥水剤塗装 24.0 ｍ

地業共

(土工)

根切り つぼ,布掘り 113.0 m3

床付け つぼ,布掘り 100.0 ㎡

埋戻し(B種) 発生土 78.7 m3

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

囲障
P- 209



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-土工6
土工機械運搬 1.0 式

計
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構内舗装
総厚230

半たわみ性舗装 表層:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 厚40 1,996.0 ㎡
ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)
基層:再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 厚40
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚150
総厚300

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A 表層:再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 厚50 11,224.0 ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚250
総厚200

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B 表層:再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 厚50 931.0 ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚150
総厚450

乗り入れ舗装 表層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50 39.1 ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
基層:粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚100
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚300
総厚350

乗り入れ舗装 表層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50 22.3 ㎡
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
基層:粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚250

砂利敷き 黒玉砂利 厚30 20φ内外 432.0 ㎡

砕石敷き ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(C-40) 厚50 203.0 ㎡

防草ｼｰﾄ 長繊維不織布 厚0.3 997.0 ㎡
PC製 180/240×300

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(両面化粧) ﾓﾙﾀﾙ 厚30 543.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚60

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

PC製 180/210×300
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(片面化粧) ﾓﾙﾀﾙ 厚30 70.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚60

PC製 180/210×300
防草型境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾓﾙﾀﾙ 厚30 56.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚60

PC製 120×120
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾓﾙﾀﾙ 厚30 140.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚60

溶融式 W=150 塗布厚1.0
白線引き 駐車場ﾗｲﾝ W450×D3000 103.0 か所

溶融式 W=400 塗布厚1.0
白線引き 駐車場歩道ﾗｲﾝ W400×D1100 43.0 か所

溶融式 W=400 塗布厚1.0
白線引き 進路ﾏｰｸ(直進) W1500×D1500 1.0 か所

溶融式 W=400 塗布厚1.0
白線引き 進路ﾏｰｸ(右折) W1900×D1900 1.0 か所

溶融式 W=400 塗布厚1.0
白線引き 進路ﾏｰｸ(直進+右折) W1900×D2700 1.0 か所

溶融式 W=400 塗布厚1.0
白線引き 横断歩道 W400×D3000 6.0 か所

溶融式 W=400 塗布厚1.0
白線引き 停止線 W2400×D400 2.0 か所

溶融式 W=150 塗布厚1.0
白線引き 駐輪場ﾗｲﾝ 64.9 ｍ

溶融式 W=330 塗布厚1.0
白線引き 車椅子使用者用(ｾﾞﾌﾞﾗ表示) 1.0 か所

W1400×D6500

溶融式 塗布厚1.0
白線引き 車椅子使用者用(身障者表示) 1.0 か所

溶融式 W=400 塗布厚1.0
白線引き 車椅子使用者用 W400×D6500 1.0 か所

PC製 W600×D180×H120
ﾀｲﾔ止め ﾋﾟﾝ止･接着併用 2.0 か所

構内舗装
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(ﾍﾘﾎﾟｰﾄ)
溶融式 W=300･500 塗布厚1.0

白線引き(黄色) ﾍﾘﾎﾟｰﾄﾏｰｸ W4000×D3000+7000φ 1.0 か所
溶融式 W=100 塗布厚1.0

白線引き(黄色) ﾍﾘﾎﾟｰﾄﾏｰｸ(外周ﾗｲﾝ) 80.0 ｍ

(土工)

すきとり H=300程度 3.5 m3

盛土(B種) 発生土 1,530.0 m3
別紙-土工7

土工機械運搬 1.0 式
静的締固め砂杭工法

地盤改良 液状化対策 1.0 式
[外構部範囲]
砂:700φ 336本
SD長(400φ):1.60m
SAVE長(700φ):8.90m
単粒度砕石:700φ 185本
SD長(400φ):1.60m
SAVE長(700φ):8.90m
変位緩衝孔:500φ 149本
打設長:10.50m

計
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屋外排水
PC製 内法:300×300×H660

集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 6.0 か所
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300×300用
集水桝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 6.0 か所

PC製 内法:400×400×H860
集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 3.0 か所

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 400×400用
集水桝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 3.0 か所

PC製 内法:500×500×H1075
集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 14.0 か所

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

PC製 内法:500×500×H1275
集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 12.0 か所

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

PC製 内法:500×500×H1475
集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 2.0 か所

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500用
集水桝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 28.0 か所

PC製 内法:600×600×H885
集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 4.0 か所

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

PC製 ｽﾘｯﾄ蓋 600×600用
集水桝蓋 T-2 4.0 か所

PC製 内法:450×450×H500
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚90 13.0 か所

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価
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ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋 PC製 450×450用 13.0 か所
PC製 内法:600×600×H500

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚90 11.0 か所
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

PC製 ｽﾘｯﾄ蓋 600×600用
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋 T-2 11.0 か所

RC 内法:1100×1100×H1800
排水ﾌﾘｭｰﾑ用集水桝 路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100 3.0 か所

RC 内法:1100×1100×H2000
排水ﾌﾘｭｰﾑ用集水桝 路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100 1.0 か所

ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 厚3.2 1100×1100用
排水ﾌﾘｭｰﾑ用集水桝蓋 2枚割 取手付 4.0 か所

(塗装 別計上)

PC製 内法:400×H700
横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 33.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H760

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 33.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H820

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 27.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H850

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 45.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H860

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 20.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H900

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 33.0 ｍ
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路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H920

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 13.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H940

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 9.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H1000

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 9.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H1070

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 13.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H1100

横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 15.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共

横断用可変側溝蓋 PC製 W=400用 12.2 ｍ
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=400用

横断用可変側溝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 115.0 ｍ
既設排水溝乗り入れ部 PC製 内法:500×H1575
横断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 26.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共

既設排水溝乗り入れ部 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=500用
横断用可変側溝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 13.3 ｍ

PC製 内法:250×H280
横断側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 48.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=250用
横断側溝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 48.0 ｍ
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PC製 内法:300×H330
横断側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 5.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

PC製 内法:300×H430
横断側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 11.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=300用
横断側溝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 16.0 ｍ

PC製 内法:400×H600
縦断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 66.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H690

縦断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 32.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H700

縦断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 38.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H740

縦断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 32.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H760

縦断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 23.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H780

縦断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 12.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
PC製 内法:400×H810

縦断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 41.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
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PC製 内法:400×H840
縦断用可変側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 146.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共

縦断用可変側溝蓋 PC製 W=400用 24.5 ｍ
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=400用

縦断用可変側溝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 174.0 ｍ
PC製 内法:800×H1400

排水ﾌﾘｭｰﾑ ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 100.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

PC製 内法:400×H360
U字側溝(蓋無し) ﾓﾙﾀﾙ 厚30 290.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚60

PC製 内法:250×H180
U字側溝 ﾓﾙﾀﾙ 厚30 90.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚60

ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=250用
U字側溝蓋 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 90.0 ｍ

RC 内法:900×H1000
配管ﾄﾗﾌ 地業共 4.7 ｍ

ｽﾁｰﾙ化粧蓋 W=900用
配管ﾄﾗﾌ蓋 T-25 4.7 ｍ

PC製 450×175
L型側溝 ﾓﾙﾀﾙ 厚20 124.0 ｍ

路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100

PC製 W2080×D760×H1270
油分離槽 蓋:縞鋼板 500×500 3箇所 1.0 か所

地業共

地中埋設管 VP75φ 5.5 ｍ

地中埋設管 VP100φ 5.0 ｍ

屋外排水
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地中埋設管 VP150φ 129.0 ｍ

地中埋設管 VP200φ 25.0 ｍ
排水ﾌﾘｭｰﾑ用集水桝
ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 22φ W=400 8.0 か所
排水ﾌﾘｭｰﾑ用集水桝蓋 鉄鋼面
SOP塗り 素地ごしらえ･錆止め共 4.8 ㎡

(土工)

根切り つぼ,布掘り 1,331.0 m3

床付け つぼ,布掘り 870.0 ㎡

埋戻し(B種) 発生土 813.0 m3

土工機械運搬 1.0 式

計

屋外排水
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植栽
ﾍﾞﾀ張り

高麗芝 植付け手間共 218.0 ㎡

植栽基盤整備 B種 有効土層 H=20cm 218.0 ㎡

(土工)

盛土(B種) 発生土 34.9 m3

土工機械運搬 1.0 式

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

植栽
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工作物
RC W4450×D2450×H2860

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ外形 表面仕上:ｹｲ酸質系塗布防水 1.0 か所
乾燥砂･地業共

RC W14000×D3600×H3450
浄化槽 地業共 1.0 か所

W5300×D3900×H3100
消火水槽 容量:40m3 土被り:0.3m 1.0 か所

入孔鉄蓋600φ
地業共
散水管:HIVP

消雪配管 散水ﾉｽﾞﾙ(SP-1･2): 1.0 式
鋳鉄製 60φ 頭部ｷｬｯﾌﾟ式埋込
散水ﾉｽﾞﾙ(SP-3･4):
ｽﾃﾝﾚｽ 70φ 頭部脱着式

PC製 W1500×D1200×H1490
消雪用ﾎﾟﾝﾌﾟ室 ﾏﾝﾎｰﾙ:600φ用 重荷重用 1.0 か所

消雪用制御盤 W490×D265×H850 1.0 か所
RC W5500×D6970

受水槽置場 基礎:W3400×D400×H600 4箇所 1.0 か所
天端:直均し仕上げ
立上り:打放面補修
地業共

ｺﾞﾐ置場 ｽﾃﾝﾚｽ W1300×D600×H1160 既製品 1.0 か所
ｱﾙﾐ H=10000

ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ 60～100φ×厚2.3～5.1 2.0 か所
基礎共

EX-01 W1300×D300×H3960 自立
施設名称ｻｲﾝ(自立) 本体:ｽﾃﾝﾚｽ加工/焼付塗装仕上 1.0 か所

巾木:ｽﾃﾝﾚｽPHL
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

工作物
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基礎共

EX-02 H=70･100 ｶﾞﾗｽ面
施設名称ｻｲﾝ(入口) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張 1.0 か所
EX-03 W400×H400 壁付
消防章ｻｲﾝ ｾﾗﾐｯｸ製(金焼付) 厚60 2.0 か所
EX-04 W600×D120×H1890 自立
駐車場入口ｻｲﾝ 本体:ｽﾃﾝﾚｽ加工/焼付塗装仕上 2.0 か所

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張(反射ｼｰﾄ)
基礎共

EX-05 W220×D20×H200 突出
来庁者駐車場ｻｲﾝ ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾃﾝﾚｽHL加工 1.0 か所

表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張

EX-06 W220×D20×H200 突出
身障者駐車場ｻｲﾝ ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾃﾝﾚｽHL加工 1.0 か所

表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字張

EX-07 W1000×H9140 自立
懸垂幕装置(三角柱ﾎﾟｰﾙ) 基礎共 1.0 か所
EX-09 W2000×D100×H2090 自立
公告掲示板 本体:ｽﾃﾝﾚｽ加工/焼付塗装仕上 1.0 か所

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL加工
表示面:耐水合板＋提示ｸﾛｽ張
強化ｶﾞﾗｽ 厚5/飛散防止ﾌｨﾙﾑ+
ﾌﾟｯｼｭ錠

EX-10 W480×D6×H480 壁付
専用駐車場表示 本体･捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3 3.0 か所

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込張

EX-11 W500×D6×H500 壁付
誘導ｻｲﾝ 本体･捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3 1.0 か所

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込張

(ﾍﾘﾎﾟｰﾄ)

工作物
P- 222



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

H=3000
風向指示器 基礎共 1.0 か所

(土工)

根切り つぼ,布掘り 46.7 m3

根切り 山留付総掘り 506.0 m3

床付け つぼ,布掘り 58.3 ㎡

床付け 総掘り 89.8 ㎡

埋戻し(B種) 発生土 323.0 m3

土工機械運搬 1.0 式
別紙-工作物1

山留 鋼矢板工法 支保工共 1.0 式
別紙-工作物2

排水 釜場工法 1.0 式

計

工作物
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とりこわし
PC製 内法:500×H1575 集積共

横断用可変側溝撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100 26.0 ｍ
路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共
ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=500用 集積共

横断用可変側溝蓋撤去 細目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工品 受枠共 13.3 ｍ

既設排水路撤去 RC 内法:600×H850 集積共 105.0 ｍ

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

とりこわし
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発生材処理

発生材積込 砂利･砕石類 2.1 m3

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋 34.4 m3

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 11.1 m3

建設発生土運搬 根切り土 782.0 m3

発生材運搬 砂利･砕石類 2.1 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋 34.4 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 11.1 m3

建設発生土処分 根切り土 782.0 m3

発生材処分 砂利･砕石類 2.1 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋 34.4 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 11.1 m3

※地盤改良発生土は庁舎に含む

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

発生材処理
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昇降機設備工事
№1 用途:乗用(車椅子用)
EV 積載量:1000kg(15名) 1.0 基

速度:60m/min 停止階:3箇所
諸官公署手続き費共

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

■昇降機
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共通仮設工事
STEP1～3 安全鋼板 H=3000
仮囲い 期間:20ヵ月 627.0 ｍ
STEP1～3 W7200×H4500
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 期間:20ヵ月 1.0 か所
STEP1
敷き鉄板 期間:7ヵ月 414.0 ㎡
STEP2
敷き鉄板 期間:4ヵ月 36.0 ㎡
STEP3
敷き鉄板 期間:6ヵ月 216.0 ㎡
STEP1～2
敷き鉄板 期間:11ヵ月 261.0 ㎡
STEP2～3
敷き鉄板 期間:10ヵ月 333.0 ㎡
STEP1～3
敷き鉄板 期間:17ヵ月 360.0 ㎡

敷き鉄板 盛替 711.0 ㎡
STEP1～3 1名
交通誘導員 期間:20ヵ月 1.0 式
STEP3 25t
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 期間:10ヵ月 1.0 基
STEP1～3
騒音振動計 期間:20ヵ月 1.0 か所

ｱｸﾃｨﾌﾞ法
化学物質の濃度測定 測定箇所:5箇所 1.0 式

対象物質:5物質(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ
･ｷｼﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ)

車庫棟
六価ｸﾛﾑ溶出試験 1.0 式

除雪費 一般建築工事 1.0 式

除雪費 屋外附帯工事 1.0 式

産業廃棄物税 10409t 1.0 式

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

■共通仮設
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新潟県CALSｼｽﾃﾑ利用料 1.0 式

(有価物売却費)

有価物売却費 非鉄屑(ｽﾁｰﾙ) ▲ 1.0 t

計

■共通仮設
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別紙-直仮1 遣方

遣方 1,534.0 ㎡

計

金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙(建築)
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別紙-直仮2 墨出し

墨出し 地上階 3,470.0 ㎡

墨出し ﾋﾟｯﾄ 886.0 ㎡

計

別紙(建築)
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別紙-直仮3 養生

養生 地上階 3,470.0 ㎡

養生 ﾋﾟｯﾄ 886.0 ㎡

計

別紙(建築)
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別紙-直仮4 整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 地上階 3,470.0 ㎡

整理清掃後片付け ﾋﾟｯﾄ 886.0 ㎡

計

別紙(建築)
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別紙-直仮5 地足場

地足場 1,534.0 ㎡

計

別紙(建築)
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別紙-直仮6 外部足場
手摺先行方式 600枠 H=12m未満

枠組本足場 設置期間3.4ヵ月 210.0 ㎡
手摺先行方式 900枠 H=12m未満

枠組本足場 設置期間4.4ヵ月 409.0 ㎡
手摺先行方式 900枠 H=12m未満

枠組本足場 設置期間7ヵ月 952.0 ㎡
手摺先行方式 900枠 H=22m未満

枠組本足場 設置期間7ヵ月 1,153.0 ㎡
枠組本足場用

安全手摺 設置期間3.4ヵ月 186.0 ｍ
枠組本足場用

安全手摺 設置期間4.4ヵ月 42.3 ｍ
枠組本足場用

安全手摺 設置期間5.5ヵ月 102.0 ｍ
脚立足場

外部仕上足場 階高4.0m以下 29.2 ㎡
簡易型移動式足場

外部仕上足場 階高5.0m以上5.7m未満 7.3 ㎡
簡易型移動式足場

外部仕上足場 階高7.4m以上9.1m未満 105.0 ㎡

計

別紙(建築)
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別紙-直仮7 内部躯体足場
鉄筋･型枠足場

内部躯体足場 階高4.0m以下 2,015.0 ㎡
ﾋﾟｯﾄ 鉄筋･型枠足場
内部躯体足場 階高4.0m以下 886.0 ㎡

鉄筋･型枠足場
内部躯体足場 階高4.0m以上5.0m未満 856.0 ㎡

型枠支保工
内部躯体足場 階高7.4m以上9.1m未満 599.0 ㎡

計

別紙(建築)
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別紙-直仮8 内部仕上足場
脚立足場

内部仕上足場 階高4.0m以下 1,830.0 ㎡
ﾋﾟｯﾄ 脚立足場
内部仕上足場 階高4.0m以下 886.0 ㎡

簡易型移動式足場
内部仕上足場 階高4.0m以上5.0m未満 856.0 ㎡

簡易型移動式足場
内部仕上足場 階高7.4m以上9.1m未満 599.0 ㎡

内部仕上足場 ｼｬﾌﾄ内足場 33.2 ㎡

内部仕上足場 階段足場 152.0 ㎡

計

別紙(建築)
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別紙-直仮9 災害防止
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ

災害防止 設置期間3ヵ月 210.0 ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ

災害防止 設置期間4ヵ月 409.0 ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ

災害防止 設置期間6.7ヵ月 2,105.0 ㎡
小幅ﾈｯﾄ

災害防止 設置期間3ヵ月 68.5 ｍ
小幅ﾈｯﾄ

災害防止 設置期間4ヵ月 81.7 ｍ
小幅ﾈｯﾄ

災害防止 設置期間6.7ヵ月 541.0 ｍ

計

別紙(建築)
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別紙-直仮10 仮設材運搬

仮設材運搬 地足場 1,619.0 ㎡
外部足場

仮設材運搬 枠組本足場 建枠600 210.0 ㎡
外部足場

仮設材運搬 枠組本足場 建枠900 2,513.0 ㎡
外部足場

仮設材運搬 枠組本足場用 安全手摺 331.0 ｍ
外部仕上足場

仮設材運搬 脚立足場 29.2 ㎡
外部仕上足場(簡易型移動式足場)

仮設材運搬 階高5.0m以上5.7m未満 7.3 ㎡
外部仕上足場(簡易型移動式足場)

仮設材運搬 階高7.4m以上9.1m未満 105.0 ㎡
内部躯体足場

仮設材運搬 階高4.0m以上5.0m未満 856.0 ㎡
内部躯体足場

仮設材運搬 階高7.4m以上9.1m未満 599.0 ㎡
内部仕上足場

仮設材運搬 脚立足場 1,830.0 ㎡
ﾋﾟｯﾄ 内部仕上足場
仮設材運搬 脚立足場 886.0 ㎡

内部仕上足場(簡易型移動式足場)
仮設材運搬 階高4.0m以上5.0m未満 856.0 ㎡

内部仕上足場(簡易型移動式足場)
仮設材運搬 階高7.4m以上9.1m未満 599.0 ㎡

内部仕上足場
仮設材運搬 ｼｬﾌﾄ内足場 33.2 ㎡

内部仕上足場
仮設材運搬 階段足場 152.0 ㎡

災害防止
仮設材運搬 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 2,724.0 ㎡

災害防止
仮設材運搬 小幅ﾈｯﾄ 691.0 ｍ

別紙(建築)
P- 238



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

計

別紙(建築)
P- 239



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮11 遣方

遣方 46.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 240



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮12 墨出し

墨出し 地上階 137.0 ㎡

墨出し ﾋﾟｯﾄ 20.0 ㎡

墨出し ﾊﾞﾙｺﾆｰ 26.7 ㎡

墨出し 外部階段 47.9 ㎡

計

別紙(建築)
P- 241



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮13 養生

養生 地上階 137.0 ㎡

養生 ﾋﾟｯﾄ 20.0 ㎡

養生 ﾊﾞﾙｺﾆｰ 26.7 ㎡

養生 外部階段 47.9 ㎡

計

別紙(建築)
P- 242



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮14 整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 地上階 137.0 ㎡

整理清掃後片付け ﾋﾟｯﾄ 20.0 ㎡

整理清掃後片付け ﾊﾞﾙｺﾆｰ 26.7 ㎡

整理清掃後片付け 外部階段 47.9 ㎡

計

別紙(建築)
P- 243



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮15 地足場

地足場 46.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 244



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮16 外部足場
手摺先行方式 900枠 H=12m未満

枠組本足場 設置期間6ヵ月 67.0 ㎡
手摺先行方式 900枠 H=22m未満

枠組本足場 設置期間6ヵ月 432.0 ㎡
斜め壁部 手摺先行方式 900枠 H=22m未満
枠組本足場 設置期間6ヵ月 123.0 ㎡

枠組本足場用
安全手摺 設置期間6ヵ月 34.8 ｍ
斜め壁部 枠組本足場用
安全手摺 設置期間6ヵ月 7.1 ｍ

脚立足場
外部仕上足場 階高4.0m以下 14.9 ㎡

簡易型移動式足場
外部仕上足場 階高5.7m以上7.4m未満 4.0 ㎡

簡易型移動式足場
外部仕上足場 階高9.1m以上10.8m未満 10.3 ㎡

簡易型移動式足場
外部仕上足場 階高15.9m以上17.6m未満 4.5 ㎡

外部仕上足場 階段足場 47.9 ㎡

計

別紙(建築)
P- 245



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮17 内部躯体足場
鉄筋型枠足場

内部躯体足場 階高4.0m以下 132.0 ㎡
型枠支保工

内部躯体足場 階高12.5m以上14.2m未満 4.9 ㎡

計

別紙(建築)
P- 246



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮18 内部仕上足場
脚立足場

内部仕上足場 階高4.0m以下 132.0 ㎡
簡易型移動式足場

内部仕上足場 階高12.5m以上14.2m未満 4.9 ㎡

計

別紙(建築)
P- 247



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮19 災害防止
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ

災害防止 設置期間6ヵ月 499.0 ㎡
斜め壁部 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ
災害防止 設置期間6ヵ月 123.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 248



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮20 仮設材運搬

仮設材運搬 地足場 46.0 ㎡
外部足場

仮設材運搬 枠組本足場 建枠900 499.0 ㎡
斜め壁部 外部足場
仮設材運搬 枠組本足場 建枠900 123.0 ㎡

外部足場
仮設材運搬 枠組本足場用 安全手摺 34.8 ｍ
斜め壁部 外部足場
仮設材運搬 枠組本足場用 安全手摺 7.1 ｍ

外部仕上足場
仮設材運搬 脚立足場 14.9 ㎡

外部仕上足場(簡易型移動式足場)
仮設材運搬 階高5.7m以上7.4m未満 4.0 ㎡

外部仕上足場(簡易型移動式足場)
仮設材運搬 階高9.1m以上10.8m未満 10.3 ㎡

外部仕上足場(簡易型移動式足場)
仮設材運搬 階高15.9m以上17.6m未満 4.5 ㎡

外部仕上足場
仮設材運搬 階段足場 47.9 ㎡

内部躯体足場
仮設材運搬 階高12.5m以上14.2m未満 4.9 ㎡

内部仕上足場
仮設材運搬 脚立足場 132.0 ㎡

内部仕上足場(簡易型移動式足場)
仮設材運搬 階高12.5m以上14.2m未満 4.9 ㎡

災害防止
仮設材運搬 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 499.0 ㎡
斜め壁部 災害防止
仮設材運搬 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 123.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 249



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮21 遣方

遣方 143.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 250



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮22 墨出し

墨出し 地上階 348.0 ㎡

墨出し ﾋﾟｯﾄ 93.8 ㎡

計

別紙(建築)
P- 251



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮23 養生

養生 地上階 348.0 ㎡

養生 ﾋﾟｯﾄ 93.8 ㎡

計

別紙(建築)
P- 252



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮24 整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 地上階 348.0 ㎡

整理清掃後片付け ﾋﾟｯﾄ 93.8 ㎡

計

別紙(建築)
P- 253



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮25 地足場

地足場 143.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 254



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮26 外部足場
手摺先行方式 900枠 H=12m未満

枠組本足場 設置期間6ヵ月 142.0 ㎡
手摺先行方式 900枠 H=22m未満

枠組本足場 設置期間6ヵ月 583.0 ㎡
枠組本足場用

安全手摺 設置期間6ヵ月 76.3 ｍ
脚立足場

外部仕上足場 階高4.0m以下 7.5 ㎡
簡易型移動式足場

外部仕上足場 階高7.4m以上9.1m未満 7.9 ㎡

計

別紙(建築)
P- 255



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮27 内部躯体足場
鉄筋型枠足場

内部躯体足場 階高4.0m以下 186.0 ㎡
型枠支保工

内部躯体足場 階高4.0m以上5.0m未満 163.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 256



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮28 内部仕上足場
脚立足場

内部仕上足場 階高4.0m以下 142.0 ㎡
簡易型移動式足場

内部仕上足場 階高4.0m以上5.0m未満 163.0 ㎡

内部仕上足場 階段足場 43.8 ㎡

計

別紙(建築)
P- 257



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮29 災害防止
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ

災害防止 設置期間6ヵ月 724.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 258



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮30 仮設材運搬

仮設材運搬 地足場 143.0 ㎡
外部足場

仮設材運搬 枠組本足場 建枠900 725.0 ㎡
外部足場

仮設材運搬 枠組本足場用 安全手摺 76.3 ｍ
外部仕上足場

仮設材運搬 脚立足場 7.5 ㎡
外部仕上足場(簡易型移動式足場)

仮設材運搬 階高7.4m以上9.1m未満 7.9 ㎡
内部躯体足場

仮設材運搬 階高4.0m以上5.0m未満 163.0 ㎡
内部仕上足場

仮設材運搬 脚立足場 142.0 ㎡
内部仕上足場(簡易型移動式足場)

仮設材運搬 階高4.0m以上5.0m未満 163.0 ㎡
内部仕上足場

仮設材運搬 階段足場 43.8 ㎡
災害防止

仮設材運搬 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 724.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 259



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮31 遣方

遣方 204.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 260



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮32 墨出し

墨出し 地上階 204.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 261



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮33 養生

養生 地上階 204.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 262



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮34 整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 地上階 204.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 263



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮35 外部足場
手摺先行方式 600枠 H=10m未満

くさび緊結式足場 設置期間3ヵ月 281.0 ㎡
仮設材運搬費共

くさび緊結式足場用
安全手摺 設置期間3ヵ月 81.4 ｍ

脚立足場
外部仕上足場 階高4.0m以下 3.8 ㎡

計

別紙(建築)
P- 264



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮36 内部仕上足場
脚立足場

内部仕上足場 階高4.0m以下 204.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 265



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮37 災害防止
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ

災害防止 設置期間3ヵ月 281.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 266



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮38 仮設材運搬
外部足場

仮設材運搬 くさび緊結式足場 281.0 ㎡
外部足場

仮設材運搬 くさび緊結式足場用 安全手摺 81.4 ｍ
外部仕上足場

仮設材運搬 脚立足場 3.8 ㎡
内部仕上足場

仮設材運搬 脚立足場 204.0 ㎡
災害防止

仮設材運搬 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 281.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 267



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮39 遣方

遣方 233.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 268



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮40 墨出し

墨出し 地上階 286.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 269



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮41 養生

養生 地上階 286.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 270



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮42 整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 地上階 286.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 271



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮43 外部足場
手摺先行方式 600枠 H=12m未満

枠組本足場 設置期間2ヵ月 275.0 ㎡
枠組本足場用

安全手摺 設置期間2ヵ月 65.5 ｍ
脚立足場

外部仕上足場 階高4.0m以下 238.0 ㎡

計

別紙(建築)
P- 272



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮44 内部仕上足場
脚立足場

内部仕上足場 階高4.0m以下 13.4 ㎡

計

別紙(建築)
P- 273



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮45 災害防止
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ

災害防止 設置期間1.7ヵ月 275.0 ㎡
小幅ﾈｯﾄ

災害防止 設置期間1.7ヵ月 65.5 ｍ

計

別紙(建築)
P- 274



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-直仮46 仮設材運搬
外部足場

仮設材運搬 枠組本足場 建枠600 275.0 ㎡
外部足場

仮設材運搬 枠組本足場用 安全手摺 65.5 ｍ
外部仕上足場

仮設材運搬 脚立足場 238.0 ㎡
内部仕上足場

仮設材運搬 脚立足場 13.4 ㎡
災害防止

仮設材運搬 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 275.0 ㎡
災害防止

仮設材運搬 小幅ﾈｯﾄ 65.5 ｍ

計

別紙(建築)
P- 275



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-土工1 土工機械運搬

土工機械運搬 根切り･埋戻し 2.0 往復

計

別紙(建築)
P- 276



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-土工2 排水

釜場 2.0×1.0×1.0 2.0 か所

水替え 設置期間3ヵ月 2.0 か所

計

別紙(建築)
P- 277



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-土工3 土工機械運搬

土工機械運搬 根切り･埋戻し 2.0 往復

計

別紙(建築)
P- 278



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-土工4 排水

釜場 2.0×1.0×1.0 1.0 か所

水替え 設置期間1.5ヵ月 1.0 か所

計

別紙(建築)
P- 279



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-土工5 排水

釜場 2.0×1.0×1.0 1.0 か所

水替え 設置期間1.5ヵ月 1.0 か所

計

別紙(建築)
P- 280



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-土工6 土工機械運搬

土工機械運搬 根切り･埋戻し 2.0 往復

計

別紙(建築)
P- 281



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-土工7 土工機械運搬

土工機械運搬 根切り･埋戻し 2.0 往復

計

別紙(建築)
P- 282



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-鉄筋1 PC鋼線引張緊張工事
PC鋼線7本より

PC鋼線引張緊張工事 引張荷重:1827kN 1.0 式
降伏荷重:1554kN
2C-7-φ15.2 SWPR7BL
3FL PG11,11A,11B,11C
X4,5,6,7,8/A-C間
RFL PG11,11A
X4,5/A-C間
L=12.0m  7台
2C-7-φ15.2 SWPR7BL
3FL PG12,12A,12B,12C
X4,5,6,7,8/C-D間
RFL PG12,12A
X4,5/C-D間
L=7.5m  7台
2C-7-φ15.2 SWPR7BL
RFL PG13,13A
X4,5/D-E間
L=6.5m  2台
4C-7-φ15.2 SWPR7BL
RFL PG14
X2,3/A-C間
L=12.0m  2台
4C-7-φ15.2 SWPR7BL
RFL PG15
X2,3/C-E間
L=14.0m  2台

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-鉄筋2 梁貫通孔補強

異形鉄筋 SD295  D13 3.0 ｔ

異形鉄筋 SD295  D16 2.1 ｔ

異形鉄筋 SD345  D25 1.3 t

異形鉄筋 SD390  D29 3.7 t

異形鉄筋 SD390  D32 6.4 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 0.5 ｔ
ｽﾘｰﾌﾞ補強

鉄筋加工組立 細物 D13以下 2.9 t
ｽﾘｰﾌﾞ補強

鉄筋加工組立 太物 D16以上 13.0 t

鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度 15.9 ｔ

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
耐圧版

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 249.0 m3
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 1,644.0 m3
1階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 654.0 m3
2階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 882.0 m3
3階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 612.0 m3
PH階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 111.0 m3
後打ち

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 1.2 m3

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ2 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
耐圧版

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3以上 249.0 m3
基礎部

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3以上 1,644.0 m3
1階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3以上 654.0 m3
2階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3以上 882.0 m3
3階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3以上 612.0 m3
PH階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3以上 111.0 m3
後打ち

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 1.2 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 100m3以上 30.0 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3未満 1.0 回

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ3 構造体強度補正
耐圧版

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 249.0 m3
基礎部

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 1,644.0 m3
1階

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 654.0 m3
2階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 882.0 m3
3階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 612.0 m3
PH階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 111.0 m3
後打ち

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 1.2 m3

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ4 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
耐圧版

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 7.5 m3
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 88.2 m3
1階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 45.2 m3
2階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 46.2 m3
3階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 39.9 m3
4階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 36.8 m3
5階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 26.5 m3
PH階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 3.1 m3

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ5 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
耐圧版

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 7.5 m3
基礎部

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3未満 88.2 m3
1階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 45.2 m3
2階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 46.2 m3
3階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 39.9 m3
4階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 36.8 m3
5階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 26.5 m3
PH階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 3.1 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3以上100m3未満 1.0 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3未満 7.0 回

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ6 構造体強度補正
耐圧版

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 7.5 m3
基礎部

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 88.2 m3
1階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 45.2 m3
2階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 46.2 m3
3階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 39.9 m3
4階

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 36.8 m3
5階

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 26.5 m3
PH階

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 3.1 m3

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ7 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
耐圧版

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 27.4 m3
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 182.0 m3
1階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 110.0 m3
2階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 98.2 m3
3階

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 68.6 m3

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ8 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
耐圧版

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 27.4 m3
基礎部

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3以上 182.0 m3
1階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3未満 110.0 m3
2階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3未満 98.2 m3
3階

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3未満 68.6 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 100m3以上 2.0 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3以上100m3未満 3.0 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3未満 1.0 回

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ9 構造体強度補正
耐圧版

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 27.4 m3
基礎部

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc30→Fc33 182.0 m3
1階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 110.0 m3
2階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 98.2 m3
3階

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc30→Fc36 68.6 m3

計
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別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ10 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 72.2 m3
地上部

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 5.8 m3
土間部

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 22.4 m3

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ11 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基礎部

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3未満 72.2 m3
地上部

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 5.8 m3
土間部

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 22.4 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3以上100m3未満 1.0 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3未満 2.0 回
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別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ12 構造体強度補正
基礎部

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc24→Fc30 72.2 m3
地上部

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc24→Fc30 5.8 m3
土間部

構造体強度補正 補正値6N/mm2  Fc21→Fc27 22.4 m3

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ13 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 70.9 m3
地上部

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 1.0 m3

計

別紙(建築)
P- 297



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ14 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基礎部

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3未満 70.9 m3
地上部

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満 1.0 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3以上100m3未満 1.0 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3未満 1.0 回

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-ｺﾝｸﾘｰﾄ15 構造体強度補正
基礎部

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc24→Fc27 70.9 m3
地上部

構造体強度補正 補正値3N/mm2  Fc24→Fc27 1.0 m3

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-防水1 ｼｰﾘﾝｸﾞ
誘発目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×10 212.0 ｍ
打継目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×20 244.0 ｍ
誘発目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×20 420.0 ｍ
水平ｽﾘｯﾄ目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 25×20 250.0 ｍ
垂直ｽﾘｯﾄ目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 25×20 227.0 ｍ
伸縮目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 5×5 40.2 ｍ
建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 612.0 ｍ
打継目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 215.0 ｍ
誘発目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 303.0 ｍ
仕上見切り
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 55.7 ｍ
金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 72.6 ｍ
金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×20 562.0 ｍ
水平ｽﾘｯﾄ目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×15 65.8 ｍ
垂直ｽﾘｯﾄ目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×15 95.6 ｍ
金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 30×10 42.2 ｍ
金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 50×10 20.0 ｍ
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-防水2 ｼｰﾘﾝｸﾞ
打継目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 47.8 ｍ
化粧目地(ﾖｺ)
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 47.8 ｍ
化粧目地(ﾀﾃ)
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 59.6 ｍ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ上部
ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 5×5 35.8 ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 5×5 75.4 ｍ

計
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-防水3 ｼｰﾘﾝｸﾞ
打継目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×10 144.0 ｍ
誘発目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 25×10 144.0 ｍ
屋根立上り取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×15 17.3 ｍ
山岳救助訓練壁取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×20 38.7 ｍ
建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 101.0 ｍ
ﾛｰﾌﾟ登はん板
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×15 0.9 ｍ
構造ｽﾘｯﾄ
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×25 53.2 ｍ

計
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別紙-防水4 ｼｰﾘﾝｸﾞ
ｱﾙﾐ建具周囲
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×20 85.9 ｍ
壁ｽﾘｯﾄ部
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×25 10.6 ｍ

計
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別紙-防水5 ｼｰﾘﾝｸﾞ
打継目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×10 166.0 ｍ
誘発目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 25×10 193.0 ｍ
屋根立下り取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×20 49.8 ｍ
庇取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×20 7.9 ｍ
建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 105.0 ｍ
引揚救助降下板取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×20 1.8 ｍ
構造ｽﾘｯﾄ
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×15 52.4 ｍ

計
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別紙-防水6 ｼｰﾘﾝｸﾞ
ｱﾙﾐ水切取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×15 10.4 ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上天端
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×20 51.3 ｍ
ｱﾙﾐ建具周囲
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×20 108.0 ｍ
壁ｽﾘｯﾄ部
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×15 6.1 ｍ

計

別紙(建築)
P- 306



金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-防水7 ｼｰﾘﾝｸﾞ
打継目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×20 41.0 ｍ
誘発目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×20 19.2 ｍ
建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 15.2 ｍ
金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×20 10.0 ｍ

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-防水8 ｼｰﾘﾝｸﾞ
金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×5 697.0 ｍ
建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 7.8 ｍ
誘発目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 10.6 ｍ
金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 37.5 ｍ
ECP異種取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 2重 18.1 ｍ
ECP異種取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×10 2重 14.8 ｍ

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-金属1 軽量鉄骨天井下地開口補強

軽量鉄骨天井下地開口補強 25形 450×450 1.0 か所

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-金属2 天井ｲﾝｻｰﾄ

天井ｲﾝｻｰﾄ 一般用 22.3 ㎡

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-金属3 軽量鉄骨壁下地開口補強

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W600×H2000 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W600×H2100 3方 2.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W700×H2100 3方 30.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W800×H2100 3方 2.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W900×H2100 3方 33.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W900×H2600 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W1000×H2100 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W1200×H2100 3方 14.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W1800×H2100 3方 5.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W2400×H2100 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W3400×H2100 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W3600×H2100 3方 2.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W3600×H2300 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W600×H700 4方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W1800×H1400 4方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W700×H2100 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W900×H2100 3方 16.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W1200×H2100 3方 4.0 か所

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W1750×H2100 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W1800×H2100 3方 3.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W1800×H3000 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W3270×H2100 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W3600×H1600 3方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 100形 W5000×H2600 3方 1.0 か所

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-金属4 軽量鉄骨天井下地開口補強

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 150×150 77.0 か所

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 300×300 26.0 か所

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 450×450 172.0 か所

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 500×500 10.0 か所

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 600×600 230.0 か所

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 900×900 53.0 か所

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 1200×300 19.0 か所

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 1235×150 192.0 か所

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-金属5 天井ｲﾝｻｰﾄ

天井ｲﾝｻｰﾄ 一般用 2,190.0 ㎡

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-金属6 天井ｲﾝｻｰﾄ

天井ｲﾝｻｰﾄ 鉄骨面 25.8 ㎡

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-金属7 軽量鉄骨天井下地開口補強

軽量鉄骨天井下地開口補強 25形 450×450 6.0 か所

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-金属8 天井ｲﾝｻｰﾄ

天井ｲﾝｻｰﾄ 鉄骨面 232.0 ㎡

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-内外装1 耐火間仕切開口補強

耐火間仕切開口補強 100形 W900×H2100 3方 1.0 か所

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-工作物1 山留
ｵｲﾙﾀﾝｸ 鋼矢板工法 Ⅲ型 L=9.0m
山留 壁面積:148㎡ 1.0 式

設置期間:1.0ヵ月

ｵｲﾙﾀﾝｸ 1段
山留支保工 平面積:32.6㎡ 1.0 式

設置期間:1.0ヵ月

消火水槽 鋼矢板工法 Ⅲ型 L=9.0m
山留 壁面積:238㎡ 1.0 式

設置期間:1.0ヵ月

消火水槽 1段
山留支保工 平面積:43.2㎡ 1.0 式

設置期間:1.0ヵ月

浄化槽 鋼矢板工法 Ⅲ型 L=9.0m
山留 壁面積:360㎡ 1.0 式

設置期間:1.0ヵ月

浄化槽 1段
山留支保工 平面積:77.0㎡ 1.0 式

設置期間:1.0ヵ月

計

別紙(建築)
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金　　      額 備             考名　　   　　　　称 摘                要 数   　量 単位 単    価

別紙-工作物2 排水
ｵｲﾙﾀﾝｸ
釜場 2.0×1.0×1.0 1.0 か所
ｵｲﾙﾀﾝｸ
水替え 設置期間1.0ヵ月 1.0 か所
消火水槽
釜場 2.0×1.0×1.0 1.0 か所
消火水槽
水替え 設置期間1.0ヵ月 1.0 か所
浄化槽
釜場 2.0×1.0×1.0 1.0 か所
浄化槽
水替え 設置期間1.0ヵ月 1.0 か所

計

別紙(建築)
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